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Sonda de temperatura de resistencia de insercion,
conexion M12

GTF111P

Introduccidén

EIGTF111P es un sensor de temperatura de resistencia de insercién en un
tubo de acero inoxidable de 3 mm (disponibles otros didmetros) con
conector M12 de 4 polos.

Esta disponible como Pt100 o Pt1000 (clase 1/10B, AA, A o B), de pelicula
fina o bobinado en longitud personalizada.

Se dispone de tres rangos de temperatura (250/400/600°C) para permitir
la mejor adaptacioén a los requisitos del proceso entre la temperatura
maximay los tiempos de respuesta.

Ver el producto en nuestro sitio web
www.senseca.com/es/producto/gtf111p-sonda-
de-temperatura-de-resistencia-de-insercion-
conexion-m12
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Alta Flexibilidad

Elementos Pt100 y Pt1000
disponibles en clase AA, A,Bo 1/10B
como sensor de peliculafinao
bobinado.

Diseno robusto

Tubo de proteccién de 6 mm en
longitud personalizada

Tiempo de respuesta mas
rapido

Disponible con punta reducida de 3
mm.

Grado de proteccién

IP67/69K (con cable/conector
adecuado)
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Especificaciones técnicas
Condicidon del proceso

Temperatura del medio -200...+600 °C Depende del elemento sensor. Véase la tabla

Rango de presion nominal 50 bar max.

Medicion

Sensor de temperatura Pt1000, PT100, Class 1/10B, AA, A, B
Para Pt100: Pt100
Para Pt1000: Pt1000
Para B class DIN EN 60751 (-50...+500°C, thin-film): B
Para Aclass DIN EN 60751 (-30...+300°C, thin film): A
Para A class DIN EN 60751 (-100...+450°C, wire-wound): A
Para AA class DIN EN 60751 (0...+150°C, thin film): AA
Para 1/10B class (-50...+100°C, wire-wound): 1/10B

Principio de medicion RTD

Conexion eléctrica

Tipo de conexion eléctrica 4-pole M12 (-20...+85 °C, max.), IP67/IP69K)

Sonda

Material Stainless steel 1.4404

Diametro de la sonda Para 6 mm: 6 mm

Para 50 mm: 50 mm

Para 100 mm: 100 mm
Para 150 mm: 150 mm
Para 250 mm: 250 mm
Para 500 mm: 500 mm

Longitud de la sonda

Cable Para 4-wire: 4-wire
Cddigo de pedido
1 2 3 4. 5 6
GTF111P- - - - - - 4L
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@ Introduzca el coédigo de la opcidn seleccionada en el campo de cédigo de pedido de arriba. La numeracion corresponde a los conjuntos entre los

que puede elegir. Tenga en cuenta que algunas opciones solo pueden utilizarse en determinadas combinaciones.
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N.° Cadigo Descripcion

1. Operating temperature LT -200...+250°C at sensors tip
MT -200...+400°C at sensors tip
HT -200...+600°C at sensors tip

2. Measuring element P Pt100
T Pt1000

3. Ambito de aplicacién B-T B class DIN EN 60751 (-50...+500°C, thin-film)
A-T Aclass DIN EN 60751 (-30...+300°C, thin film)
A-W Aclass DIN EN 60751 (-100...+450°C, wire-wound)
AA-T AA class DIN EN 60751 (0...+150°C, thin film)
1/10B- 1/10B class (-50...+100°C, wire-wound)
w

4. Probe diameter @ 3/6 @6 mm, and tapered probe tip @3 mm L = 30 mm
[ 6 mm

5. Installation length 0050 50 mm
0100 100 mm
0150 150 mm
0250 250 mm
0500 500 mm
-XXXX each additional 100 mm

6. Connection sensor element | 4L 4-wire

Caracteristicas

Elemento sensor
Clases de precisién de RTD disponibles segin IEC751/EN60751:

Nota: El sensor de alambre bobinado y los elementos de clase B de 1/10 solo estan disponibles para Pt100.

e B-196..+600°C 0 -50...+500°C
e A-100..+450°C 0 -30...+300°C
e AA(1/3B) - 50..+250°C 0 0...+150°C

Otras:

e 1/10B-50..+100°C

Tubo de proteccién

Disponible en un didametro de 6 mm (o punta reducida de 3 mm) en longitudes de hasta 1.000 mm en incrementos minimos de 5 mm.

Instrucciones

Dimensiones
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Punta reducidade 6 a3 mm

Esquema de conexidén

Pt100
Pt1000
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