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Universal-Trennverstarker TV 500EXx
Universal-Speisetrenner ST 500Ex

Merkmale
® Universal-Eingadnge 0/4 ... 20 mAund 0/2 ... 10 V DC Pl o o
eigensicher ATEX I (1) G [Ex ia] lIC - _/;/
ATEX 11 (1) D [Ex iaD] 7
® Ausgange 0/4 ... 20 mA simultan 0/2 ... 10 V DC ; ,ﬁ; ;
@ Hilfsspannung 85 ... 253 V AC oder E@ ,%‘é
10 ... 30 V AC/IDC v f,«g%
4
® Galvanische Trennung zwischen g}‘ )
Eingang/Ausgang/Hilfsspannung ‘- %g’?’ﬁf
@ Integrierte Transmitterspeisung fur aktive *",,;“‘:5*
2- und 3-Leiter Sensoren 14

(nur Speisetrenner ST500EX)
@ Betriebsanzeige durch LED
® 22,5 mm Normgehdause fur Tragschienenmontage

Allgemeines

Trennverstarker der Serie TV500EXx eignen sich zur Potentialtrennung oder zur Konvertierung von Einheitssig-
nalen aus dem Ex-Bereich. Die universelle Auslegung der Ein- und Ausgange und die weiten Hilfsspannungs-
bereiche begrenzen die Typenvielfalt auf zwei Ausfihrungen. Der Speisetrenner STS00Ex erlaubt zusétzlich
den direkten Anschluss von aktiven 2-Leiter Sensoren (4 ... 20 mA) und 3-Leiter Sensoren im Ex-Bereich.

Kurzinformation

Ex-i Eingénge Die angeschlossenen Betriebsmittel miissen entsprechend lhrem Einsatzort zertifiziert
sein.
Stromausgang Die Ausgangsbirde kann bis zu 1 kQ betragen, was z.B. die direkte Ansteuerung von

I/P-Wandlern und 20 mA-Proportionalventilen ermdglicht.

Bereichsumschaltung Ein- und Ausgénge kénnen auf der Frontseite iber je einen DIP-Schalter zwischen
0/4 ...20 mAund 0/2 ... 10 V DC umgeschaltet werden.

. professionelle Messtechnik "MADE IN GERMANY"” ///

MESSTECHNIK




GHM-Messtechnik GmbH « Standort Martens

Kiebitzhérn 18 « D-22885 Barsbittel / Germany

@ +49-(0)40-670 73-0 « Fax +49-(0)40-670 73-288

P4 info@martens-elektronik.de « www.ghm-messtechnik.de

Technische Daten

Hilfsenergie
Hilfsspannung
Frequenz AC
Leistungsaufnahme
Arbeitstemperatur
Bemessungsspannung

Prifspannung
C € -Konformitat
(Zertifikat STS00ATEX.002)

Explosionsschutz

: 85...253 VAC/110 ... 125V DC oder 10 ... 30 V AC/DC
- 40 ... 400 Hz

- <3,5VA

: -10...55 °C

- 253 V AC bzw. 125 V DC (Um) nach EN 60079-0,

250 V AC nach EN 60664-1, Verschmutzungsgrad 2,
Uberspannungskategorie 111 zwischen Eingang/Ausgang/Hilfsspannung

: 3 kV AC zwischen Eingang/Ausgang/Hilfsspannung
: ATEX-Richtlinie 94/9/EG, Fachgrundnormen:
: EN60079-0:2006, EN60079-11:2007, EN61241-0:2006, EN61241-11:2006

EN61316-1:2004-05, EMV-Richtlinie 2004/108/EG

Zulassung : TUV 97 ATEX 1150, 2. Ergénzung

Kennzeichnung : & 11 (1) G [Exia] IC, Il (1) D [Ex iaD]

Uo . 25,2V

lo TV500Ex : 1mA
ST500Ex : 95mA

Po TV500Ex ;< 1mW (Kennlinie linear)
ST500Ex : 600mW (Kennlinie linear)

Ziindschutzart Ex ia lIC 1IB

Lo TV500Ex 100 mH 0,5 mH 100 mH 0,5 mH
ST500Ex 2 mH 0,2 mH 15 mH 1mH

Co TV500Ex 84 nF 100 nF 460 nF 570 nF
ST500Ex 47 nF 107 nF 370 nF 430 nF

Die wirksamen inneren Kapazitdten Ci und Induktivitdten Li sind vernachléssigbar klein.
Die Tabellenhéchstwerte fiir Co und Lo diirfen auch als konzentrierte Kapazitaten und Induktivitaten ausgenutzt
werden (gemischte Stromkreise).

Die eigensicheren Messeingidnge sind von allen anderen Stromkreisen bis zu einem Scheitelwert von
375V sicher galvanisch getrennt.

Messeingdnge
Stromeingang
Spannungseingang
Messspanne und
Anfangswert 4 mA/2 V
Transmitterspeisung
Kurzschluss (KI. 1 und 2)
Ausgénge
Stromausgang
Spannungsausgang

Bemessungsspannung

Ausgleichszeit (T9o)
Grundgenauigkeit
Temperaturdrift
Wiederholgenauigkeit
Hilfsenergieeinfluss

1 0/4 ...20 mA
: 0/2 ...10 V DC umschaltbar, Rica. 40 kQ, max. 100 V Uberlast
. ca. +/-20 % justierbar

umschaltbar, Ri=25Q, max. 100 mA Uberlast

: ca. 20 V DC, Rica. 300 Q (nur ST500EXx )
: Ausgangsstrom < 27 mA

: 0/4 ... 20 mA umschaltbar, Birde max. 1 kQ
: 0/2...10 V DC umschaltbar

Last max. 15 mA, kurzschlussfest (simultan mit Stromausgang max. 5 mA)

: 253 VAC bzw. 125V DC (Um) nach EN 60079-0

max. Kurzschlussstrom des angeschlossenen Betriebsmittels 2 A

: <100 ms
1 <0,3%

1 <0,01 %/K
1 <0,1%

1 <0,1%

Verhalten des Stromausgangs bei Sensorfehler in der Konfiguration 4 ... 20 mA (fiir Eingang und Ausgang)

Eingang = | Kurzschluss KI. 1, 2 | Kurzschluss KI. 2, 3 | Unterbrechung | Ubersteuerung (max. 100 mA)
ST500Ex 23 ..27T mA <2,5mA <2,5mA Grenzwert 23 ... 27 mA
TV500EXx <2,5mA <2,5mA Grenzwert 23 ... 27 mA

Gehduse

Ausflihrung : Tragschienengehduse aus Makrolon 8020 UL94V-1

Gewicht :ca.200g

Schutzart : Gehause IP30, Klemmen IP20, (BGV A3)

Anschluss . Schraubklemmen mit Drahtschutz, max. 2,5 mm?

Montageort : Errichtung in trockener, sauberer und gut Gberwachter Umgebung gemaf

DIN EN60079-11:2007, Abs. 6.1
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Bedien- und Anzeigeelemente (Front)

Power-On LED © ST500
DIP- 0..20mA | 4..20 mA
Olg - omA Schalter | 0..10V | 2..10V
~m0olinput Input S1 OFF S1ON
Z
B = [Output Output S2 OFF S2 0N
Anschlussbilder
Trennverstarker TV500Ex Speisetrenner ST500Ex
Anschluss von Sensoren
_____________________________ mit Stromausgang _ __ _ _ _mit Spannungsausgang

:Anschlusse aus dem Ex-Bereich :
: 3-Leiter A AL :
I Sensoren - |
| . I
: Eingang 2-Leiter : '
: : : : T
: O/f...zomA Sensoren : : : : D
E ; : : T

| E - . E - . : :
Transmltter-a) é 6 Transmltter% : o

| . : :
| @ @ @ speisung speisung : @ @ : :
| 0/4...20mA : F
I 0/2..10V : Sl

| : :
| Ed - EX = :
BIONONO NN OO N O NN L L O OB O

Ausgange
0/2...10V
0/4..20mA
A A =
©,
@ L PA: Potentialausgleich (PE) nach VDE0100 Teil 540;
N der PA-Anschluss ist zur sicheren Signaltrennung

= - vorgeschrieben
~ ~
Hilfsspannung

MaRbild und Bedienelemente (Schmalseite)

225 —= 75

Achtung!

Die abstandslose Montage mehre-
rer Geréate ist nur bei waagerecht
000 0 0 montierterTragschiene zulassig!

D [j [j E’.a&m 00500 j

&
Abgleich 2
4mA/2V 0 U ® % 110
P <
Messspanne A ] I/

35.5
Tragschienenmontage TS35
nach DIN 46277 und DIN EN 50022
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Bestellschliissel

1. Geréateausfiihrung
TV500EXx
ST500Ex

2. Messbereich

Trennverstarker
Speisetrenner mit integrierter Transmitterspeisung

OQ) ) -Marfens

10 Eingadnge 0/4 ... 20 mAund 0/2 ... 10 V DC
Ausgénge 0/4 ... 20 mAund 0/2 ... 10 V DC

3. Hilfsspannung

0 85...253 VAC
5 10... 30 VAC/DC
4. Optionen

00 keine
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Isolating Signal Converter TV 500-Ex
...with intregr. transmitter supply ST 500-Ex

Features S SIS
® Switch-selectable inputs y
0/4 ...20mAand 0/2 ... 10 V DC MM
intrinsically safe  ATEX Il (1) G [Ex ia] lIC (- ¢w¢§
ATEX 11 (1) D [Ex iaD] @ %ﬁ
A 2Vt of
@ Switch-selectable outputs fﬁyﬁ%
0/4 ... 20 mA simultaneous 0/2 ... 10 V DC %%
@ Supply voltage 85 ... 253 V AC or ;@%’f
10 ... 30 VAC/DC ;M;i‘*

@ Full 3-port isolation

@ Integrated transmitter supply
for active 2- and 3-wire sensors
(ST500-Ex only)

® Power-on LED

The isolating signal converter can be used to isolate industry standard signals 0/4 ... 20 mAor 0/2 ... 10 V DC
out of the Ex area. The universal design of the in- and outputs and the wide range of supply voltage limits the
devices into 2 models. The ST500Ex provides an isolated transmitter supply for direct connection of active 2-
wire sensors (4 ... 20 mA) and 3-wire sensors in the Ex-area.

Short information

Ex-i inputs The connected devices need to be certified depending on the operation-place.
Current output Max. burden 1 kQ for direct driving of propotional 20 mA valves.
Multi-range Inputs and outputs are configurable between 0/4...20 mA and 0/2...10 V by DIP-swit-

ches on the front panel.



