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Leitfahigkeits-Messgerat LF 1010

Konduktive Leitfahigkeitsmessung mit 2-und 4-Elektroden-Messzellen

SeNseca

Merkmale — <
® LED-Display 14,2mm rot

® Anzeigeumfang 2000(0) Digit ®

® Messbereiche programmierbar in den Grenzen
von 0 ... 2,000uS/cm bis 0 ... 2000mS/cm

sensecy

® Temperaturkompensation mittels -
Pt100 oder Pt1000 Sensor - v
® Uberwachung Reinstwasser (Pharma) @k

nach USP<645>
® Max. 2 Alarmausgange, Relaiswechsler

® Feldgehduse mit Scharnierdeckel, 2xM16x1,5
abweichende Bestlickung mit Kabelverschraubungen
siehe Option 09 oder auf Anfrage

® Schutzart IP65

Allgemeines

Das Leitfahigkeits-Messgerat LF1010 wird zur Messung der Leitfahigkeit von Fllssigkeiten mit konduktiven
Leitfahigkeits-Messzellen eingesetzt. Je nach Leitfahigkeit des Mediums werden als Sensoren 2-Elektroden-
Messzellen (z.B. Reinstwasser) oder 4-Elektroden-Messzellen (z.B. Brauchwasser, Waschlaugen, Sé&uren,
Laugen usw.) eingesetzt.

Kurzinfo

Programmierung Die Programmierung erfolgt Uber die frontseitige Folientastatur.

Alarmausgange Die Alarmausgéange lassen sich als min. oder max. Funktion programmieren.
Schaltzusténde werden durch LED’s angezeigt.

USP-Alarm Bei Geraten mit der Option 14 lassen sich die Alarmkontakte zur Uberwachung von
Reinstwasser nach USP<645> (US. Pharmacopeia) konfigurieren. Die
Alarmausgéange schalten dann auf den Grenzwert geman Leitféhigkeits-Temperatur-
Tabelle (Seite 9). Dabei kann zwischen Offner- und SchlieRerfunktion gewahlt
werden.

Digitalfilter Bei aktiviertem Digitalfilter wird fortlaufend der Mittelwert von 16 Messwerten
errechnet und zur Anzeige gebracht.

USP<645> Gerate mit Option 14 verfligen Uber eine spezielle Routine fur die Kalibrierung des

Messsystems gemaR Vorgaben nach USP<645>. Benétigt werden dazu ruckfihrbare
Prufmittel nach NIST(National Institut of Standards and Technology U.S), z.B. die
Kalibrierlésung EC23,8 und ein Prazisions-Stabthermometer Modell N63802.
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Technische Daten

Hilfsenergie
Hilfsspannung
Leistungsaufnahme
Arbeitstemperatur
Bemessungsspannung

Priifspannung
Konformitat

Eingang

Messbereich Leitfahigkeit :

Zellenkonstante
Grundgenauigkeit

Temperaturkompensation :

Temperaturkoeffizient

Messbereich Temperatur :

Grundgenauigkeit

Linearisierungsfehler :

Display
Anzeigeumfang
Zusatzdisplay
Ausgang
Relais

Gehduse
Material

Abmessungen
Gewicht
Anschluss

Schutzart

MaRbild

230V AC £10%; 115V AC £10%, 24V AC +10% oder 24 VDC +15%
max. 3,5VA

-20 ... +55°C Standard, (erweiterter Temperaturbereich auf Anfrage)
250V~ nach VDE 0110 zwischen Eingang / Ausgang / Hilfsspannung,
Uberspannungskategorie 111

4kV-, zwischen Eingang / Ausgang / Hilfsspannung

S

0 ... 2,000(0) uS/cm bis 0 ... 2000 / 200(0) mS/cm (bei 25°C)
0,080 ... 9,999

0,5% vom Messwert, +2 Digit

nichtlinear fir Reinstwasser und natiirliche Wasser oder
linear einstellbar von 0,000 ... 9,999 %/K

0,02%/K

-50,0 ... 200,0°C; Sensor Pt100 oder Pt1000

+0,2°C

+0,1%

LED rot, 14,2mm

2000(0) Digit mit Vornullenunterdriickung

LED 2-stellig rot, 7mm (Parameter - und Schaltzustandsanzeige)

Wechselkontakt <250V AC<250VA<2A, <300V DC<50W<2A

Feldgehause
Gehause Polyamid Glasfaserverstarkt PA6-GF 15/15
Frontfolie Polyester

siehe unten

max. 450g

Federkraftklemmen, eindrahtig feindrahtig
Klemme 1-4 0,75mm? AWG18  0,5mm? AWG20

Klemme 5-15 2,5mm? 1,5mm2 AWG14
IP65, Klemmen IP20, beriihrungssicher nach BGV A2

.5

1
| /20

<

@ 28

60

’ Option 09

100
2 x M16x1,5
(Auf Anfrage auch im Geh&useboden)

1 x M20x1,5 Multi (2xd=6mm)
1 x M20x1,5

2
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Lage der Anschlussleiste (gedffneter Deckel)

%)

)
o [T
T

R RERREIRE
5 O

Anschlussleiste
Kl. 1,2,3 und 15 nicht beschriftet

Anschlussbild

Interne Steckbriicken fiir
Messzellenauswahl

250V AC < 250VA < 2A
HO ob 4-Elektroden-Messzel e 300V DC < 50W < 2A
OO 2-Elektroden-Messzelle

BB EE wmper

Hilfsspannung
2.B. 230V AC

4-Elektroden-Messzelle ; : Pt100/Pt1000

2-Elektroden-Messzelle mit
4-Leiteranschluss,

Jumper auf
4-Elektroden-Messzelle

: Pt100/Pt1000

2-Elektroden-Messzelle mit  ;-foofoomeeoos oo . Pt100/Pt1000
2-Leiteranschluss, : ;

Jumper auf
2-Elektroden-Messzelle

-3-
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Bedien- und Anzeigeelemente

Feld flr
zusatzliche

Istwertanzeige Beschriftung

Parameteranzeige
bzw. aktivierte
Alarmausgange

Einheiten-Feld
Parameter-Taste
Einstelltaste abwarts
Einstelltaste aufwarts

Beschreibung

Die Bedienung des Gerates erfolgt in 2 Ebenen. Der gewiinschte Parameter wird mit der Taste &
aufgerufen. Die Auswahl innerhalb eines Parameters bzw. die Einstellung eines Wertes erfolgt mit den
Tasten &) und =] .

Nach dem Einschalten der Hilfsspannung initialisiert sich das Gerat. Im Display erscheint die Meldung /n . &
Nach Ablauf der Initialisierung befindet sich das Geréat in der Arbeitsebene.

Hier kdnnen, soweit vorhanden, die Schaltpunkte der Alarmausgénge eingestellt, der Spitzenwertspeicher und
die Temperatur abgefragt werden.

Durch 2 Sekunden langes Betétigen der Taste 89 wird die Konfigurationsebene aufgerufen. Hier werden
alle Parameter programmiert, welche die Eigenschaften des Messgerdtes bestimmen. Dieses sind
Messeingang, Anzeigebereich usw., gegebenenfalls Schaltverhalten und Hysterese der Alarmausgange.

Nach dem letzten MenUpunkt oder wenn Ianger als 2 Minuten keine Taste betatigt wird, erfolgt automatisch ein
Rucksprung in die Arbeitsebene und im Display wird der Istwert angezeigt. Die Konfigurationsebene kann zu
jedem Zeitpunkt durch erneutes 2 Sekunden langes Betétigen der Taste &3] verlassen werden.

Fehlermeldungen:

Display Liegt das Messsignal um mehr als 3% aulerhalb der programmierten Messspanne, oder wird
blinkt der A/D-Wandler Ubersteuert, so blinkt das Display mit ca. 1Hz.
Errori EEPROM Test. Wird ein Fehler festgestellt, erscheint diese Meldung im Display.

Durch Betétigen der Taste [ kann eine Kopie des EEPROM geladen werden. Damit wird das
Gerét wieder in den Lieferzustand gesetzt. Ist auch die Kopie beschadigt, wird eine
werksseitige Uberpriifung notwendig.

loc Bediensperre aktiviert (siehe Konfiguration Seite 6)
rAnGE Bei der Kalibrierung nach USP<645> ist die Leitfahigkeit zu gro um eine exakte Kalibrierung
durchzufiihren.

Inbetriebnahmehinweis:
Vor Inbetriebnahme muf das Gerat unbedingt fir den vorgesehenen Einsatzfall konfiguriert werden.
(siehe Seite 6)
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Hinweis zur Darstellung

Parameter erscheint nur bei entsprechender Konfiguration

I:l Parameter erscheint nur bei entsprechender Gerateausfiihrung

Hinweis: Es werden beim Konfigurieren immer nur die Parameter angezeigt, die nicht durch andere
Parametereinstellungen ausgeschlossen wurden und innerhalb der Gerateausfiihrung
verfugbar sind. Werksseitig vorbelegte Einstellungen sind in [ ] dargestellt.

Arbeitsebene
Taste Anzeige Beschreibung

IIBL:'I-I' Istwert der Leitfahigkeit

K Schaltzustandsanzeige der Alarmausgange
(soweit vorhanden und aktiviert)

i Spitzenwert-Speicher (Option 01)
U 5uu Maximaler Messwert
PP Léschen des Wertes mit den Tasten [ oder [ ] bzw. bei jedem Ausschal-

ten des Messgerates

Spitzenwert-Speicher (Option 01)

Minimaler Messwert

nP Léschen des Wertes mit den Tasten (4] oder [¥] bzw. bei jedem Ausschal-
ten des Messgerates

(]

25 30 Istwert der Medium-Temperatur in °C
. [N
[

p= ‘ Kalibrierung nach USP<645>

noC AL ocac odercat

LA Dieser Parameter erscheint nur bei Geraten mit Option 14.
Parameter flr die Kalibrierung nach USP<645> siehe Seite 9
Auswahl mit den Tasten 4] und ¥ .

/N Bei Auswahl £ A ¢ werden die vorherigen Kalibrier-Parameter geldscht.

g9 — 8@ —@8-—8-—8

Schaltpunkt Alarmausgang A1
Anderung des Wertes im Bereich 5t (Anfangswert) ... £ n (Endwert) , bzw
50...100% (bei USP-Kontakt) mit den Tasten & und ¥ .

—

Q

weiter

Seite 6
-5-
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Taste

|

o

Anzeige

45

1823

i

Konfigurationsebene

Taste

>}
2s
betéatigen

9—8-—898-—8-—8 —8-—

weiter
Seite 7

Anzeige

oFF

Fi

no

dF

S5t

]
(]
C3

En

[
(K]
'h

mnn
L

™~

Beschreibung

Schaltpunkt Alarmausgang A2
Anderung des Wertes im Bereich 5&(Anfangswert) ... £ » (Endwert) , bzw
50...100% (bei USP-Kontakt), mit den Tasten &) und & .

zurlick zur Istwertanzeige

Beschreibung [ Werkseinstellung ]
Digitalfilter [oFF]
o F F(Aus), o » (Ein) Mittelwertbildung der letzten 16 Messwerte;
dient zur Beruhigung der Anzeige bei stark schwankenden
Eingangssignalen. Auswahl mit den Tasten [ und [ .

Einheit (Unit) [EP-6]
EP -6 — pS/cm

£P -3 - mS/cm

Auswahl mit den Tasten [&] und [¥] .

Einblenden einer zusétzlichen 8, z.B. 2000+0 [no]
no, YES
Auswahl mit den Tasten 4] und ¥ .

Anzahl der Dezimalstellen [8]
wenn Fi=no O 0 D0 000
wenn FG=YES5 0. 00 L00 000

Auswahl mit den Tasten 4] und ¥ .

Startwert (Anfangswert) fiir Messbereich. [0]
Anderung des Wertes im Bereich ... £~ mit den Tasten /&) und [ .

Bei Anderung ist eine erneute Konfiguration der Alarmausgange erforder-
lich.

Endwert fiir Messbereich. [1800]
Anderung des Wertes im Bereich 5¢ ... 2008 mit den Tasten & und ¥ .
Bei Anderung ist eine erneute Konfiguration der Alarmausgange erforder-
lich.

Zellenkonstante C der verwendeten Messzelle. [8580]
Anderung des Wertes im Bereich &.588...9.95 3
mit den Tasten [&] und [¥] .

-6-
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Taste Anzeige Beschreibung [ Werkseinstellung ]
_ ] Zellentyp / Messprinzip [4-Po!.]
JL :-" Pol. 2-Poi.oder 4-Poi.Messung
t Auswahl mit den Tasten 4 und & .

Wahl der Temperaturkompensation. [HCo]

Hco, Einstellung fur alle natiirlichen Wasser unter Beriicksichtigung der
Reinstwasserkennlinie gemaR ASTM D1125-95 und der nicht
linearen Kennlinie gemal DIN EN27888;

Lin, Einstellung flr alle salzhaltigen Lésungen, verdiinnte Sauren,
Laugen und Waschlaugen.

Auswahl mit den Tasten &) und [ .

Einstellung des Temperaturkoeffizienten [%/K] [6.800]
Weicht der Messwert des Mediums von 25°C ab, wird der Messwert
entsprechend korrigiert.

Anderung des Wertes im Bereich 8.6 80 80...9.9959

mit den Tasten < und = .

" Fiihlerkorrektur [01]
v Anderung des Wertes im Bereich -39 ... 99 °C
5c mit den Tasten [ und ¥ . Fiihlerkorrektur 5¢
Leitungs- | Pt100 | Pt1000
lange
2m 070  -0,1°
5m 18 -02°
g 10m 36° -04°
25m 89 -09°
Schaltverhalten A1 [oFF]
o FF Funktion o F F; on « (min), on o (Max), 45P7 (Offner) oder /5P " (Schliesser)
Al Bei Aktivierung wird der Schaltpunkt auf den Startwert gesetzt.

Auswahl mit den Tasten & und & .

Wird das Schaltverhalten auf /5 F gestellt, schaltet der Alarmkontakt stets
auf den der jeweiligen Temperatur zugeordneten Grenzwert gem. Tabelle
USP<645> Seite 9. Bei Erreichen des Grenzwertes 6ffnet bzw. schliel3t der
Alarmkontakt. Wird der Grenzwert um die Hysterese von 0,10uS/cm *
unterschritten, schalten die Alarmkontakte wieder zurlick.

QI *siehe auch Seite 8

Schaltpunkt A1 [0]
""""""""" o Anderung des Wertes im Bereich
JL LI | Se(Startwert) ... £~ (Endwert)
bzw. 50 ... 100% entsprechend der USP-Tabelle,
mit den Tasten < und = .
Anzeigeformat bei Parameter A/ U5PX =i 080° o
()
weiter
Seite 8

e
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Taste

-

0

Vel B

Anzeige

<o
(]

oFF

1824

i

SeNseca

Beschreibung [ Werkseinstellung ]
(Dieser Parameter entfallt bei Auswahl &5 7 X,

Hysterese fest auf 0,10uS/cm)

Hysterese A1 [0]
Anderung des Wertes im Bereich / ... 39 9 3 (5) Digit

mit den Tasten [a] und ¥ .

Hinweis: Einstellungen fir Schaltverhalten, Schaltpunkt und
Schalthysterese der Alarmausgéange sind fiir A1 und A2 identisch.

Code fiir Werkseinstellungen. [64
Bediensperre [oFF]
ofF = keine Bediensperre

fonF = Konfigurationsebene gesperrt

ALt = alle Parameter gesperrt

Auswahl mit den Tasten 4] und & .

Rickkehr in die Arbeitsebene

8-
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Kalibrierung nach USP <645> (Option 14)

Nachfolgende Parameter werden bei Auswahl Kalibrierung USP<645> angezeigt. Bei entsprechender

Vorgehensweise wird sichergestellt, dass das gesamte Messsystem kalibriert wird.

/N Bei Aufruf Kalibrieren (siehe Seite 5) werden die vorherigen Kalibrierparameter geldscht. Fir die Dauer
der Kalibrierung werden die Analogsignale fiir Leitfahigkeit, Temperatur und die Schaltzustande der

Alarmausgange eingefroren.
N63802) die Temperatur der Kalibrierlésung ermitteln. Dabei die Messzelle
und das Thermometer mindestens 6cm tief eintauchen.

Die ermittelte Temperatur mit den Tasten 4] und ] eingeben.
OI Dieser Parameter wird nicht nach 120 Sekunden automatisch verlassen.

Temperaturmessung kalibrieren
Die im System eingesetzte Reinstwasser-Messzelle in die Kalibrierlésung
(z.B. EC23,8) tauchen. Mit einem Prazisionsthermometer (z.B. Modell

e Leitféhigkeit kalibrieren
/ '_-',:',' /| Zur gemessenen Temperatur wird die Leitfahigkeit der Kalibrierlésung
Tr i ermittelt (siehe Etikett auf der Flasche). Zwischenwerte werden durch
' Interpolation berechnet.
Die ermittelte Leitfahigkeit mit den Tasten 4 und &) eingeben.
Dieser Parameter wird nicht nach 120 Sekunden automatisch verlassen.

QI Ende der Kalibrierung nach USP <645>
Ruckkehr in die Arbeitsebene

Messung der Leitfahigkeit von Reinstwasser nach USP <645>

An das in der Pharmaindustrie verwendete Reinstwasser werden spezielle Anforderungen gestellt. Die U.S.
Pharmacopeia definiert im Kapitel <645> die einzuhaltenden Grenzwerte fiir die Leitfahigkeit und die Genauigkeit der
zur Uberwachung eingesetzten Messmittel. Diese Richtlinien werden auch in der EU anerkannt und angewendet.

Die Uberwachung ist in 3 Stufen (stage 1 ... stage 3) unterteilt. Stage 2 und stage 3 sind Labortests, die an
entnommenen Proben durchgefiihrt werden. Stage 1 ist ein Inlinetest und eignet sich daher fiir eine kostenglinstige
permanente Uberwachung der Qualitit des produzierten bzw. enthommenen Reinstwassers.

USP<645>stage 1

Nach stage 1 mul nur die Leitfahigkeit und die Temperatur des Reinstwassers gemessen werden. Dabei muf} die
Messung ohne Temperaturkompensation erfolgen. Der Grenzwert fiir die Leitfahigkeit ist in einer Temperatur-
Leitfahigkeits-Tabelle definiert. Flir Temperaturschritte von jeweils 5°C gilt der gleiche Grenzwert.

Grenzwert-Tabelle fiir die Leitfahigkeit von Reinstwasser nach USP<645> stage 1

Temperatur Leitfahigkeit Temperatur Leitfahigkeit
[°C] [uS/cm] [°C] [uS/cm]

0,0..49 0,6 55,0 ... 59,9 2,1

50..99 0,8 60,0 ... 64,9 2,2
10,0... 14,9 0,9 65,0 ... 69,9 2,4
15,0... 19,9 1,0 70,0 ... 74,9 2,5
20,0 ... 24,9 1,1 75,0 ... 79,9 2,7
25,0...29,9 1,3 80,0 ... 84,9 2,7
30,0 ... 34,9 1,4 85,0 ... 89,9 2,7
35,0 ... 39,9 1,5 90,0 ... 94,9 2,7
40,0 ...44,9 1,7 95,0 ... 99,9 2,9
45,0 ... 49,9 1,8 > 100 3,1
50,0 ... 54,9 1,9

-0-
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Anforderung an ein Leitfahigkeits-Messsystem gemal USP<645>
Ein Leitfahigkeits-Messsystem fiir die Uberwachung von Reinstwasser mufl gem&R USP<645> nachfolgend
beschriebene Anforderungen erfiillen:

Kalibrierung

Leitfahigkeits-Messgerét

Genauigkeit +0,1uS/cm (bei Messwert 1,3uS/cm)
Auflésung +0,1uS/cm
Temperaturmessung +1°C
Temperaturkompensation ohne

Dynamischer Bereich 10?

Schaltpunkt 1,3uS/cm bei 25°C +0,1uS/cm
Schalthysterese 0,1uS/ecm
Leitfahigkeits-Messzelle

Zellenkonstante Genauigkeit +/-2%
Temperatursensor nicht vorgesehen
Oberflachenrauheit

der Edelstahl-Elektroden < 0,8um EHEDG-Empfehlung

(European Hygienic Engineering & Design Group, Brissel)

Alle von Martens Elektronik fiir die Messung und Uberwachung von Reinstwasser gelieferten Gerate und Messzellen
erflllen diese Anforderungen. Fir die Realisierung eines Voralarms |aRt sich der Schaltpunkte fiir die Alarme AL1 und
AL2 im Bereich 50...100% vom zul&ssigen Grenzwert (gemaR Tabelle) einstellen.

Parametereinstellung fiir USP<645>
Fir das richtige Schalten der Grenzwerte ist es nur erforderlich den entsprechenden Alarmkontakt auf <USP645> zu
konfigurieren. Um auch den angezeigten Wert USP-konform darzustellen, sind folgende Einstellungen nétig:

Parameter ¥~  Einheit (Unit) EP-6

Parameter #&  Einblenden einer zusatzlichen 0 ‘no

Parameter 47 Anzahl der Dezimalstellen 00

Parameter 5 £ Startwert 000

Parameter £~ Endwert 200

Parameter £ Zellenkonstante : entsprechend der verwendeten Zelle
Parameter £ &£ Zellentyp/Messprinzip :2-Pol

Parameter £ Wahl der Temperaturkompensation Lin

Parameter £c.  Einstellung des Temperaturkoeffizienten aooo

Kalibrierung von Leitfahigkeits-Messsystemen gemaR USP<645>
Leitfahigkeits-Messsysteme fiir die Uberwachung von Reinstwasser miissen regelmé&Rig kalibriert werden. GemaR
USP<645> muR eine Kalibrierung nach NIST (National Institut of Standards and Technology U.S.) -Messgerat- bzw. nach
ASTM (American Society for Testing and Materials) -Messzelle- riickflihrbar sein.

Alle von Martens Elektronik gelieferten Leitfahigkeits-Messgerate werden im Werk mit Prézisionswiderstanden (nach NIST
rickflihrbar) kalibriert. Die Zellenkonstanten der Leitfahigkeits-Messzellen werden mit Kalibrierlésungen (nach ASTM
ruckfuhrbar) ermittelt und auf dem Typenschild aufgedruckt. Diese Vorgehensweise deckt sich mit den Empfehlungen der
USP<645>.

Kalibrierung im Feld

Fur die regelmaRige obligatorische Kalibrierung eines Leitfahigkeits-Messsystems (Messgerat + Messzelle) im Feld ist die
im Werk vorgenommene Methode nicht praktikabel. Einfacher und vom Handling sicherer ist die Gesamt-Kalibrierung des
Systems. Als Priifmittel empfiehlt Martens Elektronik die Kalibrierldsung EC23,8 (Leitfahigkeit 23,8uS/cm bei 25°C) und
ein Prazisions-Stabthermometer Modell N63802 (Messbereich 17,0...35,0°C).

Sollten andere Kalibrierldsungen zum Einsatz kommen, so ist zu bedenken, dass es bei Reinstwasser-Leitfahigkeits-
Messzellen an den Edelstahl-Elektroden bei Leitfahigkeiten oberhalb 50uS/cm zu einem Polarisationseffekt
(Ubergangswiderstande an den Grenzflachen) kommt. Dieses filhrt somit bei Verwendung von Kalibrierldsungen mit einer
Leitfahigkeit von mehr als 50uS/cm bei 25°C zu einem zusatzlichen Messfehler. Die geforderte Genauigkeit von 2% kann
dann nicht mehr sicher eingehalten werden. Daher sollten solche Kalibrierldsungen nicht verwendet werden.

Alle Leitfahigkeits-Messgerate und -Converter mit Option 14 von Martens Elektronik verfiigen lber eine Kalibrier-Routine
fur die Kalibrierung des gesamten Leitfahigkeits-Messsystems. Fir die Dauer der Kalibrierung werden die Analo-
gausgange fir Leitfahigkeit und Temperatur sowie die Schaltzustande der Alarmausgéange eingefroren. Somit muR} die
Produktion nicht unterbrochen werden. Allerdings muR dann anlagenseitig ein absperrbarer Bypass vorhanden sein.

-10-
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Wichtige Informationen zur Kalibrierlésung EC23,8

Die Kalibrierlésung EC 23,8 hat eine Leitfahigkeit von 23,8uS/cm bei 25°C und ist riickfiihrbar auf den Standard ASTM D-
1125 Method A. Jede Flasche tragt ein Etikett mit der Temperatur-Leitfahigkeits-Tabelle sowie ein Verfallsdatum. Bei
sachgerechter Lagerung, abgedunkelt bei Raumtemperatur, betragt die Gebrauchsfahigkeit 12 Monate.

Fur die Kalibrierung nur saubere, ausreichend grof3e (Eintauchtiefe der Messzelle minimal 60mm) Gefalle benutzen. Die
verwendete Kalibrierldsung darf_nicht wieder in die Flasche zurlickgeschittet werden (Verschmutzungsgefahr).

Temperatur-Leitfahigkeits-Tabelle Kalibrierlésung EC23,8

Temperatur Leitfahigkeit Temperatur Leitfahigkeit
[°C] [uS/cm] [°C] [uS/cm]
15 19,17 21 21,94
16 19,64 22 22,41
17 20,10 23 22,87
18 20,56 24 23,34
19 21,03 25 23,80
20 21,49 30 26,12

Temperaturkompensation

Ein genaues Messergebnis wird nur mit einer optimierten Temperaturkompensation erreicht. Das Leitfahigkeits-
Messgerat LF1010 bietet 2 Einstellmoglichkeiten:

Wasser Diese Einstellung ist fur alle naturlichen Wasser, wie Grundwasser, Quellwasser, Oberflachenwasser sowie
Reinstwasser zu wahlen.
Die optimale Temperaturkompensation wird in Abhangigkeit der gemessenen Leitfahigkeit und Temperatur
berechnet und fliet als Korrektur in das Messergebnis ein. Das angewendete Rechenverfahren
berlicksichtigt den "nichtlinearen Verlauf " natirlicher Wasser gemafR der EN27888 sowie die
Eigenleitfahigkeit von Reinstwasser gemaf der ASTM D1125-95 (ASTM = American Society for Testing
and Materials).
Im Temperaturbereich von 0 bis 100 °C ergeben sich damit gute Messergebnisse.

Linear Diese Einstellung ist fur alle salzhaltigen Lésungen, verdiinnte Sauren und Laugen, einschlieflich Wasch-
laugen zu wahlen.
Das Temperaturverhalten fiir diese Medien wird durch einen "linearen " Temperaturkoeffizienten
kompensiert. Werkseitig vorbelegt ist der TK fiir eine NaCl-Lésung. Fir andere Medien, z. B.
Waschlaugen, sollte der TK den Datenblattern der Hersteller entnommen werden. Sind keine Angaben Ulber
den TK erhéltlich, kann dieser mit folgendem Verfahren ermittelt werden:

Die Leitfahigkeitsmesszelle in das zu messende Medium tauchen.

Unter gleichmaRigem Riihren zundchst das Medium auf eine Temperatur von 25°C bringen
(Temperaturanzeige im Display beachten! ).

Die bei 25°C ermittelte Leitfahigkeit notieren.

AnschlieBend das Medium auf die Arbeitstemperatur bringen (mindestens 10°C Differenz)

Mit der @3 -Taste den Parameter "t 4" anwéahlen.

Mit den Tasten = und =] wird der Wert korrigiert, bis im Display die gleiche Leitfahigkeit wie bei
25°C angezeigt wird.
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Besteht keine Mdglichkeit dieses Verfahren anzuwenden, so kdnnen naherungsweise fiir den Temperatur-Koeffizienten
folgende Werte eingegeben werden

NaCl-Lésung 20% Elektrolyt Gewicht) 2,160%/°C (vorbelegt)
NaOH-Lésung 20% Elektrolyt Gewicht) 2,990%/°C
KOH-L6sung 20% Elektrolyt Gewicht) 1,980%/°C

H,SO,-Lésung 20% Elektrolyt Gewicht) 1,450%/°C

(
5
H,PO,-Lésung (20% Elektrolyt Gewicht) 1,140%/°C
(
NH,NO,;-Ldsung (20% Elektrolyt Gewicht) 1,790%/°C
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Bestellschliissel

. .2 3 _4 _5 _B&.
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1. Eingang
1 Eingang 2-oder 4-Elektroden-Leitfahigkeits-Messzelle
Temperaturkompensation durch Pt100
3 wie vor, jedoch Temperaturkompensation durch Pt1000

2. Alarmausgang
00 nicht bestlickt
2R 2 Alarmausgange Relais

3. Hilfsspannung

0 230V 50/60Hz +10%

1 115V 50/60Hz +10%

4 24V 50/60Hz +10%

5 24V DC +15%
4. Option

00 ohne Option

01 Min- und Max-Wert-Speicher

09 1x M20x1,5 Multi (2x6mmo); 1x M20x1,5

14 Messung und Uberwachung nach USP<645> (USP23)

5. Einheit (erscheint als Aufdruck im Einheiten-Feld)

SeNseca

6. Zusatztext (erscheint als Aufdruck im Feld fiir zusatzliche Beschriftung,

max Schrifthéhe 3mm x 70mm lang)

Werksseitige Geratekonfiguration nach Kundenangaben
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