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MR50
Grenzwertschalter

Einheitssignale
0/4 ... 20 mA, 0/2 ... 10 V DC
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MR50 Grenzwertschalter Produktbeschreibung

1 Produktbeschreibung

Merkmale
e Eingang Einheitssignale 0/4 ... 20 mA, 0/2 ... 10V DC
e  Messbereich programmierbar
e  Grundgenauigkeit 0,1 % +/- 1 Digit
e Vorgegebene Einheiten:

mV, V, mA, A, Q, kQ, uS/cm, mS/cm, °C, °F, min-1, U/min, bar, mbar, hPa, mm, cm, m,
%, °, I, 1/min, m®, m*/h, ppm und eigene Einheiten programmierbar

e  Simulatorfunktion
e  Automatische Fehlererkennung im Messkreis Drahtbruch/Kurzschluss

e  Programmierbares Fehlerverhalten Analogausgang zu- oder aufsteuernd
Alarmausgange min. oder max. Schaltverhalten

e  Transmitterspeisung 16 V max. 20 mA
e 2 Alarmausginge (Relaiswechsler)
e  Galvanisch getrennter Analogausgang 0/4 ... 20 mA; 0/2 ... 10 V DC

e  Galvanische Trennung zwischen Eingang/Ausgang/Hilfsspannung

1.2 Allgemeines

Der Grenzwertschalter MR50 dient zur Uberwachung von Messwerten. Diese miissen als
Standardsignale 0/4 ... 20 mA und 0/2 ... 10 V DC zur Verfiigung stehen und dem Eingang
des Gerates zugefihrt werden. Anzeigebereich und Einheiten flir den Messwert sind im
Display darstellbar. Eine integrierte Transmitterspeisung ermdglicht den direkten Anschluss
von 2-Drahtsensoren mit Ausgang 4 ... 20 mA.

Das Geriét bietet eine einfache Programmierung, verfligt tiber 4 Alarmkontakte
(Relaiswechsler) und optional tiber einen parametrierbaren, galvanisch getrennten
Analogausgang 0/4 ... 20 mA; 0/2 ... 10 V. Minimaler und maximaler Messwert werden im
Hintergrund gespeichert.
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MR50 Grenzwertschalter Produktbeschreibung

1.3 Kurzinformation

Programmierung Das Gerat wird Uber frontseitige Tasten in Verbindung mit einem LCD-
Grafikdisplay programmiert.

Eingange Einheitssignale 0/4 ... 20 mA, 0/2 ... 10 V DC

Alarmausgidnge Die Alarmausgange lassen sich als min. oder max. Funktion
programmieren. Ansprech- und Rickfallverzégerung sind im Bereich 1s
bis 9h programmierbar. Der Schaltzustand wird durch LEDs angezeigt.

Fehlerverhalten Drahtbruch im Messkreis wird automatisch erkannt. Das Verhalten von
Analogausgang und Alarmkontakt(en) im Fehlerfall ist programmierbar.
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MR50 Grenzwertschalter

2 Technische Daten

Technische Daten

Hilfsenergie

Hilfsspannung

230V AC £10 %, 115V AC £10 %, oder 24 V DC 15 %

Leistungsaufnahme

max. 5 VA

Arbeitstemperatur

-10..55°C

Bemessungsspannung 250V AC; zwischen
Eingang/Relaisausgang/Analogausgang/Hilfsspannung
Verschmutzungsgrad 2, Uberspannungskategorie Il

Priifspannung 4kV DC zwischen Eingang/Relaisausgang/Analogausgang/

Hilfsspannung

Konformitat

CE

Eingange

0/4..20mA;0/2..10V DC

Fehlererkennung

Drahtbruch im Messkreis

Eingang

0/4..20mA;0/2..10V DC

Eingangswiderstand

Stromeingang 10 Q, Spannungseingang 10 kQ

Grundgenauigkeit

<0,1 %, +1 Digit

Temperaturkoeffizient

0,01 %/K

Transmitterspeisung

24V DC max. 30mA

Ausginge

Alarmausgange A1-A4

Relaiswechsler <250V AC < 250VA <2 Acosp =0,3,

<300VDC<40W<2A

Analogausgang

0/4 ... 20 mA Biirde <500 Q; 0/2 ... 10 V Biirde >500 Q,

galv. getrennt, Ausgang schaltet automatisch um
(btrdenabhingig)

Genauigkeit

0,2 %; TK 0,01 %/K
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MR50 Grenzwertschalter Technische Daten

Fehlerverhalten Bei Drahtbruch im Messkreis
— Analogausgang 0 mA, < 3,6 mA oder >21,5 mA

programmierbar
— Alarmkontakt(e) min. oder max. programmierbar

Display Grafik-LCD-Display mit 128 x 64 Pixel, mit weiBer
Hintergrundbeleuchtung

Gehiuse Polyamid (PA) 6.6 , UL94V-0, Tragschienenmontage TH 35

Gewicht ca.450¢g

Anschluss Schraubklemmen 0,14 ... 2,5 mm? (AWG 26 ... 14)

Schutzart Gehéause IP30, Klemmen IP20, BGV A3
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MR50 Grenzwertschalter Anschlussbild

3 Anschlussbild

Hilfsspannung Analogausgang 0/4 ... 20 mA; 0/2 ... 10 V DC

>
Ad & | Transmitterspeisung
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’ 24 V DC max. 30 mA
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Klemmen 41 - 48 /
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MR50 Grenzwertschalter Bedien-und Anzeigeelemente

4 Bedien-und Anzeigeelemente

®Typ 2unnoun w0
@Messwert senseca
®Eingangssignal fiR56
@Alarmausgange Al..A4 o
®Power-ON LED
®Parametertaste
@Einstelltasten Auf/ab oun ® rower

@ ouT2 /\

ouT3

o e

ouT4

V g =X

31 32 33 34 35 36 37 38
41 42 43 44 45 46 41 48

Beschreibung

Die Bedienung des Gerates erfolgt in 2 Ebenen. Der gewlinschte Parameter wird mit der
Taste &2 aufgerufen. Die Auswahl innerhalb eines Parameters bzw. die Einstellung eines
Wertes erfolgt mit den Tasten 4 und _¥/.

Tastenkombinationen (Tasten gleichzeitig betatigen):
&+ =] 1 Parameter zuriick
&) + & Parameter wird auf "0" bzw. Anfangswert gesetzt.

Nach dem Einschalten der Hilfsspannung initialisiert sich das Gerét. Im Display erscheint die
Meldung tber Geratetyp und Softwareversion. Nach Ablauf der Initialisierung befindet sich
das Gerét in der Arbeitsebene. Hier konnen max. und min. Messwerte abgerufen und die
Schaltpunkte der Alarmausgange eingestellt werden

Durch 2 Sekunden langes Betitigen der Taste &2 wird die Konfigurationsebene aufgerufen.
Hier werden alle Parameter programmiert, welche die Eigenschaften des Gerates
bestimmen. Nach dem letzten Menlpunkt oder wenn langer als 2 Minuten keine Taste
betatigt wird, erfolgt automatisch ein Rlicksprung in die Arbeitsebene und im Display wird
der aktuelle Messwert angezeigt. Die Konfigurationsebene kann zu jedem Zeitpunkt durch
erneutes 2 Sekunden langes Betitigen der Taste &2) verlassen werden.
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MR50 Grenzwertschalter Bedien-und Anzeigeelemente

Fehlermeldungen

Bei auftretenden Fehlern werden die Meldungen im Klartext auf dem Display ausgegeben.
Dadurch wird die Fehlersuche vereinfacht. Erlauterungen siehe Seite 16.

Inbetriebnahmehinweis

Das Gerat ist werksseitig mit einer Standardeinstellung vorbelegt. Es muss daher noch an
den speziellen Einsatzfall angepasst werden. Siehe Seite 13.

Hinweis zur Darstellung

..........................

: : Parameter erscheint nur bei entsprechender Konfiguration

Parameter erscheint nur bei entsprechender Gerateausfuhrung
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MR50 Grenzwertschalter Arbeitsebene
5 Arbeitsebene

Istwertanzeigen

MRSE HRSE
. AI 22 . 4 bar | ZWischen den beiden Darstellungen fir die Istwertan-
22 sd bar |l«—> ot oo "ﬁE_ =, |Z€ige wechselt man mit den Tasten ‘& und ).
CT——r v I Eingana: <zon | ES kann entweder nur der aktuelle Wert angezeigt wer-
den oder zusétzlich die eingestellten Werte fur die
P Schaltpunkte der Alarmausgénge. Diese Auswahl wird

gespeichert und bleibt auch nach einem Spannungs-
ausfall erhalten.

Spitzenuertanzeioe Spitzenwertanzeige fiir den minimalen und maximalen Messwert
MAH 35,3 har | L0schen der Werte mit der Taste ] oder bei jedem Ausschalten des Gerates.
MIM 8,8 har

Rucksetzen mit »

)

‘Fehlermldyg, : Zuordnung Fehleranzeige im Messkreis -Drahtbruch-
‘Messkreiz Mitden Tasten &) und ).

lschaltpurkt  MAX Schaltpunkt Alarmausgang A2 (Schaltfunktion MIN oder MAX)
[ : Anderung des Wertes innerhalb —2929 .. 9999 Digit
L2, B oar : mit den Tasten a] und w).

Hinweis

Fiir die Schaltpunkte A1l ... A4 gelten die gleichen Bedingungen.
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MR50 Grenzwertschalter

6 Konfigurationsebene

Display

MRZ@

22 4 bhar

Eingana: 4-28 »A

Konfigurationsebene

Beschreibung (eingetragene Werte sind Werkseinstellungen)

Arbeitsebene

=)

2s betatigen

1

1.1 Y

MRSE

MRSE

F Sprache
Eingang

b deutsch
english

Sprache ushlen

_le

_Clzl

<%

, A

2.1

MRSE

Eingangssignal

Sprache
FEingany -

b B-26 nA
48T v

~|

)

2.2

Digitalfilter

AlS

Einganassignal

&
d

s A

_(.l‘_Jl
3.1

MRSE

Kontrast

Eingang &

P ANzeige - Q]_’“I E-SI‘/!
Anze ige

hd <))

3.2
Einheit
b
W -
Fnze ige

v

weiter Seite 13

)

weiter Seite 12

Sprache der Bedienerfiihrung
deutsch

english

Auswahl mit den Tasten a]und w].

Eingangssignal

8- 268 mA
4 — 28 mA
B-48 % DC
2-18NVDC

Auswahl mit den Tasten ajund |

Digitalfilter
ALIS oder in 0,5 s Schritten im Bereich von &, % ... 4&s
Auswahl mit den Tasten & und .

Kontrast Display
Anderung des Wertes im Bereich @ ... 185
mit den Tasten a]und =|.

MaBeinheit der Anzeige

Die ausgewahlte Einheit wird in der Istwertanzeige dargestellit
und bei der Programmierung der Kennlinie verwendet.

Zur Auswahl stehen die Einheiten:

m, N, mA, A, D kR, pSeom, mSsom, °C, °F, mint i,
Usmin, bar, mbar, hPa, kPa, mm, cm, ™, %, °, 1,
lesmin, m¥, m3 A, pEemund Eigene.

Bei der Auswahl E ig=mi= kann eine Einheit mit maximal 5
Zeichen frei definiert werden.

Auswahl mit den Tasten aund w|.
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MR50 Grenzwertschalter

3.3 ¢

Eigene Einheit

Einheittext
Bsh

Anzeigs

)

3.4 A4
Dezimalstellen
ra

8,8 b

Anzeige

<)

o |

Anfangsuert

B mh

finzeige

()

3.6

Encluert

188 my

finzeige

10

3.7

Korrektur

SR

Anzeige

—0

&
<

v
weiter Seite 13

Konfigurationsebene

Eigene Einheit

Dieses Fenster erscheint nur, wenn unter Einheit die Auswahl
E ig=mne getroffen wurde.

Es kann eine frei definierbare Einheit mit 5 Zeichen eingege-
ben werden. Mit den Tasten _a| und | wird durch den unten
dargestellten Zeichensatz gescrollt.

Mit der Taste &3] wird die Auswahl Ubernommen. Danach
springt der Cursor zum nachsten Zeichen und man kann das
néachste Zeichen auswahlen. Wird kein Zeichen eingegeben
oder sind alle 5 Zeichen ausgewahlt, wird der Punkt E i gemne
E inke= it automatisch verlassen.

Zeichensatz:
_ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

aoumn

20 %N\ H-T[]()<=> "1 | AP AV
pQAT23 -2

Anzahl der Dezimalstellen
= @,8, 8,88, O,888
Auswahl mit den Tasten a|und w|.

Anfangswert fiir Anzeige
Anderung des Wertes im Bereich =329 ... 9999 Digit
mit den Tasten a| und w|.

Endwert fiir Anzeige
Anderung des Wertes im Bereich =923 ... 9239 Digit
mit den Tasten a| und w|.

Messwertkorrektur

Hier kann der Messwert abgeglichen werden.

Anderung des Wertes im Bereich —533% ... 3333 Digit
mit den Tasten & und .
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MR50 Grenzwertschalter

. N

MRS58

fAnzeige
b AUSgany

d]

v
weiter Seite 15

4.1

Analogausgang

B-28mA
b 4-28mA

(2-18v)

(P

4.2

Anfangsuert

8w

fAnalogausgang

S

4.3

Enduert

188 my

Analogausgany

4.4

Korrektur finalogausgang

P NEIN
JA

_C_)] NEIN

weiter Seite 14

_f‘:‘.‘;?...% ........

Konfigurationsebene

Auswahl des Analogausganges

B — ZEmfA (0-10 V DC) oder

4 — 28 mA (2-10 V DC)

Auswahl mit den Tasten a]und w|.
Automatische Umschaltung auf Spannungssignal
bei Burde >500Q.

Anfangswert fiir Analogausgang
Anderung des Wertes im Bereich —2233 ... 9999 Digit
mit den Tasten ajund w).

Endwert fiir Analogausgang

Anderung des Wertes im Bereich =233 ... 2339 Digit
mit den Tasten ajund |

Hinweis:

Wenn der Messkhereich Anfang > Messkhereich
Ende ist, dann arbeitet der Analogausgang mit invertierter
Kennlinie

Korrektur Analogausgang
Auswahl mit den Tasten a]und w|.

Anderung des Wertes im Bereich

4,881+ 2 mAbzw. £ 1V mit den Tasten /a] und ¥).

: Korrektur Endwert Analogausgang
-Anderung des Wertes im Bereich
-i 2 mAbzw. £ 1V mit den Tasten ajund w|.

> 21mfA  bei Analogausgang 0-20/4-20 mA

' <3 ,E mA  beiAnalogausgang 4-20mA (2-10 V)
"B mA bei Analogausgang 0-20 mA (0-10 V)
Auswahl mit den Tasten a]und w].

Seite 13 von 20



MR50 Grenzwertschalter

weiter Seite 15

Konfigurationsebene
timusgm T :‘t‘rg(tion Alarmausgang A1
’ gus % » Grenzuert Messwertliberwachung
r*‘enzwer* Fehlermlda. Drahtbruch
Earksion Auswahl mit den Tasten ‘&) und =.
g AUS %_)l Grenzwert/Fehlermeldung
A8 eeeeees
A2 {Alarnausgang L : Schaltverhalten Alarmausgang A1
}ﬁ,ﬂbe:l T | Arbe itsstrom, Rukhestrom
Rukhe 'Auswahl mit den Tasten a| und w|.
Ad
Fehlermldg. | Grenzwert
"""""""""" :Wirkungsrichtung Alarmausgang A1
"""""""""" TMIN, MAK
.Auswahl mit den Tasten & und w|.
' 'g Anderung des Wertes im Bereich
; 188 m\ :-9999 9999 Digit
{Aidrmmusgang it den Tasten [ und .
4613 ; ..........
{Schalthusteress : Hysterese Alarmausgang A1
"""""""""" ' : Anderung des Wertes im Bereich
: 1w\ '1 ... 9999 Digit
{Aisrmsumgang |~ jmit den Tasten g und |-
4814 ; ..........
|Ansprechuerzizeruns | ANSprechverzégerung Alarmausgang A1
LBBBB@ Anderung des Wertes im Bereich
: h:'m:ss 'B BE:88 . 9188 : 868 (h:mm:ss)
{Alarnausoarg it den Tasten B und 5
4815 ; ..........
{Rockfal luerzseerung :Riickfallverzégerung Alarmausgang A1
"""""""""" Anderung des Wertes im Bereich
N (B EE;: 668 . 9:88:88 (h:mm:ss)
 mit den Tasten 4] und .
< Hinweis: Die Parametrierung fiir A2...A4 erfolgt wie
bei A1
v
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MR50 Grenzwertschalter

4.7 *

Sinulation

25w

_(.T_)l

s &

MRZE

Ausganay =«
b Sperte

4

5.1

Paraneterseerre

b AUS
KONFIG v

P

I
|

o A

MRS58

Sperre -
¥ Code

4

£l

h

6.1

kerkseinstel lungen

ae88

G)

> —

MRSE
Code -
¥ Encle
.
HRSE
22 dlar
Eingang: 4-28 mA

Konfigurationsebene

Simulation des Eingangssignales

Der MR50EX arbeitet als Steller. Der Analogausgang éndert

sich im programmierten Bereich.

Anderung des Wertes mit den Tasten a]und w|.

Dieser Parameter wird nicht nach 120 Sekunden automa-

tisch verlassen.

Parametersperre

ALS : keine Parametersperre
KOMFIG : Konfigurationsebene gesperrt
ALLES : alle Parameter gesperrt

Auswahl mit den Tasten aund =]

Code fiir Werkseinstellungen

Riickkehr in die Arbeitsebene
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MR50 Grenzwertschalter

Fehlermeldungen

Achtung!

Faramneter—
SRErre

eingeschaltet

Achtung!

Hilfsspannung
zu klein

Bitte kontraollieren

Achtung!

“H Parameter
Fehler

Bitte prifen

Achtung!

“He Parameter
Fehler

Kalibrierung notuendia

Anderung Dezimalstellen

Einige Paranster nicht
darstellbar! Parameter
automatisch anpassen?

4 Ja ¥ Nein

MRSE

Fehler
Messkreis

Eingang: 3999m/

Fehlermeldungen

7 Fehlermeldungen

Beschreibung

Der Parameter kann nicht gedndert werden, da die Parametersperre
fur die Konfigurationsebene oder Arbeits- und Konfigurationsebene
eingeschaltet ist.

Die Hilfsspannung erreicht nicht den Wert, der fur eine sichere Funktion des
MR50Ex benétigt wird.

Bei der Uberprifung des Parameterspeichers wurden XX Fehler festgestellt. Die
fehlerhaften Parameter wurden auf den Lieferzustand zuriick gesetzt. Alle Para-
meter prifen und gegebenfalls neu einstellen.

Wie vor, jedoch sind die werkseitigen Abgleichwerte betroffen. Das Gerat
muss im Werk Uberpriift werden.

Anderung Dezimalstellen

Mit der gednderten Anzahl Dezimalstellen konnen einige Parameter umgerechnet
aber nicht dargestellt werden!

Auswahl "Mein" : Anderung der Dezimalstellen wird nicht durchgefihrt.

Auswahl "Ja" : Dezimalstellen werden automatisch gedndert, wobei die betrof-
fenen Parameter auf den gréRtméglichen Wert gesetzt werden. Eine anschlieRende
Uberpriifung der ibernommenen Parameter ist unbedingt erforderlich.

Drahtbruch im Messkreis.
Der Text Eingang: 9999w\ blinkt.
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MR50 Grenzwertschalter

8 Bestellschlissel

1. 2.

MR50 -[ | - |

Bestellschllssel

1. Eingang

1 Einheitssignale 0/4 ... 20 mA; 0/2 ... 10 V DC
Transmitterspeisung 16 DC V max. 20 mA

2. Alarmausgange

2R 2 Relaisausgange

A1, A2 Relaiswechsler

3. Alarmausgange

00 nicht bestlckt

2R 2 Relaisausgange

A3, A4 Relaiswechsler

4. Alarmausginge

00 nicht bestlckt

AO Analogausgang

0/4..20mA;0/2..10V DC

5. Hilfsspannnung

0 230VAC +10%
1 115VAC +10%
5 24VvDC +15%

50-60 Hz
50-60 Hz

6. Option

00 ohne Option

Werksseitige Konfiguration nach Kundenangaben!
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