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PR9648 - Option 13 
Ergänzungen zur Bedienungsanleitung

1) Sensor A zwischen Kl.1 (Eingang A), Kl.3 (Gnd) und ggf. Kl.6 (+24V) anschliessen. Sen- 
sor B zwischen Kl.2 (Eingang B), Kl.3 (Gnd) und ggf. Kl.6 (+24V) anschliessen. 
Den Schließer "Start new roll" zwischen Kl.4 (Hold) und Kl.6 (+24V) anschliessen.

Die Transmitter-Speisung an Kl.6 (+24V) kann mit maximal mit 50mA!! belastet werden. 
Bei höherer Last sind die Sensoren über ein externes Netzteil mit 24V zu versorgen.

2) Das Gerät muss auf Verhältnismessung (Parameter Fu auf "b/A") programmiert werden. 
Die Anzahl der Nachkommastellen (Parameter dP) ggf. auf 3 erhöhen. Das Schaltverhal- 
ten von Ausgang A1 (Parameter A1) auf "on└" setzen. 
Ausgang A2 abgeschaltet lassen (Parameter A2 auf "off"). 

3) Die Variablen 1...3 des Synatel Ratiometers entsprechen folgenden Parametern beim 
PR9648: 
- Variable 1 = Parameter F und d (Faktor und Divisor) 
- Variable 2 = Parameter AS (Startwert für Analogausgang) 
- Variable 3 = Parameter A1. (Schaltpunkt Alarmausgang 1) 

4) Das Relais K2 wird betätigt, wenn keine Eingangsimpulse anliegen. 
Der Alarmausgang 2 sollte deshalb immer ausgeschaltet bleiben (siehe 2). 

5) Der Parameter rt (Refreshzeit) bestimmt neben der Messgenauigkeit auch die Reakti- 
onszeit des Relais K2. 
Der Einstellbereich des Parameters rt wurde auf 0,1...99,9s geändert.


