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TG50Ex Temperaturwéachter Produktbeschreibung

1 Produktbeschreibung

1.1  Merkmale

e FEingang eigensicher  ATEX I (1) G [Ex ia] IC/1IB
ATEX Il (1) D [Ex iaD]

Pt100, Pt1000 und Thermoelemente J, K, N und S
e Messbereich konfiguerbar
e Grundgenauigkeit 0,1 % +/- 1 Digit
e Simulatorfunktion
e Automatische Fehlererkennung im Messkreis Drahtbruch/Kurzschluss
e Konfigurierbares Fehlerverhalten: Analogausgang zu- oder aufsteuernd
e Alarmausginge min. oder max. Schaltverhalten
e 2 Alarmausginge (Relaiswechsler)
e Galvanisch getrennter Analogausgang 0/4 ... 20 mA; 0/2 ... 10V DC
e Galvanische Trennung zwischen Eingang/Ausgang/Hilfsspannung

1.2 Allgemeines

Der Temperaturwichter TG50Ex dient zur Uberwachung von Temperaturen im
explosionsgefdhrdeten Bereich. Das Gerat hat eigensichere Eingange fiir den direkten
Anschluss von Temperaturfiihlern Pt100, Pt1000 und Thermoelemente J, K, N, S aus dem
Ex-Bereich. Das Gerat bietet eine einfache Konfigurierung, verfigt Gber 2 Alarmkontakte
(Relaiswechsler) und optional tiber einen parametrierbaren, galvanisch getrennten
Analogausgang 0/4 ... 20 mA; 0/2 ... 10 V. Minimaler und maximaler Messwert werden im
Hintergrund gespeichert.

1.3 Kurzinformation

Konfigurierung Dass Gerat wird Uber frontseitige Tasten in Verbindung mit einem
LCD-Grafikdisplay konfiguriert.

Eingange Pt100/Pt1000, 3-Leiterschaltung oder Thermoelement Typ, J, K, N
oder S.
Alarmausgange Die Alarmausgange lassen sich als min. oder max. Funktion

konfigurieren. Ansprech-und Rickfallverzégerung im Bereich 1s
bis 9h konfiguerbar. Der Schaltzustand wird durch LEDs angezeigt.

Fehlerverhalten Je nach Eingang werden Fehler im Messkreis
(Drahtbruch/Kurzschluss) erkannt. Das Ver- halten von
Analogausgang und Alarmkontakt(en) im Fehlerfall ist
konfiguerbar.
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TG50Ex Temperaturwéachter

2 Technische Daten

Technische Daten

Hilfsenergie

Hilfsspannung

230V AC+10 %, 115V AC £10 %, oder 24 V DC £15 %

U, =253V AC bzw. 125V DC
(Anschlisse 11 und 13)

Leistungsaufnahme

<5VA

Arbeitstemperatur

-10..+55°C

Bemessungsspannung 250V AC; zwischen Eingang / Relaisausgang /
Analogausgang / Hilfsspannung; Verschmutzungsgrad 2,
Uberspannungskategorie Il

Priifspannung 4 kV DC zwischen Eingang / Relaisausgang /

Analogausgang / Hilfsspannung

Konformitat

CE

Eingédnge

Explosionsschutz

& 11(1) G [Exia] IC/IIB bzw. Il (1) D [Ex iaD]

Zulassung

TUV 08 ATEX 554329

Fehlererkennung

Drahtbruch (Pt100/1000 und Thermoelement) und
Kurzschluss (nur Pt100/1000) im Messkreis

Eingang

Pt100 (3-Leiter) -100,0 ... 600,0 °C/-100 ... 600 °C
Pt1000 (3-Leiter) -100,0 ... 300,0 °C / -100 ... 300°C
(Anschlisse 35, 36, 37)

Thermoelemente (TC)

Typ J -100,0 ... 800,0 °C / -100 ... 800 °C

TypK -150...1200 °C

TypN -150...1200 °C

TypS -50... 1600 °C

Vergleichsstellenkompensation eingebaut
(Anschlisse 45 und 47)

Grundgenauigkeit

<0,1 %, 1 Digit

Temperaturkoeffizient 0,01 %/K
Sicherheitsdaten

max. Leerlaufspannung U 14V
max. Kurzschlussstrom I 2,5mA
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TG50Ex Temperaturwéachter

Technische Daten

max. Ausgangsleistung Po

3mw

Widerstand R

5600 O

Kennlinie trapezformig

Innere Induktivitat 4 uH

Innere Kapazitat 135 nF

Explosionsschutz Ex ia/llIC ia/llIB
Maximale duRere Induktivitat 100 mH 100 mH
Maximale duBere Kapazitit 25 uF 120 uF

Ausgange

Alarmausgange A1, A2

Relaiswechsler <250V AC < 250 VA <2 A cosn = 0,3,

<300VDC<40W<2A
(Anschlisse 21, 22, 23; 25, 26, 27)

Analogausgang

0/4 ... 20 mA Biirde <500 Q; 0/2 ... 10 V Biirde >500 Q,

galv. getrennt, Ausgang schaltet automatisch um
(btrdenabhingig).

Genauigkeit

0,2 %; TK 0,01 %/K
Zum Anschluss an Betriebsmittel mit einer
Versorgungsspannung von max. 230 V

Fehlerverhalten

Bei Drahtbruch oder Kurzschluss im Messkreis -je nach
Ausfihrung

— Analogausgang 0 mA, < 3,6 mA oder >21,5 mA
konfiguerbar
— Alarmkontakt(e) min. oder max. konfiguerbar

Display Grafik-LCD-Display mit 128 x 64 Pixel, mit weiBer
Hintergrundbeleuchtung

Gehiuse Polyamid (PA) 6.6 , UL94V-0 - Tragschienenmontage TH 35

Gewicht ca.450¢g

Anschluss Schraubklemmen 0,14 ... 2,5 mm? (AWG 26 ... 14)

Schutzart Gehdause IP30, Klemmen IP20, BGV A3
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TG50Ex Temperaturwéachter Anschlussbild und Abmessungen

3 Anschlussbild und Abmessungen

Anschlussbild Hilfsspannung Analogausgang 0/4 ... 20 mA, 0/2 ... 10 V DC
+ -

Alarmausgéange A1

A1 ...A2
Sﬁ Hi ! Pt100/Pt1000 3-Leiter,
; 9 : 2-Leiter (Briicke KI. 35-36)
23 + & -Bereich:
Thermoelemente Typ J, K, N, S
Abmessungen

Klemmen 21 - 28
Klemm%gn M-18 — \
110

@ 4
B)
m
®
%W |
®
1]

JoTeII=)~T-I-I"]}§
Klemmen 41 - 48 ;
Klemmen 31 - 38
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TG50Ex Temperaturwéachter Bedien-und Anzeigeelemente

4 Bedien-und Anzeigeelemente

®Typ Nmomounn D
@Messwert senseca
®Eingangssignal
@Alarmausginge Al..A4

®Power-ON LED

®Parametertaste
®@Einstelltasten Auf/ab out ® rower
0 m A
ouT4 @ —
V g

31 32 33 34 3B 36 37 38
N 42 43 44 45 46 471 48

Die Bedienung des Gerates erfolgt in 2 Ebenen. Der gewtlinschte Parameter wird mit der
Taste §2)] aufgerufen. Die Auswahl innerhalb eines Parameters bzw. die Einstellung eines

Wertes erfolgt mit den Tasten a]und ¥,
Tastenkombinationen (Tasten gleichzeitig betatigen):
&2 + ¥ 1 Parameter zuriick

G2 + a]Parameter wird auf "0" gesetzt.

Nach dem Einschalten der Hilfsspannung initialisiert sich das Gerat. Im Display erscheint
eine Meldung lber Geratetyp und Softwareversion. Nach Ablauf der Initialisierung befindet
sich das Gerét in der Arbeitsebene. Hier kann zwischen zwei Darstellungen fir die
Istwertanzeige umgeschaltet, die max. und min. Werte abgerufen und die Schaltpunkte der
Alarmausgange eingestellt werden

Durch 2 Sekunden langes Betatigen der Taste Q] wird die Konfigurationsebene
aufgerufen. Hier werden alle Parameter konfiguriert, welche die Eigenschaften des Geréates
bestimmen. Nach dem letzten Menlipunkt oder wenn langer als 2 Minuten keine Taste
betatigt wird, erfolgt automatisch ein Riicksprung in die Arbeitsebene und im Display wird
der aktuelle Messwert angezeigt. Die Konfigurationsebene kann zu jedem Zeitpunkt durch
erneutes 2 Sekunden langes Betatigen der Taste Q] verlassen werden.
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TG50Ex Temperaturwéachter Bedien-und Anzeigeelemente

Fehlermeldungen

Bei auftretenden Fehlern werden die Meldungen im Klartext auf dem Display ausgegeben.
Dadurch wird die Fehlersuche vereinfacht. Erlauterungen siehe Seite 15.

Inbetriebnahmehinweis

Das Gerit ist werksseitig mit einer Standardeinstellung vorbelegt. Es muss daher noch an
den speziellen Einsatzfall angepasst werden. Siehe Seite 10.

A\ Gefahr! Anforderungen

- Die Bedingungen der ATEX EU-Baumusterpriifungbescheinigung sind einzuhalten.

- Die Errichtung darf nur in trockenen, sauberen und gut liberwachten Umgebungen
erfolgen.

- Wenn der eigensichere Stromkreis in staubexplosionsgefahrdete Bereiche der Zone
20 bzw. 21 gefiihrt wird, ist sicherzustellen, dass die Gerate die an diesen Stromkreis
angeschlossen werden, die Anforderungen fiir Kategorie 1D bzw. 2D erfillen und
entsprechend bescheinigt sind.

- Reparaturen und Anderungen diirfen nur vom Hersteller vorgenommen werden.
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TG50Ex Temperaturwéachter Arbeitsebene

Hinweis zur Darstellung

Parameter erscheint nur bei entsprechender Konfiguration

Parameter erscheint nur bei entsprechender Gerateausfiihrung

5 Arbeitsebene

Arbeitsebene

3

TG5BEx

- =
2,80
Eingang: Pt168

)

Beschreibung

Istwertanzeigen

Zwischen den beiden Darstellungen fur die Istwertan-
zeige wechselt man mit den Tasten & und w|.

Es kann entweder nur der aktuelle Wert angezeigt wer-
den oder zusatzlich die eingestellten Werte fir die
Schaltpunkte der Alarmausgange. Diese Auswahl wird
gespeichert und bleibt auch nach einem Spannungs-
ausfall erhalten.

Temperatur

25,8 °C
Al: 28,8 A2: 15,8
Eingang: PL160

Spitzenwertanzeige fiir den minimalen und maximalen Messwert
Léschen der Werte mit der Taste | oder bei jedem Ausschalten des Gerétes.

Spitzenuertanzeioe

MAx  35,8°C
MIN B,8°C

Ricksetzen mit »

?Fah lernldy.
Messkreis

i Schaltpunkt Alarmausgang A1 (Schaltfunktion MIN oder MAX)
" Zuordnung der Fehleranzeige im Messkreis

. -je nach Ausfuhrung Drahtbruch oder Kurzschluss-

mit den Tasten & und w|.

. Schaltpunkt Alarmausgang A2 (Schaltfunktion MIN oder MAX)
" Anderung des Wertes innerhalb —29%% . 9999 Digit
: mit den Tasten a| und w|.
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TG50Ex Temperaturwéachter Konfigurationsebene

6 Konfigurationsebene

Display Beschreibung (eingetragene Werte sind Werkseinstellungen)

TESBEX Arbeitsebene
] ap=
LS F] Ej I—-
Eingang: Ft1080

2s betatigen

1.1 v
TG59E TES3EX Sprache der Bedienerfiihrung
F Sprache Q]" F deutsch gﬁ;"ﬁ;ﬂ
Eingang h ' english Auswahl mit den Tasten a]und w).
Sprache ushlen

w T
2 :I 21

TGSBEX Eingangssianal EinanQSSignal
Sprache 4 b PLLER Pt100 : -100,0 ... 00,0 °C/-100 ... 600 °C
s Eimacre L@ EESE, . [Ptiooo - 1000 - 300,0 °C/-100 - 300 °C
Thermoelemente:

: TypJ : Fe-CuNi -100.,0 ...800,0 °C/-100 ... 800°C
_‘_’I C)] TypK : NiCr-Ni  -150 ... 1200°C
Typ N NiCrSi-NiSi-150 ... 1200°C
TypS : PHORh-Pt -50 ... 1600°C
Auswahl mit den Tasten & und =]

2.2

Digitalfilter Digitalfilter

ALIS oder in 0,5 s Schritten im Bereich von 8,5 ... 468=
ALIS | Auswahl mit den Tasten &) und ).

Eingangssignal

3 :I 3.1

TGSEEX Kontrast lfon‘trasi Display
Eimsang - — Ar'lderung des Wertes im Bereich @ ... 186
b Anzeiose v Q]—P “ E;IEI:! mit den Tasten a|und =]
Anze ige

A4 ©

3.2
Eirheit MaReinheit Display
o
boC =
a
F Auswahl mit den Tasten a|und =|.
Anzeiges

()

weiter Seite 11

Entwurf Seite 10 von 20



TG50Ex Temperaturwéachter

3.3 l

Konfigurationsebene

Dezimalstellen

Anzahl der Dezimalstellen

L]
a,8

@ @,
Auswahl mit den Tasten & und ).

finzeige

()

3.4

Nur verfligbar bei Pt100/1000 und Thermoelement Typ J.

Korrektur

Messwertkorrektur

a=c

Hier kann der Messwert abgeglichen werden.
Anderung des Wertes im Bereich —229% . 2293 Digit

Anzeige

mit den Tasten &) und w|.

_Clgl

. =

4.1

TGIEEx

Analogausgang

Auswahl des Analogausganges

Anze ige
b ALUSaTY

&
L4

B-268mf
b 4-26mA

& — ZEnf (0-10 V DC) oder
4 — 28 A (2-10 V DC)

Auswahl mit den Tasten & und =|.

Ad

A\ J

weiter Seite 13

2-18V)
()

4.2

Automatische Umschaltung auf Spannungssignal
bei Burde >5000Q.

Anfangsuert

Anfangswert fiir Analogausgang

a=c

Anderung des Wertes im Bereich —22959 . 3339 Digit
mit den Tasten (& und |

Analogausaang

()

4.3

Enduert

Endwert fiir Analogausgang

168=C

Anderung des Wertes im Bereich —2933 ... 9339 Digit
mit den Tasten & und =

Analogausgang

Hinweis:

D

4.4

Wenn der Messhere ich Anfang > Messhereich
Encle ist, dann arbeitet der Analogausgang mit invertierter
Kennlinie

Kerrektur Analosauss. | Korrektur Analogausgang

b NEIN
JA

Auswahl mit den Tasten aund .

G | NEIN

4.5

weiter Seite 12

G| A

4.4.1
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TG50Ex Temperaturwéachter

weiter Seite 13

Konfigurationsebene

442

s Anderung des Wertes im Bereich
26, B88MA © +2 mA bzw. + 1V mit den Tasten J&] und [¥)-

+Endluert (10,0808Y)

4.5
-F'E!.w.l;r-"v;e'l-d:l;é """"" ' Fehlerverhalten Analogausgang bei Drahtbruch
’>2imﬁ """" “ im Messkreis

' > 2dmA bel Analogausgang 0-20/4-20 mA

El mﬁ bei Analogausgang 0-20 mA (0-10 V)
Auswahl mit den Tasten & und =]

Funktion Alarmausgang A1

Alarnausgang 1 aus
b AUS Grenzuert
Grenzuert v |Fehlermldo.
Funktion Auswahl mit den Tasten a] und =]

Grenzwert/Fehlermeldung

 Schaltverhalten Alarmausgang A1
¢ Arke itsstrom, Ruhiestrom
: Auswahl mit den Tasten & und =].

: Wirkungsrichtung Alarmausgang A1
FMIM, MAK
: Auswahl mit den Tasten a] und .

Anderung des Wertes im Bereich
[ —=9999 . 9999 Digit
Emit den Tasten & und =|.
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TG50Ex Temperaturwéachter

Konfigurationsebene

" Hysterese Alarmausgang A1

“ Anderung des Wertes im Bereich
11 ... 9999 Digit

 mit den Tasten & und [w].

"""""" -5 : Ansprechverzégerung Alarmausgang A1

" Die [ . ! Anderung des Wertes im Bereich
B'aa'a? (E:E0:08 .. 9988688 (hmm:ss)
“--< mit den Tasten & und =)

[EH=IEH = .
Nyt s BB EE . 988 08 (h:mm:ss)

CAlameegnal 7 mit den Tasten & und =

Hinweis: Die Parametrierung fiir A2 erfolgt wie bei A1

v
4.7
Simlation Simulation des Eingangssignales
Der TG50EXx arbeitet als Steller. Der Analogausgang andert
25°C |sichim programmierten Bereich.
Anderung des Wertes mit den Tasten &) und =].
g Dieser Parameter wird nicht nach 120 Sekunden automatisch
verlassen.
5 :I 5.1 Parametersperre
TG5BEX Paranetersperre AUS : keine Parametersperre
Ausgana = b AUS KOMFIG . Konfigurationsebene gesperrt
b Sperre - KOMF IG ~ |ALLES : alle Parameter gesperrt
Auswahl mit den Tasten & und w|.

=

g

weiter Seite 14
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TG50Ex Temperaturwéachter

T

. I

TGSBEX

Sperte
F Code

6.1

Werkseinstellungen

Code fiir Werkseinstellungen

BE68

=

-
A

4

TGSBEX

b Enicle

Code -

m

TGSBEX

25,8°C

Eingang: Pt186

Riickkehr in die Arbeitsebene

Entwurf

Konfigurationsebene
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TG50Ex Temperaturwéachter

Fehlermeldungen

Achtuna!

Faramster—
sperte

eingeschaltet

Achtunga!

Hilfsspannung
zu klein

Bittekontrollieren

Achtung!

e Parameter
Fehler

Bitte prifen

Achtuna!

we Parameter
Fehler

Kalibrierung notwendig

Anderuns Dezimalstellen

Einige Paraneter nicht
darstellbar! Paraneter
automatisch aneassen?

+Ja * Nein

TGEIEEX

Fehler
Messkreis

Eingang: 9393°C

7 Fehlermeldungen

Beschreibung

Der Parameter kann nicht geédndert werden, da die Parametersperre
fur die Konfigurationsebene oder Arbeits- und Konfigurationsebene
eingeschaltet ist.

Die Hilfsspannung erreicht nicht den Wert, der fiir eine sichere Funktion des
TGS50Ex bendtigt wird.

Bei der Uberprifung des Parameterspeichers wurden XX Fehler festgestellt. Die
fehlerhaften Parameter wurden auf den Lieferzustand zurlick gesetzt. Alle Para-
meter prifen und gegebenfalls neu einstellen.

Wie vor, jedoch sind die werkseitigen Abgleichwerte betroffen. Das Geréat
muss im Werk tberprift werden.

Anderung Dezimalstellen

Mit der gednderten Anzahl Dezimalstellen kénnen einige Parameter umgerechnet
aber nicht dargestellt werden!

Auswahl "M=in" : Anderung der Dezimalstellen wird nicht durchgefiihrt.

Auswahl "Ja" : Dezimalstellen werden automatisch geandert, wobei die betrof-
fenen Parameter auf den grotmaglichen Wert gesetzt werden. Eine anschlieRende
Uberprufung der ibernommenen Paramter ist unbedingt erforderlich.

Drahtbruch oder Kurzschluss im Messkreis.
Der TextEingang: 29999°C blinkt.

Entwurf

Fehlermeldungen
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TG50Ex Temperaturwéachter

8 Bestellschliissel

Bestellschllssel

1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tesoex-[ |- [ J-[ ]-[_J-[_]-[]
1. Eingang
3 Pt100 3-Leiter -100,0 ... 600,0 °C/-100 ... 600 °C
Pt1000 3-Leiter -100,0 ... 300,0 °C/-100 ... 300 °C
Thermoelement J (Fe-CuNi) -100,0 ... 800,0 °C/-100 ... 800 °C
K (NiCr-Ni) -150 ... 1200 °C
N (NiCrSi-NiSi) -150 ... 1200 °C
S (Pt10Rh-Pt) -50... 1600 °C
Eingidnge ATEX Il (1) G [Ex ia] IC/1IB
eigensicher ATEX 11 (1) D [Ex iaD]
2. Alarmausginge
2R 2 Relaisausgange ‘ A1, A2 Relaiswechsler
3. Alarmausginge
00 nicht bestilickt ‘ 00 nicht bestiickt
4. Alarmausginge
00 nicht besttickt
AO Analogausgang 0/4..20mA;0/2..10V DC
5. Hilfsspannnung
0 230VAC +10% 50-60 Hz
1 115VAC +10% 50-60 Hz
5 24VvDC +15%
6. Option
00 ohne Option

Werksseitige Konfiguration nach Kundenangaben!
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TG50Ex Temperaturwéachter Bestellschliissel
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TG50Ex Temperaturwéachter Bestellschliissel
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