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Trennschaltverstarker TS 500
1- und 2-Kanal Ausfuhrung

Merkmale S

® Eingang fur Schaltkontakte, Namur-Initiatoren
nach DIN EN60947-5-6 oder Optokoppler

b
® Zuschaltbare Uberwachung des Eingangskreises ‘MJ;} A
auf Drahtbruch und Kurzschluss [ ’M%n
: ¥
’

® Ausgang Relais (Wechsler) oder
Transistor (potentialfrei)

9 b

o’y
28
® Hilfsspannung 230 V AC oder 24 V DC ﬁf{f;
oy
® Betriebsanzeige, Schaltzustandsanzeige 98{5};&"’
und Fehleranzeige durch LEDs /

® 22,5 mm Normgehause fir TH35 Tragschienenmontage

Allgemeines

Trennschaltverstarker TS500 eignen sich zur Umsetzung und Trennung von digitalen Schaltsignalen. An die
Eingdnge konnen alle passiven Geber, wie z.B. Schaltkontakte, Namur-Initiatoren nach DIN EN 60947-5-6
oder Elektronikausgange von Fremdgeraten angeschlossen werden. Ausgangsseitig sind die Gerate je nach
Ausfuhrung mit Relaiskontakten (Wechsler) oder Transistoren (potentialfrei) bestuckt.

Kurzinformation

Wirkungsrichtung Die Wirkungsrichtung zwischen Eingang und Ausgang kann Uber DIP-Schalter inver-
tiert werden (Arbeits-/ Ruhestromprinzip).
Die frontseitigen Zustands-LEDs leuchten bei aktiven Ausgang.

Eingangsliberwachung Bei Anschluss von Namur-Initiatoren kann ber DIP Schalter eine Uberwachung von
Drahtbruch und -kurzschluss aktiviert werden. Im Fehlerfall wird der Ausgang inaktiv
und die Zustands-LEDs blinken. Bei Anschluss von Schaltkontakten ist eine externe
Zusatzbeschaltung erforderlich (siehe Seite 3).
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Technische Daten

Hilfsenergie

Hilfsspannung 1230V £10 % AC, 50-60Hz, 24 V DC 15 %
Leistungsaufnahme <2W

Arbeitstemperatur :-10...55°C

Isolierspannung : 250V AC, Verschmutzungsgrad 2, Uberspannungskategorie ||
Prifspannung : 3 kV DC, zwischen Eingang/Ausgang/Hilfsspannung
Eingange

Leerlaufspannung :ca.8V (nach DIN EN60947-5-6, Namur)
Kurzschlussstrom :ca. 8 mA (nach DIN EN60947-5-6, Namur)
Schaltpunkte s inaktiv <1,2 mA, aktiv 22,1 mA, Hysterese ca. 0,5 mA
Drahtbrucherkennung :<0,1 mA

Kurzschlusserkennung :27,5mA

Ausgang (Relais)

Schaltleistung <250 VAC <250 VA<2A;<100V DC <50 W <2A max.
Schaltfrequenz :5Hz

max. Schaltverzdégerung : 20 ms (2-Kanal: 50 ms)

Ausgang (Transistor potentialfrei)

max. Schaltspannung :35VDC

max. Schaltstrom : 50 mA (elektronische Strombegrenzung) Spannungsabfall
aktiv :<3,5V (bei 50 mA Last)

max. Schaltfrequenz : 2 kHz (Tastverhaltnis 50 %)

max. Schaltverzdgerung : 300 ps

Gehause : Tragschienengehause aus Polycarbonat 8020 UL94V-1
Gewicht :ca.200g

Schutzart : Gehause IP30, Klemmen IP20 ( BGV A3)

Anschluss : Schraubklemmen mit Drahtschutz, max. 2,5 mm?

Bedien- und Anzeigeelemente

; Ch.1 Ch.2
Betrlebs-LED—ﬂG TS500 Wirkungsrichtung Kanal 1 Kanal 2
Schaltzustands-LED—a®1 2 nicht invertiert (N.O.) S1 off S3 off
=LY invertiert (N.C.) S1on S3on
DIP-SchaIter——ﬁ ) Drahtbruch- und
g [JCh2 Kurzschlussiiberwachung
inaktiv S2 off S4 off
aktiv S2 on S4 on
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Anschlussbilder

Namur-Eingang Drahtbruch- und Kurzschluss-
Schaltkontakt-Eingang Uberwachung bei Kontaktansteuerung

EX s Widerstande am
L o] - Schaltkontakt verdrahtet *
10kQ2

Ch.1(KanaI1)&% Ch.1(Kanal1) @‘@
Ch.2(KanaI2) é Ch.2(Kanal2) @5

Relais Ausgang Transistor Ausgang

o
©) Ch.1(Kanal1) (7) ®

. s
Ch.2(Kanal2) @@ (D Ch.2(Kanal2) @ @D @

® 6o ® OO
(:})* (:I)* (:’)* (;)*

Hilfsspannung Hilfsspannung

.

Ch.1(Kanal1) (7)

*nur erforderlich, wenn Drahtbruch- und Kurzschlussiiberwachung in Verbindung mit Ansteuerung durch
Schaltkontakte realisiert werden soll.

Abmessung
Achtung!
Die abstandslose Montage mehre-
—14 75 — 225~ rer Gerate ist nur bei waagerecht
montierterTragschiene zulassig!
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Bestellschliissel

1. 2. 3.
Tsso0-[ | -[ |- |

1. Gerateausfiihrung
00 Standard

2. Ausgang
1R 1-Kanal mit Relaisausgang
2R 2-Kanal mit Relaisausgang
17T 1-Kanal mit Transistorausgang
2T 2-Kanal mit Transistorausgang

3. Hilfsspannung
0 230VAC  +10% 50-60Hz
5 24V DC #15%

Hinweis:
Das TS500 ist auch in Ex-ia lieferbar

03/23-V1.04-00
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