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1 Bestimmungsgemäße Verwendung 
 

Detaillierte Angaben zum Einsatzbereich finden Sie im Kapitel "Produktbeschreibung". Die Betriebssicherheit 

des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung der Angaben in der Betriebsanleitung gegeben. 

Eingriffe über die in der Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen hinaus dürfen aus Sicherheits- und 

Gewährleistungsgründen nur durch vom Hersteller autorisiertes Personal vorgenommen werden. Eigenmäch-

tige Umbauten oder Veränderungen sind ausdrücklich untersagt.  

 

 

Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemäßer Verwendung können von diesem Gerät anwen-

dungsspezifische Gefahren ausgehen. 

Das Gerät ist nicht für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen und sicherheitsrelevanten Anlagetei-

len nach SIL geeignet. 

 

 

 
Allgemeine Sicherheitshinweise, Verwendung  
Diese Betriebsanleitung muss örtlich so aufbewahrt werden, dass sie vom Fachpersonal jederzeit eingesehen werden kann. 

Sämtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Vorgänge dürfen nur durch ausgebildetes und vom Betreiber autori-

siertes Fachpersonal mit entsprechender Schutzbekleidung durchgeführt werden. Alle Rechte vorbehalten. 

1.1 Sicherheitszeichen und Symbole 

Warnhinweise sind in diesem Dokument wie unter Tabelle 1 beschrieben gekennzeichnet: 

 

 

Tab.1 Sicherheitszeichen und Symbole 
 

  

 
GEFAHR 

Warnung! Symbol warnt vor unmittelbar drohender Gefahr, Tod, schweren Körperverletzun-
gen bzw. schweren Sachschäden bei Nichtbeachtung. 

 

Achtung! Symbol warnt vor möglichen Gefahren oder schädlichen Situationen, die bei Nicht-
beachtung Schäden am Gerät bzw. an der Umwelt hervorrufen. 

 

Hinweis! Symbol weist auf Vorgänge hin, die bei Nichtbeachtung einen indirekten Einfluss auf 
den Betrieb haben oder eine nicht vorhergesehene Reaktion auslösen können. 

 

Warnung! vor einem Bereich, in dem explosionsfähige Atmosphären auftreten können.  
Diese betrifft nur die Geräte mit einer ATEX-Zulassung. 
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1.2 Sicherheitshinweise 

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerätes die Produktbeschreibung. Vergewissern Sie sich, dass sich 

das Produkt uneingeschränkt für die betreffenden Anwendungen eignet. Der Betreiber ist für den störungs-

freien Betrieb des Gerätes verantwortlich. Er ist verpflichtet, während der gesamten Einsatzdauer die Überein-

stimmung der erforderlichen Arbeits- und Sicherheitsmaßnahmen der jeweils geltenden aktuellen Vorschriften 

festzustellen und zu beachten. 

 

1.3 Produkthaftung und Gewährleistung 

Haftungsausschluss:  

 

Der Inhalt der Betriebsanleitung ist auf Übereinstimmung mit dem beschriebenen Gerät geprüft. Dennoch können Abwei-

chungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die 

Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Aufla-

gen enthalten. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. Zusätzlich unterliegen alle Ansprüche den gültigen “Allgemei-

nen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie“ zu Grunde. 

 

 

SENSECA kann keine Geräte ohne das vorgegebene vollständig ausgefüllte Formblatt überprüfen oder repa-

rieren. 

 

 
 

 
 

  

 

 
GEFAHR 
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2 Produktbeschreibung 
 

Die Regler der Serie TTM-00W sind in drei unterschiedlichen Bauformen (DIN-Format), sowie in beiden Eingangsvarianten 

für Temperatur- oder Normsingale verfügbar. 

 
Sie dienen der Regelung von Temperaturen und anderen Prozessgrößen. 
 
Ausgangsseitig sind bis zu 3 Prozessausgänge konfigurierbar. 
Je nach Ausführung können die Geräte zur 2-Punkt (ein/aus- oder PID-Regelung), 3-Punkt-Regelung oder Stetig-Regelung 
eingesetzt werden. Abhängig der Konfiguration stehen bis zu 2 Alarmausgänge zur Verfügung. 
 
Optional kann das Gerät mit einem Digitaleingang zur Umschaltung auf einen 2.Sollwert (Rampe), zur Steuerung der Timer-
Funktion, Auto/Manuell-Umschaltung, oder zum Start der Selbstoptimierung ausgestattet werden. Ebenfalls Options ist eine 
RS485 Schnittstelle (MODBUS) wählbar um die Gerät in die Feldbusebene einzubinden. 
 
Konfiguration und Bedienung erfolgt über ein zweizeiliges LED 7-Segement Display in grün und weiß, sowie 4 Tasten. 

 
Mittel Blind-Modus lassen sich Parameter Sets oder einzelne Parameter für den Bediener ausblenden. 

2.1 Lieferumfang 

- TTM-00xW, gemäß Bestellcode 

- Befestigungsmaterial (Ausführungsabhängig Spannrahmen oder Haltespange) 

- Diese Betriebsanleitung 

 

2.2 Typenschild 

 
 

 
Inverkehrbringer 

 
Bestellcode 

 
Produktionscharge 

 
Seriennummer  

Abb.1: TTM000W Typenschild 
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3 Montage und Installation  

3.1 Mechanische Montage 

 
 
 
 

Typ A B C D a  b  c  d  L 
TTM004W 48 48 6 77 45  

+0.6 
-0 

45  
+0.6 
-0 

60 48 (B × N-3) 
+0.6 
-0 

TTM005W 
 

96 48 6,5 76,5 92  
+0.6 
-0 

45 
+0.6 
-0 

120 48 (B × N-3) 
+1 
-0 

TTM009W 96 96 9 77 92  
+0.6 
-0 

92  
+0.6 
-0 

120 96 (B × N-3) 
+1 
-0 

Tab.2: Abmessungen und Schalttafelausschnitt 

 

 

                                           
 

 

  

Abb.2: TTM000W Abmessungen 

Abb.3: TTM000W Schalttafelausschnitt,  

Einzel- oder Seite-an-Seite Installation 

Abb.4: Befestigung 

TTM005W / TTM009W 

Abb.5: Befestigung 

TTM004W 
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3.2 Elektrische Installation 

Das Gerät darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden. Es gelten die nationalen und internationalen 

Vorschriften zur Errichtung elektrotechnischer Anlagen des jeweiligen Betreiberlandes. 

 
 
 

TTM-004W (TTM-005W / TTM-009W) 
Der Anschluss der Hilfsspannung erfolgt an den Anschlüssen 4 und 5 (9 und 10) der Klemmenleiste.  

Die Klemmen 13,14,15 (1, 2, 3) dienen dem Sensoranschluss.  

Die Klemmen 2 und 3 (7 und 8) dienen dem Regelausgang OUT1 und sind Ausführungsabhängig als Relais, bistabiler oder 

stetiger Ausgang bestückt. 

Die Klemmen 1 und 6 (6 und 17) dienen dem Regelausgang OUT2 oder der Alarmfunktion AL2 

Die Klemmen 11 und 12 (4 und 5) sind der Alarmfunktion AL1 zugeordnet. 

Die Klemmen 7 und 8 (13 und 14) sind nur bei Geräten mit der Bestelloption ME vorhanden und dienen der Anbindung via 

RS485. 

Die Klemmen 9 und 12 (11 und 12) sind nur bei Geräten mit der Bestelloption ME vorhanden und dienen als Digitaleingang 

DI. 

3.3 Anschlussbild 

 

 

  

 
GEFAHR 

Digitaleingang DI 

Kontakt, Transistor 

Digitaleingang DI 

Kontakt, Transistor 

Abb.6: Anschlussbild TTM004W 

Abb.7: Anschlussbild TTM005W und TTM009W 
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4 Wichtigste Bedienungsschritte 
 

 

 

 

 
 

 Bedientasten Beschreibung  

 Taste Mode  Anzeigeumschaltung. 

 (Speichert die konfigurierten Parameter.) 

 Funktionstaste  ・Führt die eingestellten Funktionen aus. 

   1) Taste zum Ansteuern der Ziffern (ausgewählte Stelle blinkt): In allen Betriebsarten. 

   2) Taste Selbstoptimierung: Nur Arbeitsebene. Einmal drücken, um zu aktivieren. 

   3) Taste RUN/READY: Nur Arbeitsebene. Einmal drücken, um zu aktivieren. 

   4) Timer Start/Reset: Nur Arbeitsebene. Einmal drücken, um zu aktivieren. 

 Taste ABWÄRTS  ・Verringert den Einstellwert. 

   (Gedrückt halten für 1 s - 10 s: Einerschritte pro 100 ms) 

   (Gedrückt halten für 10 s - 20 s: Zehnerschritte pro 100 ms) 

   (Dauerdruck länger als 20 s: Hunderterschritte pro 100 ms) 

 Taste AUFWÄRTS  ・Erhöht den Einstellwert. 

   (Gedrückt halten für 1 s - 10 s: Einerschritte pro 100 ms) 

   (Gedrückt halten für 10 s - 20 s: Zehnerschritte pro 100 ms) 

   (Dauerdruck länger als 20 s: Hunderterschritte pro 100 ms) 

 
 

  

MODE FUNC

MODE

FUNC
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            Länger als 2 Sekunden drücken. 

5 Funktionsablauf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufruf der Setupebenen 

5Et  5ET  5ET  5ET  5ET  5ET  5ET  5ET  

0  1  2  3  4  5  6  7  

 
 
 

 
 

 

Anwender-  
parameter 
5.2 

 Messeingang 
5.3 

 Regelausgang 
5.4 

 Alarmausgang 
AL1 
5.5 

 Alarmausgang 
AL2 
5.6 

 Digitaleingang 
DI 
5.7 

 Kommunikation 
5.8 

 Timer 
5.9 

 

 

Für die Rückkehr zur Arbeitsebene aus den einzelnen Einstellungsbildschirmen, Taste Mode länger als 2 Sekunden  

drücken. 

Falls einer der Einstellungsbildschirme oder eine Einstellung länger als 2 Minuten unverändert gelassen wird, erfolgt die 

Rückkehr zum Arbeitsebene. 

 

 Grau hinterlegte Parametersets SET5/6 sind nur in Bestelloption ME vorhanden.  

 Die Parametersätze SET0 / SET7 sind im Auslieferzustand ausgeblendet. Siehe Blind-Modus 

SET4 wird nur bei Zuordnung der Alarmfunktion zu OUT2 sichtbar 

 

   

  

Gerät EIN 

Startbildschirm 

(4 Sekunden) 

Arbeitsebene 

Beim Einschalten des Geräts wird 4 Sekunden lang 

der Bildschirm „Eingangstyp“ angezeigt. Anschlie-

ßend Umschaltung auf Arbeitsebene. 

MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE

MODE
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5.1 Arbeitsebene (Parameterbeschreibung 6.1 Arbeitsebene) 

Anzeige von Ist- und Sollwert sowie Anwenderparameter 1 bis 9 gemäß Zuordnung SET0 

 

         

         

1200   1. Regler Einstellung 

  Eingabe des Temperatursollwerts (SV).                0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

* * * *   2. Anwenderparameter 1 Häufig benutzte Parameter können für einen schnellen Zu-

griff als Anwenderparameter 1 bis 9 definiert werden. 

 

* * * * 

               ↓ Taste Mode 

         

         

* * * *   3. Anwenderparameter 2 

  

 

* * * * 

               ↓ Taste Mode 

         

         

* * * *   4. Anwenderparameter 3 

* * * * 

               ↓ Taste Mode 

         

         

* * * *   5. Anwenderparameter 4 

* * * * 

               ↓ Taste Mode 

         

         

* * * *   6. Anwenderparameter 5 

* * * * 

               ↓ Taste Mode 

         

         

* * * *   7. Anwenderparameter 6 

* * * * 

               ↓ Taste Mode 

         

         

* * * *   8. Anwenderparameter 7 

  * * * * 

               ↓ Taste Mode 

         

         

* * * *   9. Anwenderparameter 8 

* * * * 

               ↓ Taste Mode 

         

         

* * * *  10. Anwenderparameter 9 

* * * * 

               ↓ Taste Mode 

              Zurück zu 1. 
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5.2 SET0 Anwenderparameter (Parameterbeschreibung 6.2 Anwenderparameter) 

Im Werkszustand ausgeblendet, siehe Blind-Modus. Bis zu 9 Parametertypen können eingestellt  

werden. 

                                                           

         

         

5ET   1. Setupebene Anwenderparameter  

0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

Pr11   2. Konfiguration von  

Anwenderparameter 1 

Parameter mit ▲▼ Tasten auswählen. Falls nicht benötigt, auf OFF setzen.  

  oFF   

               ↓ Taste Mode 

         

         

Pr12   3. Konfiguration von  Parameter mit ▲▼ Tasten auswählen. Falls nicht benötigt, auf OFF setzen.  

oFF Anwenderparameter 2   

               ↓ Taste Mode 

         

         

Pr13   4. Konfiguration von  Parameter mit ▲▼ Tasten auswählen. Falls nicht benötigt, auf OFF setzen.  

oFF Anwenderparameter 3   

               ↓ Taste Mode 

         

         

Pr14   5. Konfiguration von  Parameter mit ▲▼ Tasten auswählen. Falls nicht benötigt, auf OFF setzen.  

oFF Anwenderparameter 4   

               ↓ Taste Mode 

         

         

Pr15   6. Konfiguration von  Parameter mit ▲▼ Tasten auswählen. Falls nicht benötigt, auf OFF setzen.  

oFF Anwenderparameter 5   

               ↓ Taste Mode 

         

         

Pr16   7. Konfiguration von  Parameter mit ▲▼ Tasten auswählen. Falls nicht benötigt, auf OFF setzen.  

oFF Anwenderparameter 6   

               ↓ Taste Mode 

         

         

Pr17   8. Konfiguration von  Parameter mit ▲▼ Tasten auswählen. Falls nicht benötigt, auf OFF setzen.  

oFF Anwenderparameter 7   

               ↓ Taste Mode 

         

         

Pr18   9. Konfiguration von  Parameter mit ▲▼ Tasten auswählen. Falls nicht benötigt, auf OFF setzen.  

oFF Anwenderparameter 8  

               ↓ Taste Mode 

 Pr19  10. Konfiguration von  Parameter mit ▲▼ Tasten auswählen. Falls nicht benötigt, auf OFF setzen.  

oFF Anwenderparameter 9  

               ↓ Taste Mode 

              Zurück zu 1.                   

 

     

 



 

 

 Serie TTM-000W 

 

12 / 36 umn_fam_ttm-00xw_vs1.02_en 

 

5.3 SET1 Messeingang/ Anzeige (Parameterbeschreibung 6.3 Eingangskonfiguration) 

 

            5ET   1. Arbeitsebene  

              1   

               ↓ Taste Mode Auswahltabelle für Eingangssensor/Einheit des Einstellbereichs:℃  

          _1nP   2. Eingangstyp Symbol ohne Dez. punkt mit Dez. punkt  

         00  00  Thermoelement K -200 - 1372 -199,9 - 990,0  

               ↓ Taste Mode 01  Thermoelement J -200 - 850 -199,9 - 850,0  

         

         

_PuG   3. Multiplikator für   02  Thermoelement R 0 - 1700 -------------------------  

  1.00       Istwert-Korrektur 03  Thermoelement T -200 - 400 -199,9 - 400,0  

               ↓ Taste Mode 04  Thermoelement N -200 - 1300 -199,9 - 990,0  

         

         

_Pu5   4. Istwert-Korrektur,  05  Thermoelement S 0 - 1700 -------------------------  

0       Nullpunktverschiebung 06  Thermoelement B 0 - 1800 --------------------------  

               ↓ Taste Mode 10  Pt100 -199 - 500 -199,9 - 500,0  

         

         

_PdF   5. Eingangsfilter 11  JPt100 -199 - 500 -199,9 - 500,0  

   0.0  20  DC 0-5V 

5LL - 5Lx 

 

               ↓ Taste Mode 21  DC 1-5V  

         

         

_dP   6. Dezimalpunkt 22  V DC 4-20 mA  

    0       für Soll- und Istwert-Anzeige     

               ↓ Taste Mode 0 AUS  

         

         

_Fv   7. Zuordnung der  1 Digit-Auswahltaste   

      0       Funktionstaste 2 Taste RUN/READY  

               ↓ Taste Mode 3 Taste Selbstoptimierung  

         

         

_LoC   8. Bediensperre 4 Timer Start/Reset  

      0       

               ↓ Taste Mode 0 AUS 

Alle Parameter gesperrt 

Parameter der Arbeitsebene gesperrt 

Parameter der Konfigurationsebene gesperrt 

 

               Zurück zu 1. 1  

 2  

 3  

                                 

 Parameter _PuG and _Fv sind im Auslieferzustand mittels Blind-Modus ausgeblendet. 

  

* 

 

Die Werte 00 … 11 des Parameters _1nP sind nur bei Geräteausführung TTM00xW-0-x-AB-x-x sichtbar 
Die Werte 20 … 22 des Parameters _1nP sind nur bei Geräteausführung TTM00xW-2-x-AB-x-x sichtbar 



 

 

Serie TTM-000W  

umn_fam_ttm-00xw_vs1.02_en 

 

13 / 36 

5.4 SET2 Regelausgang (Parameterbeschreibung 6.4 Regelausgang) 

         

         

 5ET   1. Bildschirm zur Betriebsartenauswahl 

    2 

               ↓ Taste Mode                                     

         

         

 _5lx   2. Einstellung des oberen Sollwert-Grenze 

 1200 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _5LL   3. Einstellung des unteren Sollwert-Grenze 

    0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

_md   4. Einstellungen des Regelmodus 

   rvn 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _CnT   5. Einstellungen des Reglertyp 

   110 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _d1r   6. Umschaltung zwischen direkter/inverser Ansteuerung (z.B. Heizen/Kühlen) 

     0 

               ↓ Taste Mode                          

        

         

_mu1   7. Stellgröße für Ausgang 1 

    0.0 

                 Taste Mode       Falls EIN/AUS Regelung am Ausgang OUT1 gewählt ist 

 

         

         

 _tvn   8. Selbstoptimierung *1          PV 

                                                 SV 

_C1  18. Hysterese Ausgang OUT1 *2 

1      0 

               ↓ Taste Mode                                   ↓ Taste Mode                          

         

         

 _ATG   9. Koeffizient*1                               PV 

      Selbstoptimierung                 SV 

_CP1  19. Ausschaltpunkt  Ausgang OUT1 *2 

    1.0      0 

               ↓ Taste Mode                

         

         

 _AtC  10. Empfindlichkeit *1 

       Selbstoptimierung      2 

               ↓ Taste Mode                          

         

         

_P1  11. Proportionalbereich  

       Ausgang OUT1 *1     3.0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

_1  12. Integralanteil *1 

0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

_d  13. Differentialanteil *1 

    0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

_t1 14. Schaltzykluszeit  

      Ausgang OUT1 *1 *4    20 

               ↓ Taste Mode 

         

         

_ArW  15. Anti-Reset Windup I-Anteil *1 

       Begrenzung der Integration  110.0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _mx1  16. obere Stellgradbegrenzung *1 

100.0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _mL1  17. untere Stellgradbegrenzung *1 

   0.0 

                Taste Mode 
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 _mu2  20. Stellgröße für Ausgang OUT2 *3 

    0.0 

                 Taste Mode       Falls EIN/AUS Regelung am Ausgang OUT2 gewählt ist 

                                                     

         

         

 _P2  21. Einstellen Proportionalbereich  

 Ausgang OUT2 *1 *3                 

 

 

_C2  25. Hysterese Ausgang OUT2 *2 *3 

   1.00      0 

               ↓ Taste Mode                                             ↓ Taste Mode 

         

         

_t2  22. Schaltzykluszeit Ausgang OUT2 *1 *3  _cP2  26. Ausschaltpunkt für Ausgang OUT2 

*2 *3     20      0 

               ↓ Taste Mode                                               Taste Mode 

         

         

_mx2  23. obere Stellgradbegrenzung *1 *3 

 100.0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

_ ml2  24. unter Stellgradbegrenzung *1 *3 

    0.0 

                 Taste Mode 

 

         

         

_Pbb  27. Proportional Band Korrektur  *1 

    0.0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

_db  28. Schaltpunktabstand, Totbereich 3-Punkt Regelung *3 

      0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

_rP1  29. Sollwertgradient 

    0.0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _rP2  30. Sollwertgradient für 2. Sollwert *5 

    0.0 

               ↓ Taste Mode 

             Zurück zu 1. 

 

 Parameter _ATG,  _AtC and _ArW sind im Auslieferzustand mittels Blind-Modus ausgeblendet. 

  

*1 Wird bei EIN/AUS-Regelung nicht angezeigt. 

*2 Wird bei PID-Regelung nicht angezeigt. 

*3 Wird nur bei 3-Punkt-Konfiguration angezeigt (_CnT= 011 / 111) 

*4 Wird nicht angezeigt, bei Geräteausführungen mit Analogausgang (TTM00xW-x-I-AB-x-x). 

*5 Wird nicht angezeigt, wenn der DI-Eingang bei diesem Modell nicht vorhanden ist oder wenn die Einstellung der 
Zuweisung der DI-Funktion nicht SV2 (2. Sollwert) ist. 
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5.5 SET3 Alarmausgang 1, AL1 (Parameterbeschreibung 6.5 Alarmausgang AL1 / AL2) 

 

         

         

  5Et   1. Bildschirm zur Betriebsartenauswahl 

     3 

               ↓ Taste Mode                                     

         

         

 _E1F   2. Schaltverhalten Alarmausgang AL1 

    00 

               ↓ Taste Mode 

         

         

_E1x   3. Oberer Schaltpunkt Alarmausgang AL1 *6 *7 

     0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

_E1L   4. Unterer Schaltpunkt Alarmausgang AL1 *6 *8 

    0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

_E1C   5. Hysterese Alarmausgang AL1 *6 

     0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _E1T   6. Einschaltverzögerung Alarmausgang AL1 *9 

     0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _E1b   7. Sonderfunktion des Alarmausgang AL1 

    00 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _E1P   8. Wirkungsrichtung Alarmausgang AL1 

0 

               ↓ Taste Mode 

 

              Zurück zu 1. 

 

*6 Wird nicht angezeigt, wenn unter Schaltverhalten „keine Alarmfunktion“ gewählt wurde. 

*7 Wird nur dann angezeigt, wenn unter Schalterverhalten ein Überschreitungs-Alarm definiert wurde 

*8 Wird nur dann angezeigt, wenn unter Schalterverhalten ein Unterschreitungs-Alarm definiert wurde 

*9 Wird nicht angezeigt, wenn unter Schaltverhalten „keine Alarmfunktion“ bzw. unter Sonderfunktion „Aus“ gewählt 
wurde. 
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5.6 SET4 Alarmausgang 2, AL2 (Parameterbeschreibung 6.5 Alarmausgang AL1 / AL2) 

Nur sichtbar, wenn OUT 2 als Alarmausgang Konfiguriert wurde (5ET2; _Cnt =__3) 
 

         

         

5Et   1. Bildschirm zur Betriebsartenauswahl  

     4 

               ↓ Taste Mode                                     

         

         

_E2F   2. Schaltverhalten Alarmausgang AL2  

00 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _E2x   3. Oberer Schaltpunkt Alarmausgang AL2  *11 *12 

     0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

_E2L   4. Unterer Schaltpunkt Alarmausgang AL2  *11 *13 

    0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _E2C   5. Hysterese Alarmausgang AL2  *11 

0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

_E2t   6. Einschaltverzögerung Alarmausgang AL2  *14 

0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _E2b   7. Sonderfunktion des Alarmausgang AL2  

00 

               ↓ Taste Mode 

         

         

_E2P   8. Wirkungsrichtung Alarmausgang AL2  

     0 

               ↓ Taste Mode 

 

              Zurück zu 1. 

 

*11 Wird nicht angezeigt, wenn unter Schaltverhalten „keine Alarmfunktion“ gewählt wurde. 

*12 Wird nur dann angezeigt, wenn unter Schalterverhalten ein Überschreitungs-Alarm definiert wurde 

*13 Wird nur dann angezeigt, wenn unter Schalterverhalten ein Unterschreitungs-Alarm definiert wurde 

*14 Wird nicht angezeigt, wenn unter Schaltverhalten „keine Alarmfunktion“ bzw. unter Sonderfunktion „Aus“ gewählt 
wurde. 
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5.7 SET5 Digitaleingang DI (Parameterbeschreibung 6.6 Digitaleingang DI) 

Nur in Bestelloption ME vorhanden. 

 

         

         

  5ET  1. Bildschirm zur Betriebsartenauswahl  

     5 

               ↓ Taste Mode                                     

         

         

_d1F  2. Funktion des Digitaleingang DI  

1 

               ↓ Taste Mode 

        

         

_d1P  3. Polarität Digitaleingang DI  

0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

_5u2  4. 2.Sollwert (SV2) 2  *15 

0 

               ↓ Taste Mode 

              Zurück zu 1. 

 

*15 Wird nicht angezeigt, wenn die SV-Schaltfunktion nicht verwendet wird. 

 

5.8 SET6 Kommunikationseinstellungen (Parameterbeschreibung 6.7 Kommunikationseinstellungen) 

 

         

         

  5Et  1. Bildschirm zur Betriebsartenauswahl 

6 

               ↓ Taste Mode                                     

         

         

 _Prt  2. Protokoll 

0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _Com  3. Schnittstellenparameter 

B8n2 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _bP5  4. Übertragungsgeschwindigkeit 

9.6 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _Adr  5. Geräteadresse 

1 

               ↓ Taste Mode 

         

         

_Awt  6. Antwortverzögerung 

     0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _mod  7. Lese-/ Schreibzugriff  

     rw 

               ↓ Taste Mode 

              Zurück zu 1. 
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5.9 SET7 Timer (Parameterbeschreibung 6.8 Timer) 

Im Werkszustand ausgeblendet, siehe Blind-Modus. 

                       

         

         

  5Et  1. Bildschirm zur Betriebsartenauswahl 

     7 

               ↓ Taste Mode                                     

         

         

 _tmo  2. Zuordnung Timer-Funktion 

       0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _tmF  3. Auswahl Timer-Funktion *16 

       1 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _x  m  4. Timer-Einheit *16 

       1 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _t5u  5. Zulässiger Start-Bereich Timer Sollwert *16 *17 

       0 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _t1m  6. Einstellung des Timers *16 

  0.00 

               ↓ Taste Mode 

         

         

 _t1A  7. Einblenden Timer-Restzeit *16 

 

               ↓ Taste Mode 

              Zurück zu 1. 

 

*16 Wird nicht angezeigt, wenn die Timer Funktion keinem Ausgang zugeordnet wurde (_tmo = 0). 

*17 Wird nur bei gewählter Timer-Funktion „Sollwert Start“ angezeigt (_tmF=7) 
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6 Parameter 

6.1 Arbeitsebene 
 

Anz. Zeichen Name Beschreibung Ausgangs-

wert 

   Arbeitsebene  Anzeige von Ist- bzw. Sollwert  

1   Sollwert (SV) 
 Einstellbereich: 5LL～ 5Lx 

 Einheit der Einstellung:  

                   ℃   (Modell mit Eingang für Thermoelement /  

                      Widerstandstemperatursensor) 

            Digit   (Modell mit Strom- und Spannungseingang) 

0 

2   Anwenderparameter 1  Anzeige des Anwenderparameter  

3    Anwenderparameter 2 

4   Anwenderparameter 3  

5   Anwenderparameter 4 

6   Anwenderparameter 5 

7   Anwenderparameter 6 

8   Anwenderparameter 7 

9   Anwenderparameter 8 

10   Anwenderparameter 9 

6.2 Anwenderparameter 

Anz. Zeichen Name Beschreibung Ausgangs-

wert 

1 5Et 

0 

 Setupebene 

 Anwenderparameter 

 Einstellungen Anwenderparameter.  

2 Pr11 Anwenderparameter 1 
 Bestimmt den anzuzeigenden Parameter 

 

oFF 

3 Pr12  Anwenderparameter 2 

4 Pr13  Anwenderparameter 3 

5 Pr14  Anwenderparameter 4 

6 Pr15  Anwenderparameter 5 

7 Pr16  Anwenderparameter 6 

8 Pr17  Anwenderparameter 7 

9 Pr18  Anwenderparameter 8 

10 Pr19  Anwender parameter 9 
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6.3 Eingangskonfiguration 
 

Anz. Zeichen Name Beschreibung Ausgangs-

wert 

1 5Et 

1 

 Setupebene 

 Eingangskonfiguration 

 Eingangskonfiguration.  

2 _1nP  Eingangstyp 

 

 

 

 

 

 

 

00 

   _1nP  

   ※※ 

 Modell für Thermoelement / Widerstandstemperatursensor 

  ※※  Eingangstyp  

00  Thermoelement K 

01  Thermoelement J 

02  Thermoelement R 

03  Thermoelement T 

04  Thermoelement N 

05  Thermoelement S 

06  Thermoelement B 

10  Pt100 

11  JPt100 
 

 Modell für Strom und Spannung  

 

 

22 

  ※※  Eingangstyp  

 20  DC 0 - 5 V 

 21  DC 1 - 5 V 

 22  DC 4 - 20 mA 
 

3 _PuG 
 Korrekturfaktor für  

 Istwert 

 Einstellbereich: 0,50 - 2,00  

 Einheit der Einstellung: Faktor (Multiplikator) 
 

1.00 

4 _PU5  Nullpunktverschiebung, 

 Istwert Korrektur 

(Offset) 

 

 Modell für Thermoelement / Widerstandstemperatursensor 

 Einstellbereich: -199 - 999 oder -199,9 - 999,9 

 Einheit der Einstellung: ℃ 

 

0 

 Modell für Strom und Spannung 

 Einstellbereich: -1999 - 9999 (Dezimalpunkt an der angegebenen 

 Position) 

 Einheit der Einstellung: Stelle 

5 _PDF  Eingangsfilter  Einstellbereich: 0,0 - 99,9 Sekunden 0.0 

6 _dP  Dezimalpunkt 

 Soll- und Istwert-Anzeige 

 Modell für Thermoelement / Widerstandstemperatursensor  

0         0  AUS  

   0.0  EIN 
 

 Modell für Strom und Spannung 

 0  AUS  

0.0  1 Stelle 

0.00  2 Stellen 

0.000  3 Stellen 
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Anz. Zeichen Name Beschreibung Ausgangs-

wert 

7 _FV  Zuordnung  

 der Funktionstaste 

 

 

0 

 0  Keine Funktion  

1  Digit-Umschaltung 

2  Umschaltung RUN/READY 

3  Start Selbstoptimierung 

4  Timer Start/Reset 
 

8 _LOC  Bediensperre 

 

 

0 

 0  AUS  

1  Alle sperren 

2  Arbeitsebene sperren 

3  Alle Betriebsarten außer Arbeitsebene sperren 
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6.4 Regelausgang 
 

Anz. Zeichen Name Beschreibung Ausgangs-

wert 

1 5Et 

2 

 Setupebene 

 Regelausgang 

 Einstellungen der Regelparameter.  

2 _5LX 

 

 Obere Sollwert-Grenze  Modell für Thermoelement/Widerstandstemperatursensor 

 Einstellbereich: Messbereich gem. Eingangstyp 

 Vorausgesetzt: Differenz unterer Sollwert-Grenze >50. 

 Einheit der Einstellung: ℃ 

 

1200 

 Modell für Strom und Spannung 

 Einstellbereich: -1999 - 9999  

 Vorausgesetzt: Differenz untere Sollwert-Grenze >50. 

 Einheit der Einstellung: digit 

 

9000 

3 _5LL  Untere Sollwert-Grenze  Modell für Thermoelement/Widerstandstemperatursensor 

 Einstellbereich: Messbereich gem. Eingangstyp  

 Vorausgesetzt: Differenz oberer Sollwert-Grenze >50.  

 Einheit der Einstellung: ℃ 

 

0 

 Modell für Strom und Spannung 

 Einstellbereich: -1999 - 9999 

 Vorausgesetzt: Differenz oberer Sollwert-Grenze >50. 

 Einheit der Einstellung: digit 

 

-1000 

4 _md  Regelmodus  Dient zur Einstellung des Regelmodus. 

 rvn: normaler Regelbetrieb 

 rdy: Regelung angehalten, untere Stellgradbegrenzung  

 bestimmt den Regelausgang 

  mAn: Keine Regelung, manuelle Änderung des Stellgrades 

 

rvn 

5 _Cnt  Regelparameter  

 OUT1 und OUT2 

  

113  _Cnt  

   ※☆＊ 

 Funktion 

 ※   Typ  

0   TYP A 

1   TYP B (Überschwingen unterdrücken) 

 Regler Typ von Ausgang OUT 1 

 ☆   Typ  

1   PID Regelung 

2   EIN/AUS Regelung 

 Regler Typ von Ausgang OUT 2 

 ＊  Typ  

0  AUS 

1  PID Regelung  

2  EIN/AUS Regelung 

3  Alarmausgang  
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Anz. Zeichen Name Beschreibung Ausgangs-

wert 

6 _d1r  Umschaltung zwischen  

 direkter/inverser  

 Ansteuerung 

 

0         0  Inverse Ansteuerung, Heizen  

       1  Direkte Ansteuerung, Kühlen 
 

7 _mu1  Stellgröße  

 Ausgang OUT1 

 Überwachung der Stellgröße von Ausgang 1 und Einstellung der 

 Stellgröße bei der manuellen Steuerung. 

 Anzeigebereich: 0,0 - 100,0％ (-10,0 - 110,0%) 

 Einstellbereich: Unterer - Oberer Stellgradbegrenzung  

 (  ) gilt für das Modell mit Stromausgang 

0.0 

8 _tvn  Selbstoptimierung 
 

1  1  Manueller Start der Selbstoptimierung: Ausgang 1  

2  permanente Selbstoptimierung: Ausgang 1 

3  Manueller Start der Selbstoptimierung: Ausgang 2 

4  permanente Selbstoptimierung: Ausgang 2 

5  Manueller Start der Selbstoptimierung: Ausgang 1/2 

 Die Selbstoptimierung wird durch Auswahl von 1/ 3 / 5 und  

 einmaliges Drücken der FUNC Taste aktiviert. Zum Deaktivieren 

 FUNC Taste bei laufender automatischer Abstimmung nochmals 

 drücken. 

9 _AtG  Koeffizient  

 Selbstoptimierung 

 Einstellbereich: 0,1 - 10,0 

 Einheit der Einstellung: Faktor (Multiplikator) 

 Koeffizient bezogen auf das Proportionalband 

1.0 

10 _ATC  Empfindlichkeit  

 Selbstoptimierung 

(Einstellung Ein/Aus Rege-

lung; bei erwartbaren Ist-

wertschwankungen) 

 Modell mit Eingang für Thermoelement /  

 Widerstandstemperatursensor 

 Einstellbereich: 0 - 999 oder 0,0 - 999,9 

 Einheit der Einstellung: ℃ 

 

2 

 Modell mit Strom- und Spannungseingang 

 Einstellbereich: 0 - 9999 (Dezimalpunkt an der angegebenen  

                           Position) 

 Einheit der Einstellung: digit 

 

20 

11 _P1  Proportionalbereich  

 Ausgang OUT1 

 Einstellbereich: 0,1 - 200,0% 

 Einheit der Einstellung: % von konfiguriertem Messbereich 

3.0 

12 _1  Integralanteil  Einstellbereich: 0 - 3600 Sekunden 0 

13 _d  Differentialanteil  Einstellbereich: 0 - 3600 Sekunden 0 

14 _t1  Schalzykluszeit  

 Ausgang OUT1 

 Einstellbereich: 1 - 120 Sekunden 20 

15 _Arw  Anti-Reset Windup I-Anteil 

Begrenzung des I-Anteil zur 

Vermeidung von Über-

schwingen durch aufge- 

bauten Integralanteil, bei 

PID  Regelung. 

 

 

 

 Einstellbereich: 0,0 - 110,0 

 Einheit der Einstellung: % 

110.0 
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Anz. Zeichen Name Beschreibung Ausgangs-

wert 

16 _mx1  Obere Stellgradbegrenzung  Einstellbereich: untere Stellgradbegrenzung - 100,0% (110,0%) 

 (   ) gilt für Modell mit Stromausgang 

100.0 

17 _mL1  Untere Stellgradbegren-

zung 

 Einstellbereich: 0,0% (-10,0%) obere Stellgradbegrenzung (   ) gilt 

 für Modell mit Stromausgang 

   0.0 

18 _C1  Hysterese  

 Ausgang OUT1 

 Modell mit Eingang für Thermoelement /  

 Widerstandstemperatursensor 

 Einstellbereich: 0 - 999 oder 0,0 - 999,9 

 Einheit der Einstellung: ℃ 

0 

 Modell mit Strom- und Spannungseingang 

 Einstellbereich: 0 - 9999  

 Einheit der Einstellung: digit 

19 _CP1  Ausschaltpunkt  

 Ausgang OUT1 

 Modell mit Eingang für Thermoelement /  

 Widerstandstemperatursensor 

 Einstellbereich: -199 - 999 oder -199,9 - 999,9 

 Einheit der Einstellung: ℃ 

0 

 Modell mit Strom- und Spannungseingang 

 Einstellbereich: -1999 - 9999  

 Einheit der Einstellung: digit 

20 _Mu2  Stellgröße für  

 Ausgang OUT2 

 Überwachung der Stellgröße von Ausgang 2 und Einstellung 
 der Stellgröße bei der manuellen Steuerung. 
 Anzeigebereich: 0,0 - 100,0% 

 Einstellbereich: Unterer - Oberer Stellgradbegrenzung  

0.0 

21 _P2  Proportionalbereich  

 Ausgang 2 

 Einstellbereich: 0,10 - 10,00-fach 

 Einheit der Einstellung: Vergrößerung des Proportionalbereichs  

 von Ausgang 1 

1.00 

22 _t2  Schaltzykluszeit  

 Ausgang 2 

 Einstellbereich: 1 - 120 Sekunden 20 

23 _mx2  Obere Stellgrafbegrenzung 

 Ausgang 2 

 Einstellbereich: untere Stellgradbegrenzung - 100,0% 100.0 

24 _mL2  Untere Stellgradbegren-

zung 

 Einstellbereich: 0,0% - obere Stellgradbegrenzung 0.0 

25 _C2  Hysterese  

 Ausgang OUT2 

 Modell mit Eingang für Thermoelement /  

 Widerstandstemperatursensor 

 Einstellbereich: 0 - 999 oder 0,0 - 999,9 

 Einheit der Einstellung: ℃ 

 

0 

 Modell mit Strom- und Spannungseingang 

 Einstellbereich: 0 - 9999  

 Einheit der Einstellung: digit 
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Anz. Zeichen Name Beschreibung Ausgangs-

wert 

26 _CP2  Ausschaltpunkt  

 Ausgang OUT2 

 Modell mit Eingang für Thermoelement /  

 Widerstandstemperatursensor 

 Einstellbereich: -199 - 999 oder -199,9 - 999,9 

 Einheit der Einstellung: ℃ 

 

0 

 Modell mit Strom- und Spannungseingang 

 Einstellbereich: -1999 - 9999  

 Einheit der Einstellung: digit 

27 _Pbb  Proportional Band-  

 Korrektur 

 Einstellbereich: 0,0 - 100,0 

                         -100,0 - 100,0 (heizen/kühlen) 

 Einheit der Einstellung: % 

 

0.0 

28 _db  Schaltpunktabstand,  

 Totbereich, 

 3-Punkt Regelung 

 Modell mit Eingang für Thermoelement/ 

 Widerstandstemperatursensor 

 Einstellbereich: -100 - 100 oder -100,0 - 100,0 

 Einheit der Einstellung: ℃ 

 

0 

 Modell mit Strom- und Spannungseingang 

 Einstellbereich: -1000 - 1000  

 Einheit der Einstellung: digit 

29 _rP1  Sollwertgradient  Einstellbereich: 0,0 - 999,9 

 Einheit der Einstellung:  

 0,1℃/Minute (Modell mit Eingang für Thermoelement/                   

Widerstandstemperatursensor) 

 0,1 digit/Minute (Modell mit analogem Eingang) 

 Rampenfunktion wird ausgeschaltet, wenn  _rP1 = 0.0 ist 

 

0.0 

30 

 

_rP2  Sollwertgradient  

 für 2. Sollwert 

 Einstellbereich: 0,0 - 999,9 

 Einheit der Einstellung:  

 0,1℃/Minute (Modell mit Eingang für Thermoelement/ 

 Widerstandstemperatursensor) 

 0,1 digit/Minute (Modell mit analogem Eingang) 

 Rampenfunktion wird ausgeschaltet, wenn _rP2 = 0.0 ist 

 ※ Wird angezeigt, wenn DI verfügbar ist. 

 

0.0 
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6.5 Alarmausgang AL1 / AL2 
 

Anz. Zeichen Name Beschreibung Ausgangs-

wert 

1 5Et 

3 

4 

 Setupebene 

 Alarmausgang AL1  

 Alarmausgang AL2 

  

 

 Einstellungen der Funktion des Alarmausgangs AL1.    

 Einstellungen der Funktion des Alarmausgangs AL2. 

 

2 _E F  Schaltverhalten  

 Alarmausgang AL1 / AL2 

 

 

00 

  _E F    

     ①② 

 Schaltverhalten Alarmausgang 

  ②  Typ  

0  AUS  
1  Limit Komparator; 1 – 0 – 1, relativ 

2  Signalkontakt max.; 0 – 1, relativ 

3  Signalkontakt min; 1 – 0, relativ 

4  Limit Komparator; 0 – 1 – 0, relativ 

5  Limit Komparator, 1 – 0 – 1, absolut 

6  Grenzkontakt max.; 0 – 1, absolut 

7  Grenzkontakt min; 1 – 0, absolut 

8  Limit Komparator; 0 – 1 – 0, absolut 

  Zusätzliche Funktion 

 ①  Typ  

0  AUS 
1  Mit Selbsthaltung 

2  Mit Anfahralarm 

3  Mit Selbsthaltung und Anfahralarm 
 

3 

4 

_E x 

_E L 

 Oberer Schaltpunkt, 

 Unterer Schaltpunkt, 

 Alarmausgang 

 Modell mit Eingang für Thermoelement/ 

 Widerstandstemperatursensor 

 Einstellbereich: -1999 - 3276 oder -199,9 - 999,9 

 Einheit der Einstellung: ℃ 

 

0 

 Modell mit Strom- und Spannungseingang 

 Einstellbereich: -1999 - 9999  

 Einheit der Einstellung: digit 

5 _E C  Hysterese Alarmausgang  Eingangstyp Thermoelement/Widerstandstemperatursensor 

 Einstellbereich: 0 - 999 oder 0,0 - 999,9 

 Einheit der Einstellung: ℃ 

 

0 

 Modell mit Strom- und Spannungseingang 

 Einstellbereich: 0 - 9999  

 Einheit der Einstellung: digit 

6 _E t  Einschaltverzögerung 

 Alarmausgang 

 Einstellbereich: 0 - 9999 Sekunden 0 
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Anz. Zeichen Name Beschreibung Ausgangs-

wert 

7 _E b  Sonderfunktion  

 des Alarmausgangs 

 

 

00 
 _E b  

     ①② 

 

 ②  Typ  

0  AUS 

1  Istwert-Fehler (Fühlerbruch) 

    

  Zusätzliche Funktion 

 ①  Typ  

0  AUS 

1  Halten (Gerät spannungslos für Reset) 
 

8 _E P  Wirkungsrichtung 

 Alarmausgang 

 

 

0 
 _ E P  

              ① 

 

 ①  Typ  

0  Arbeitskontakt (normal open) 

1  Ruhekontakt (normal closed) 
 

 



 

 

 Serie TTM-000W 

 

28 / 36 umn_fam_ttm-00xw_vs1.02_en 

 

6.6 Digitaleingang DI 
 

Anz. Zeichen Name Beschreibung Ausgangs-

wert 

1 5Et 

5 

 Setupebene 

 Konfiguration  

 Digitaleingang DI  

 

 Einstellung der DI-Funktion. 

 

2 _d1F  Funktion  

 des Digitaleingangs DI 

 

1  _d1F  

       ① 

 

 ① Inaktiv Aktiv  

1 Interner Sollwert 2. Sollwert 

2 RUN 

Regelung aktiv 

READY 

Regelung inaktiv, _mL1 

3 RUN 

Regelung aktiv 

Manuelle, Handbetrieb 

Regelung inaktiv,  

4 Inverse Wirkweise Direkte Wirkweise 

5  Start Selbstoptimierung 

6 Interner Sollwert, 

Inverse Wirkweise 

2.Sollwert, 

direkte Wirkweise 

7 Timer Reset Timer Start 
 

3 _d1P  Polarität  

 des Digitaleingang DI 

 

0  _d1P  

① 

 

 ①  Polarität  

0  Arbeitskontakt (geschlossen = aktiv) 

1  Ruhekontakt (offen = aktiv) 
 

4 _5u2  2. Sollwert (SV2)  Eingangstyp Thermoelement/Widerstandstemperatursensor 

 Einstellbereich: 5LL ～ 5Lx 

 Einheit der Einstellung: ℃ 

0 

 Modell mit Strom- und Spannungseingang 

 Einstellbereich: 5LL ～ 5Lx 

 Einheit der Einstellung: digit 
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6.7 Kommunikationseinstellungen 
 

Anz. Zeichen Name Beschreibung Ausgangs-

wert 

1 5Et 

6 

 Setupebene 

 Kommunikation 

 Einstellung der Kommunikationsparameter.  

2 _Prt  Protokoll 

 

0  0  ToHo Protokoll  

1  MODBUS (RTU) 

2  MODBUS (ASCII) 
 

3 _Com  Schnittstellenparameter 

 

 

B8n2 

   _Com  

 ※＊☆★ 

  BCC-Prüffunktion 

  ※   Typ  

 n   AUS 

 b   EIN 

  Auswahl der Datenlänge 

  ＊   Typ  

 7   ７bit 

8   ８bit 

  Paritätsprüffunktion 

  ☆   Typ  

n   AUS 

o   Ungerade 

E   Gerade 

  Funktion Stoppbitlänge 

  ★  Typ  

1  1 Bit 

2  2 Bit 

 ・Falls MODBUS (RTU) ausgewählt ist: 

          Nur 8n2, 8o1 und 8e1 können ausgewählt werden. 

 ・Falls MODBUS (ASCII) ausgewählt ist: 

          Nur 7n2, 7o1 und 7e1 können ausgewählt werden. 

  BCC Prüfung wird gesperrt. 

4 _bP5  Übertragungs- 

 Geschwindigkeit 

 

 

9.6 

 1.2  1200 bps  

2.4  2400 bps 

4.8  4800 bps 

9.6  9600 bps 

19.2  19200 bps 
 

5 _Adr  Geräteadresse  Einstellbereich: ToHo Protokoll･･･1 - 99 Stationen 

                           MODBUS ･･･1 - 247 Stationen 

1 

6 _Awt  Antwortverzögerung  Einstellbereich: 0-250 ms 0 

7 _mod  Lese- / Schreibzugriff 

 

rw  R0  Kommunikation R ist verfügbar.  

rw  Kommunikation RW ist verfügbar. 

 Umschaltung ist im MODBUS-Modus gesperrt. 
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6.8 Timer 
 

Anz. Zeichen Name Beschreibung Ausgangs-

wert 

1 5et 

7 

 Setupebene 

 Timer 

 Einstellung der Timer-Parameter.  

2 _tmo  Zuordnung der  

 Timer-Funktion 

 
0 

   Typ des Ausgangs  

0  Timer AUS 

1  Regelung 

2  Alarmausgang AL1 
 

3 _tmF  Auswahl Timer-Funktion 
 

1 

   Typ  

      1  Auto Start (Einschaltverzögerung) 

      2  Manueller Start (Einschaltverzögerung) 

      3  Ereignis Start (Einschaltverzögerung) 

      4  Auto Start (Ausschaltverzögerung) 

      5  Manueller Start (Ausschaltverzögerung) 

      6  Ereignis Start (Ausschaltverzögerung) 

      7  Sollwert Start (Ausschaltverzögerung) 

 

4 _x m  Timer-Einheit 

 

1  1  Std. + Min.  

2  Min. + Sek. 
 

5 _t5u  Zulässiger Start-Bereich  

 Timer-Sollwert 

 Eingangstyp Thermoelement/Widerstandstemperatursensor 

 Einstellbereich: 0 - 999 oder 0,0 - 999,9 

 Einheit der Einstellung: ℃ 

 

0 

 Modell mit Strom- und Spannungseingang 

 Einstellbereich: 0 - 9999  

 Einheit der Einstellung: digit 

6 _t1M  Einstellung des Timers  Einstellbereich: 00:00 - 99:59 (Std. und Min.) 

             00:00 - 99:59 (Min. und Sek.) 

00.00 

7 _t1A  Einblenden Timer-Restzeit  Überwachung der Restzeit 

 Der Timer wird durch einmaliges Drücken der FUNC Taste in der   

 Anzeige gestartet. 
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7 Umstellung der Temperatureinheit °C / °F 

 
 
 
 

Beim Einschalten des Geräts wird 4 Sekunden 

lang der Bildschirm „Eingangstyp“ angezeigt. 

Anschließend Umschaltung auf Arbeitsebene 

 
   
    

länger als 5 Sekunden drücken 

Es erscheint erst 5ET1. Taste weiterhin 

gedrückt lassen, bis Parameter zur Ände-

rung der Temperatur erscheint. 

          

         Änderung mit  

 
 

länger als 3 Sekunden drücken um in die 

Arbeitsebene zurück zu kehren. 
 
 

  

Gerät EIN 

Startbildschirm 

(4 Sekunden) 

Arbeitsebene 

MODE

_C F 

°C 

 

Arbeitsebene 

MODE
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8 Blind-Modus 
Mittel Blind-Modus lassen sich Parametersätze (5ET0…7) oder einzelne Parameter aus der Konfigurati-
onsebene ausblenden. 

 
 
 
 

Beim Einschalten des Geräts wird 4 Sekunden 

lang der Bildschirm „Eingangstyp“ angezeigt. 

Anschließend Umschaltung auf Arbeitsebene 

 
   
    

länger als 10 Sekunden drücken. Es wird 

zunächst 5ET1., dann  angezeigt. 

Taste gedrückt halten bis die Anzeige  

einmal aufblinkt. 

 
 

    In schneller Reihenfolge dann 
 

           einmal drücken, 
             einmal drücken. 

Einstellungen zum Blind-Modus     
Ausblenden der Sollwerteinstellung,  

Änderung mit  

     

             länger als 2 Sekunden drücken, zur 

    Einstellung der Sichtbarkeit 5ET1…7,  

    Änderung mit 

 

 

Einstellungen zum Blind-Modus 

5Et0  5ET1  5ET2  5ET3  5ET4  5ET5  5ET6  5ET7  

off  on  on  on  on  on  on  off  

 
 
Auswahl des SET mit Auf- und Abtaste, Auswahl des nächsten Set-Parameter mit         Änderung der Sichtbarkeit mit 
 

 
 

 

Anwender-  
parameter 

 Messeingang/ 
Anzeige 

 Regelausgang  Alarmausgang 
AL1 

 Alarmausgang 
AL2 

 Digitaleingang 
DI 

 Kommunikation 
 

 Timer 

 

• Im Blind-Modus. „ON“ und „OFF“ erscheinen unter jedem Zeichen (Sollwert- Anzeigebereich). 

• „ON“ für Anzeige und „OFF“ für verbergen. Die Taste FUNC schaltet „EIN“ bzw. „AUS“. 

• Taste Mode drücken, um diese Einstellposition im Ausblend-Modus zu ändern (gleiche Vorgehensweise wie im nor-

malen Modus). 

• Zum Beenden des Blind-Modus Gerät ausschalten. 

 

 

 

 

 

 

 

Gerät EIN 

Startbildschirm 

(4 Sekunden) 

Arbeitsebene 

Display blinkt 

_5u1 

oN 

 

MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE MODE

MODE

FUNC

MODE

MODE

MODE
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9 Displaymeldungen 
 

 - - - -  Erscheint, wenn der Eingangswert den oberen Grenzwert des Anzeigebereichs überschreitet. 

 Erscheint, wenn das Thermoelement nicht angeschlossen ist.  

   Erscheint, wenn die Klemmen des Widerstandstemperatursensors nicht angeschlossen sind. 

 

 

 _ _ _ _  Erscheint, wenn der Eingangswert den unteren Grenzwert des Anzeigebereichs unterschreitet. 

 Erscheint, wenn der Eingang für DC 1…5 V / 4…20 mA nicht angeschlossen ist.   

 
 

 E r r 0  Erscheint bei einem Speicherfehler. 

 Falls die Fehlermeldung beim Einschalten des Geräts nochmals auftritt, ist eine Reparatur erforderlich.  

 
 

 E r r 1  Erscheint, wenn ein Widerstandstemperatursensor angeschlossen ist, während ein Thermoelement  

 eingestellt ist, sowie wenn ein A/D-Fehler auftritt. 

 Falls diese Fehlermeldung beim Ändern der oder beim Einschalten des Geräts nochmals auftritt, ist eine 

 Reparatur erforderlich. 

 

 

 
 

 E r r 2  Erscheint bei einem Fehler der automatischen Abstimmung. 

 

 
 

   Erscheint, wenn der Anwender versucht, den Parameter bei gesperrter Taste zu verändern. 

L o c 

 
 

   Erscheint während der laufenden Selbstoptimierung abwechselnd zur normalen Anzeige. 

    A t 

 
 

   Erscheint, wenn der Anwender versucht, den Sollwert im Steuermodus SV2 zu verändern. 

   5u2 

 
 

   Erscheint, wenn der Anwender versucht, den Sollwert für den DI-Eingang zu verändern. 

     D1 

 
 

   Erscheint, wenn der Anwender versucht, den Sollwert im Bildschirm des Steuermodus zu verändern, wäh-

rend die Funktionstaste RUN/READY zugewiesen ist. FvnC 

 
 

   Erscheint, wenn der Anwender versucht, den Steuermodus zu verändern, während der Timer benutzt wird. 

 T1me 
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10 Technische Daten 
 

Hilfsenergie  

Hilfsspannung 100..240 V AC, -15%, +10% oder 

24 V AC/DC, ±10; 50/60 Hz 

Leistungsaufnahme < 10 VA bei 240 V AC 

Konformität CE 

Zulassung UL3121-1 (UL/CUL) 

Messeingang  

Pt100 Pt100/JPt100 Bereich -199(,9)..500(,0) °C 

2- oder 3-Leiterschaltung 

Thermoelemente  

Typ J Fe-CuNi -200..+850/-199,9..+850,0 °C 

Typ K NiCr-Ni -200..+1372/-199,9..+990,0 °C 

Typ N  NiCrSi-NiSi -200..+1300/-199,9..+990,0 °C 

Typ R PtRh-Pt87/13 0..1700°C 

Typ S PtRh-Pt90/10 0..1700°C 

Typ T Cu-CuNi -200..+400/-199,9..+400,0 °C 

Typ B Pt30Rh/Pt6Rh 0..1800 °C 

Spannung  0/1..5 V DC -1999..+9999 Digit 

Strom 4..20 mA -1999..+9999 Digit 

Fühlerkorrektur Parametrierbar 

Grundgenauigkeit ± 0,3 % +1 Digit vom Messbereich 

Abtastrate 0,25 s 

Ausgang  

Elektronik  0/12 V DC bistabil, max. 20 mA, > 600 Ω 

Relais Regelausgang <250 V AC <250 VA <3 A 

Alarmausgang <250 V AC <250 VA <2,4 A 

Stetig 4..20 mA, Bürde max. 600 Ω 

Schnittstelle  

Physisch RS485 

Protokoll Toho / MODBUS (RTU, ASCII) 

Baudraten 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 bps 

Anzeige  

Istwert LED 4-digit weiß 10 oder 14 mm 

Sollwert LED 4-digit grün 8 mm 

Dezimalpunkt Parametrierbar 

Schaltzustand LED rot bzw. grün 

Gehäuse  

Abmessungen H x B x T 

TTM-004W 48x48x77 mm DIN48x48 

TTM-005W 48x96x76,5 mm DIN48x96 

TTM-009W 96x96x77 mm DIN96x96 

Schutzart Front IP65 

Klemmen Schraubklemmen max 2,5 mm² 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Serie TTM-000W  

umn_fam_ttm-00xw_vs1.02_en 

 

35 / 36 

11 Bestellschlüssel  
 

  1.  2.  3.  4.  5. 

TTM -  -  -  -  -  

 
1. Ausführung  

 004W  
 

DIN 48x48 

 005W  DIN 48x96 
 

 009W  DIN 96x96 

2.  Eingang   

 0 Thermoelement; Pt100, JPt100 

 2 Strom, Spannung 

3. Regelausgang, OUT1  

 R Relaisschließer 

 P Elektronik bistabil 0/12 V DC für SSR Relais 

 I Stetig, Strom 4…20 mA 

4. Optionen  

 AB AL1 Relaisschließer (Standard) 
OUT2 / AL2 Relaisschließer (3-Punktregler) 

5. Schnittstelle  

 0 keine Schnittstelle 

 ME Serielle Schnittstelle RS485, 2. Sollwert SV2, 
Digital Eingang 

 Hilfsspannung  

 0 100…240 V AC 

 5 24 V AC/DC 
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12 Entsorgung 
Bei der Entsorgung ist auf eine stoffliche Trennung und Verwertung der Gerätekomponenten sowie der 

Verpackung zu achten. Es sind die zu diesem Zeitpunkt gültigen gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien 

einzuhalten. 

 

Das Gerät darf nicht über die Restmülltonne entsorgt werden. Soll eine Entsorgung des Gerätes stattfinden, senden Sie 

dieses mit dem unter Punkt 9 ausgefüllten Rücksendeformular direkt an uns. Wir übernehmen dann die sach- und 

fachgerechte Entsorgung. 

 

13 Service 

13.1 Hersteller 

Wenn Sie einmal Fragen haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren: 

 

Senseca Germany GmbH 

Tenter Weg 2-8 

42897 Remscheid 

GERMANY 

Mail: info@senseca.com 

WEEE-reg. no. DE 93889386 
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