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TV125L-Universal Trennverstarker BestimmungsgemaBe Verwendung

1 BestimmungsgemaiBe Verwendung

Hinweis

Detaillierte Angaben zum Einsatzbereich finden Sie im Kapitel 2 Produktbeschreibung. Die
Betriebssicherheit des Gerates ist nur bei bestimmungsgemaRer Verwendung der Angaben
in der Betriebsanleitung gegeben. Eingriffe (iber die in der Betriebsanleitung beschriebenen
Handhabungen hinaus diirfen aus Sicherheits- und Gewahrleistungsgriinden nur durch vom
Hersteller autorisiertes Personal vorgenommen werden. Eigenmachtige Umbauten oder
Veranderungen sind ausdriicklich untersagt.

& Vorsicht!

Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemaRer Verwendung kénnen von diesem
Gerat anwendungsspezifische Gefahren ausgehen. Das Gerat ist nicht fiir den Einsatz in
explosionsgefdhrdeten Bereichen und sicherheitsrelevanten Anlageteilen nach SIL
geeignet.

1.1  Allgemeine Sicherheitshinweise, Verwendung

Diese Betriebsanleitung muss ortlich so aufbewahrt werden, dass sie vom Fachpersonal
jederzeit eingesehen werden kann. Samtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen
Vorgange dirfen nur durch ausgebildetes und vom Betreiber autorisiertes Fachpersonal mit
entsprechender Schutzbekleidung durchgefiihrt werden. Alle Rechte vorbehalten.
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TV125L-Universal Trennverstarker BestimmungsgemaBe Verwendung

1.2 Sicherheitszeichen und Symbole

Warnhinweise sind in diesem Dokument wie unten beschrieben gekennzeichnet:

AGefahr!

Symbol warnt vor unmittelbar drohender Gefahr, Tod, schweren Kérperverletzungen bzw.
schweren Sachschiaden bei Nichtbeachtung.

o Achtung!

Symbol warnt vor méglichen Gefahren oder schadlichen Situationen, die bei
Nichtbeachtung Schaden am Gerat bzw. an der Umwelt hervorrufen.

Hinweis
Blaue Unterlegung weist auf Vorgange hin, die bei Nichtbeachtung einen indirekten
Einfluss auf den Betrieb haben oder eine nicht vorhergesehene Reaktion auslésen kénnen.

1.3 Sicherheitshinweise

AGefahr!

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Gerates die Produktbeschreibung. Vergewissern Sie
sich, dass sich das Produkt uneingeschrankt fiir die betreffenden Anwendungen eignet.
Der Betreiber ist flir den storungsfreien Betrieb des Geréates verantwortlich. Er ist
verpflichtet, wihrend der gesamten Einsatzdauer die Ubereinstimmung der erforderlichen
Arbeits- und SicherheitsmalBnahmen der jeweils geltenden aktuellen Vorschriften
festzustellen und zu beachten.

1.4 Produkthaftung und Gewahrleistung

Haftungsausschluss:

Der Inhalt der Betriebsanleitung ist auf Ubereinstimmung mit dem beschriebenen Gerit
gepriift. Dennoch kdnnen Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir fiir die
vollstandige Ubereinstimmung keine Gewshr tibernehmen. Die Angaben in dieser
Druckschrift werden regelmaBig Gberprift, und not-wendige Korrekturen sind in den
nachfolgenden Auflagen enthalten. Technische Anderungen bleiben vor-behalten. Zusétzlich
unterliegen alle Anspriiche den gultigen “Allgemeinen Lieferbedingungen fiir Erzeugnisse
und Leistungen der Elektroindustrie” zu Grunde.
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TV125L-Universal Trennverstarker BestimmungsgemaBe Verwendung

Hinweis
Senseca Germany kann keine Gerate ohne das vorgegebene vollstandig ausgefillte
Formblatt Gberpriifen oder reparieren (siehe 10 Riicksendung).
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TV125L-Universal Trennverstarker Produktbeschreibung

2 Produktbeschreibung

Trennverstarker der Serie TV125L eignen sich zur Potentialtrennung oder zur
Konvertierung von Einheitssignalen. Die universelle Auslegung der Eingdnge und des
Ausgangs begrenzen die Typenvielfalt auf eine Ausfiihrung. Die Eingangsmessbereiche
kénnen auf der Frontseite (iber einen DIP-Schalter zwischen 0... 20 mA und 4.... 20 mA bzw.
0...10Vund 2... 10 V umgeschaltet werden. Der Stromausgangsbereich kann auf der
Frontseite Gber einen DIP-Schalter zwischen 0... 20 mA und 4 ... 20 mA konfiguriert werden.
Durch die mikroprozessorgesteuerte Messwerterfassung werden
Messbereichsunterschreitungen und Messbereichsliberschreitungen erfasst und Gber eine
zweifarbige Status-LED auf der Frontseite gemeldet. Weiterhin wird dann der Stromausgang
auf einen definierten Anfangswert bzw. Endwert gesetzt.

Der Stromeingang ist durch eine sich selbst riickstellende Sicherung (PTC) gegen statische
Uberspannungen bis 32 V AC/DC geschilitzt.

2.1 Lieferumfang

TV125 gemald Bestellcode
Power Rail DIN Hutschienadapter (nur bei LP Ausfiihrung)
diese Betriebsanleitung

ggf. weitere Dokumente

2.2 Funktionsprinzip

Die Eingangssignale werden in der Eingangsstufe verstarkt, amplitudenbegrenzt und mit
einem Analog-filter dritter Ordnung bandbegrenzt. Das gefilterte Signal wird vom Analog-
Digital-Wandler des Mikro-prozessors mit einer Auflésung von 14 Bit digitalisiert.

Nach Skalierung und Messbereichslberpriifung wird das Signal mittels
Pulsweitenmodulation tiber einen Optokoppler zur Ausgangsstufe libertragen.

Die Ausgangsstufe wandelt das PWM-Signal in einen proportionalen Analogwert um der
dann Uber den Ausgang ausgegeben wird. Der Ausgangsstrom bzw. die Ausgangsspannung
werden auf einen definierten Anfangswert bzw. Endwert begrenzt.

Die drei Kreise: Eingang, Ausgang und Hilfsspannung sind durch verstarkte Isolierung
galvanisch getrennt.
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TV125L-Universal Trennverstarker Produktbeschreibung

2.3 Aufbau des Messsystems

Klemmen fir Hilfsspannung

Klemmen flir Stromausgang

Typenschild

Status-LED

DIP-Schalter zur Konfiguration

Klemmen flir Spannungseingang

Klemmen fiir Stromeingang

SHIOBIOBICRICRIONIC)

Abbildung 1Trennverstdrker TV125L
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Produktbeschreibung

TV125L-Universal Trennverstarker

2.4 Blockschaltbild

Galvanische Trennung
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Abbildung 2 Blockschaltbild
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TV125L-Universal Trennverstarker

2.5 Typenschild

Produktbeschreibung

Das Typenschild enthélt die wichtigsten Identifikationsdaten:

e Anschlussbild

e Inverkehrbringer

e Typund Artikelbezeichnung
e Technische Daten

e Seriennummer /Barcode

18...30V DC
+
Power
0‘@ supply

. | Current
GO Douee

Y
Q@
/FL + —| 0/4...20mA

N

E)—6)mpor”
+ =l os2...10v

Abbildung 3 Typenschild

Made in
Germany

¢.senseca

Senseca Germany GmbH
Tenter Weg 2-8 42897 Remscheid Germany
+49 2191 9672-0 www.senseca.com

Isolating Amplifier
TV125L-10-5-00

Power supply :18...30 V DC, < 0.5 VA
:0/2...10 V, 0/4...20 mA

Input protection:32 V AC/DC acc. to
EN 61010-2-030

Input signal

Current output :0/4...20 mA,
burden < 150 Q
Safe isolation :EN61010-1,

300 V AC/DC, cat. 2,
Eollution degree 2,
etween all circuits

Test voltage :3kV AC
tﬁérr[r]'lt;);gpattture :-10...60°C
Storage c €
temperature :-20...60°C IE
Protection 1P 20

:2402-72340 TS

SN 2 EEI
AL =
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TV125L-Universal Trennverstarker Produktbeschreibung

2.6 Tragschienenbus-Power Rail

Die Hilfsspannungsversorgung mehrerer Gerate kann Gber ein Bussystem in der Montage-
Tragschiene (TS35) zusammengefasst und erleichtert werden. Eine entsprechende
Ausfiihrung ist flir die gesamte LP Serie der Tragschienengerate im 12,5mm breiten Gehduse
lieferbar. Vor der Montage des zu versorgenden Gerats wird ein anreihbarer Busadapter auf
die Tragschiene geklemmt. Fir jedes Gerat ist daflir jeweils ein Adapterteil erforderlich. Die
Versorgung des Busses erfolgt dann Gber eine steckbare Klemmen-leiste PRVK.

In der hierflir vorgesehenen Gerateausfiihrung TV125LP entfallen die Versorgungsklemmen
11 und 12 auf der oberen Gerateseite.

Abbildung 4 Beispiel: TV125L mit Hutschienenverbinder und Versorgungsklemme PRVK
(optionales Zubehér)

wire connection
clamp (push in)y
rail adapter 2

=@

power supply
24V DC

=

>

device supply [:l I::l rail adapter 1
=]

device supply [:l [:l

located in mounting rail

|

Abbildung 5 Klemmenbelegung Versorgungsklemme PRVK
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TV125L-Universal Trennverstarker Montage und Installation

3 Montage und Installation

3.1 Mechanische Montage

L 1
Abbildung 6 Tragschienenmontage TH35

Die abstandslose Montage mehrerer Geréte ist nur bei waagerecht montierter Tragschiene
zul3ssig.

3.2 Elektrische Installation

AGefahr!

Das Gerat darf nur von einer Elektrofachkraft installiert werden. Es gelten die nationalen
und internationalen Vorschriften zur Errichtung elektrotechnischer Anlagen des
jeweiligen Betreiberlandes.

Spannungsversorgung nach EN 60664-1.

Der Anschluss der Hilfsspannung erfolgt an den Anschliissen 11 und 12 der steckbaren
Klemmenleiste. Die Klemmen 41 und 42 sind fiir den Stromeingang und die Klemmen 51 und
52 sind fir den Spannungs-eingang bestimmt. Der aktive Analogausgang ist an den Klemmen
31 und 32 ausgefihrt. In der Frontplatte steht jeweils ein DIP-Schalter zur Konfiguration des
Eingangsmessbereichs und des Ausgangsbereichs zur Verfiigung.
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TV125L-Universal Trennverstarker

Elektrische Anschliisse

Montage und Installation

Klemme Zuordnung

11 Hilfsspannung ~/+ 18...30vDC
12 Hilfsspannung ~/- 18...30vDC
31 Stromausgang + 0/4..20 mA
32 Stromausgang - 0/4..20 mA
41 Stromeingang + 0/4..20 mA
42 Stromeingang - 0/4..20 mA
51 Spannungseingang + 0/2..10V
52 Spannungseingang - 0/2..10V

Tabelle 2 Elektrische Anschliisse
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TV125L-Universal Trennverstarker Montage und Installation

3.3 Anschlussbild

18...30V DC
+

©
5

Hilfsspannung: 18...30V DC

@ _ Stromausgang: 0/4...20 mA

Stromeingang: 0/4...20 mA

Spannungseingang: 0/2...10 V

f@@@

Abbildung 7 Anschlussbild
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TV125L-Universal Trennverstarker

Bedienungsschritte, Funktionsbeschreibung,

Ausgang

4 Bedienungsschritte, Funktionsbeschreibung, Ausgang

4.1 Bedienelemente, Funktionsbeschreibung

TV
125L

0...20mA
4..20mA

Inp
Qutp.

senseca
| .

Status-LED

S1:On <=y Off
S2:0n ¢y Off

Abbildung 8 Frontplatte

Status LED Beschreibung
Grilne LED leuchtet Betriebsspannung liegt an
Rote und griine LED Messbereichsunterschreitung oder
blinken abwechselnd | Messbereichstiberschreitung
mit 2 Hz
Rote LED leuchtet Ausfall des Gerétes, bitte einsen-
den!
Tabelle 3 Status-LED
S1 S2 Input Output
Off | Off | 4..20mA,2...10V 4..20mA*
Off | On | 4..20mA,2...10V 0..20mA
On | Off | 0...20mA,0...10V 4..20mA
On | On | 0..20mA,0...10V 0..20mA

Tabelle 4 Konfiguration

* entspricht Abbildung 8
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TV125L-Universal Trennverstarker Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung

4.2 Stromausgang

Verhalten des Stromausgangs bei Bereichsunterschreitung und Bereichstiberschreitung:

Ausgang Aussteuerungsbereich | Untersteuerung Ubersteuerung
0...20mA 0...20,5 mA linear OmA 22 mA
4...20mA 3,8...20,5 mA linear 3,6 mA 22 mA

Tabelle 5 Aussteuerbereich

5 Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung

5.1 Inbetriebnahme

1 Konfigurieren Sie das Gerat mittels der frontseitigen DIP-Schalter S1 und S2 fiir den
gewlinschten Eingangsmessbereich und den Ausgangsbereich.

2 Stellen Sie sicher, dass die Anschlussbelegung gemaf dem Anschlussplan durchgefiihrt
wurde und die Hilfsspannung Gibereinstimmt.

3 Vergewissern Sie sich, dass die Klemmen fest verschraubt und die Klemmenleisten bis
zum Endanschlag gesteckt sind.

4 Uberpriifen Sie nach dem Einschalten der Hilfsenergie die korrekte Funktion.Wartung
Bei bestimmungsgemalem Betrieb ist keine Reinigung oder Wartung erforderlich.

5.2 Wartung

Gehause
Bei bestimmungsgemalem Betrieb ist keine Reinigung oder Wartung erforderlich

5.3 Instandhaltung

Hinweis

Eine Instandhaltung des Gerats ist nur im Werk moglich.
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TV125L-Universal Trennverstarker

5.4 Fehlersuche

Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung

Fehler

Ursache

Beseitigung

Status-LED leuchtet nicht

¢ Aufsteckbare Klemmenleiste
des Hilfsspannungseingangs
ist nicht aufgesteckt

»

Aufsteckbare
Klemmenleiste auf
festen Sitz priifen

e Hilfsspannung < 18V

Hilfsspannung an
Klemme 11 und 12
prifen

o Elektronik defekt

Ausfall des Gerates, bitte
einsenden!

Rote und griine LED
blinken abwechselnd mit
2Hz

o Aufsteckbare Klemmenleiste
des MeReingangs ist nicht
aufgesteckt.

>

Aufsteckbare
Klemmenleiste auf
festen Sitz priifen

e Messbereichsunterschreitung
oder
Messbereichsiiberschreitung

»

Polaritat und
Klemmenbelegung der
Messeingange priifen

e Falsche Konfiguration

Konfiguration der DIP-
Schalter priifen

e Simultane Speisung des
Spannungseingang und
Stromeingang

»

Nur einen Messeingang
verwenden. Entweder

den Spannungseingang
oder den Stromeingang

e Hilfsspannung ist nicht
konstant

AC-Anteil der DC-
Spannung priifen

Stromausgang liefert
keinen Strom

o Aufsteckbare Klemmenleiste
des Stromausgangs ist nicht
aufgesteckt

»

Aufsteckbare
Klemmenleiste auf
festen Sitz priifen

e Kurzschluss/ Leitungsbruch | » Verdrahtungund Biirde
prifen
Rote LED leuchtet Elektronik defekt » Ausfall des Gerates,bitte

einsenden!

Tabelle 6 Fehlersuche
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TV125L-Universal Trennverstarker

6 Technische Daten

Technische Daten

(Eingang / Ausgang / Hilfsenergie)

Hilfsenergie
Hilfsspannung 18..30V DC
Leistungsaufnahme <0,5VA
Konformitat CE
Bemessungsspannung 300V AC/DC
Uberspannungskategorie 2 und Verschmutzungsgrad 2
zwischen allen Kreisen.
Sichere Trennung durch verstarkte Isolierung
Priifspannung 3kVAC,50Hz, 1 min.

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur -10...60°C
Lagertemperatur -20...60°C
Relative Luftfeuchtigkeit <95%
Betauung nicht zulassig

Maximale Einsatzhohe Giber NN

<2000m

Eingange

Spannungseingang

0...10V oder 2...10 V umschaltbar.
Ri = 47 kQ. Uberlast max. 32 V AC/DC

Stromeingang

0...20 mA oder 4...20 mA umschaltbar.

Ri=48Q+ 15 Q (RiPTC).
Uberlast max. 32V AC/DC

Ausgang

Stromausgang 0...20 mA oder 4...20 mA umschaltbar.
Blirde < 150 Q.

Sprungantwort T90 40ms

Standardfehler

< 0,2 % vom Endwert

Temperaturkoeffizient <0,01%/K

Gehause

Material Polyamid (PA) 6.6, UL94V-0
Farbe Lichtgrau
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TV125L-Universal Trennverstarker

Technische Daten

Baubreite 12,5mm

Abmessungen (HxT) 108 x 114 mm

Gewicht 91g

Schutzart Gehéuse IP 30, Klemmen IP 20 BGV A3

Anschlusstechnik

Schraubklemmen steckbar mit Drahtschutz,
0,2...2,5mm? Abisolierlange: 8 mm

Montage

Tragschienenmontage TH35

6.1 Mechanische Bauform / Abmessungen

114
= Klemmen 11, 12 Klemmen 31, 32
IV L—y P\
il N
1 N
©
0|
ol 9
ol O
N "
B Ao V4
KA L ~—7 ~—7
Klemmen 51, 52 Klemmen 41, 42

Abbildung 9 Abmessungen
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TV125L-Universal Trennverstarker Ersatzteile und Zubehor

7 Ersatzteile und Zubehor

Bestellcode Bezeichnung

PRVK Power Rail Versorgungsklemme
Anschlussseite: links

8 Bestellschlissel

1 2. 3

1. Gerateausfiihrung
TV125L Hilfsspannung tGber Anschlussklemmen 11, 12
TV125LP Hilfsspannung Giber Tragschienenbusanschluss

2. Messbereich

10 Eingdnge 0/4..20 mAund 0/2...10 V
Ausgang 0/4...20 mA

3. Hilfsspannung

5 24V DC+/-15%

4. Optionen

00 Ohne Optionen

01 Push-In-Klemmen (steckbar)
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TV125L-Universal Trennverstarker Geratetransport und Lagerung

9 Geratetransport und Lagerung

Beim Transport ist auf eine schonende und verspannungsfreie Verpackung (keine
maschinelle Bindung der Verpackung) des Gehauses zu achten.

Das Geriét ist gemaR den in den technischen Daten spezifizierten Umgebungsbedingungen zu
lagern.

10 Ricksendung

AGefahr!

Die gesetzlichen Regelungen zum Schutz der Umwelt und unseres Personals verlangen,
dass zuriickgesendete Gerate, die mit Flissigkeiten in Kontakt gekommen sind, ohne
Risiken fur Personal und Umwelt gehandhabt werden kénnen.

Falls Sie ein Gerit zur Uberpriifung oder Reparatur an uns zuriicksenden, miissen wir Sie
bitten, folgende Regelungen strikt zu beachten:

Auf der Senseca-Germany Homepage kann ein Riicksendeformular heruntergeladen werden.
Die Reparatur kann schnell und ohne Riickfragen durchgefiihrt werden, wenn:
1. fir jedes Geréat ein ausgefilltes Formular vorhanden ist,

2. das Geriét gereinigt und eine Verpackung verwendet wird, welche eine Beschadigung
des Gerates verhindert

11 Entsorgung

Bei der Entsorgung ist auf eine stoffliche Trennung und Verwertung der
Geratekomponenten sowie der Verpackung zu achten. Es sind die zu diesem
Zeitpunkt glltigen gesetzlichen Vorschriften und Richtlinien einzuhalten.

Das Gerét darf nicht tGiber die Restmiilltonne entsorgt werden. Soll eine Entsorgung des
Gerates stattfinden, senden Sie dieses mit dem unter Punkt 10 ausgefillten
Ricksendeformular direkt an uns. Wir ibernehmen dann die sach- und fachgerechte
Entsorgung.
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TV125L-Universal Trennverstarker EU-Konformitatserklarung

12 EU-Konformitatserklarung

SCNSECa

c E EU-KONFORMITATSERKLARUNG
EU-DECLARATION OF CONFORMITY

Senseca | Senseca Germany GmbH | Tenter Weg 2-8 | 42897 Remscheid | GERMANY

Dokument-Nr. / Monat.Jahr:
Document-No. / Month. Year:

2042/ 01.2024

Wir erklaren hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass die folgenden Produkte konform sind mit den
Schutzzielen der Richtlinie des Européischen Parlaments:

We declare herewith under our sole responsibility that the J’oﬁowﬁng products are in compliance with the protection
requirements defined in the European Council directives:

Produktbezeichnung: TV1i25L
Product identifier:
Produktbeschreibung: Trennverstarker

Product description: Isolating signal converter

Die Produkte entsprechen den folgenden Européischen Richtlinien:
The products conforms to following European directives:

Richtlinien / Directives

2014/30/EU EMV-Richtlinie /| EMC directive

2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie / Low Voltage Directive
2011/65/EU RoHS / RoHS

Angewandte harmonisierte Normen oder angefilhrte technische Normen:
Applied harmonized standards or mentioned technical speciﬂ'camns

Harmonisierte Normen / harmonized standards

EN 61326-1:2013 Allgemeine EMV-Anforderungen / General EMC requirements
EN 61010-1:2010+A1:2019+A1: . .
. Allgemeine Isolationsanforderungen /
2019/AC:2019 G | isolati ; £
EN 61010-2-030:2010 eneral isolating requirements
EN IEC 63000:2018 Beschrankung der gefahrlichen Stoffe /
Restriction of hazardous substances

Diese Erklarung wird verantwortlich ftir den Hersteller abgegeben durch:
The manufacturer is responsible for the declaration released by:

Walter Vogelsberger
Senior Director Research & Development

Remscheid, 02. Januar 2024

Diese Erklarung bescheinigt die Ubereinstimmung mit den genannten Harmonisierungsrechtsvorschriften,
beinhaltet jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften

This declaration certifies the agreement with the harmonization legisiation mentioned, contained however no warranty
of characteristics.
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