Senseca Germany GmbH
Tenter Weg 2-8 | 42897 Remscheid | GERMANY
Phone +49 2191 9672-0 | info(at)senseca.com

-SENSeCa

Produktinformation

Temperaturfiihler 7132 Bestellschiissel
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1. |Messelement
7132 [Pt100 Klasse B
2. |Anzahl Messelemente
1 1 Messelement
3. |Anschlussart
2L 2-Leitertechnik
4. |Fiihlerdurchmesser
5 \5 mm
5. |Messspitze
Merkmale P Plan (flache Messspitze)
6. |Einbauldnge
® Widerstandsthermometer Pt100, KI. B 50 50 mm
® Schutzrohrwerkstoff Edelstahl 1.4571 perforiert 100 100 mm
® Mess-Spitze plan XX Lange in mm im Klartext angeben
® Leitungsart Glasseide mit Edelstahldrahtgeflecht 7. |Leitungslinge
2000 Leitungslange in mm
XXXX (Lange bitte im Klartext angeben)
Abmessungen 8. |Arbeitstemperatur
_ 400°C

(andere Ausflihrungen auf Anfrage)

Zubehor

Bezeichnung Bestellschliissel
Schneidklemmverschraubung G1/8 SV1805
inkl. Gegenmutter fir

Leitungslange ..
Flahlerdurchmesser 5mm
Lagertypen
7132-1-2L-5-50-2000-400°C
7132-1-2L-5-100-2000-400°C
Schut_zrohr
Einbaulénge perforiert
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