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Produktinformation ATEX A-H4.1 /| ATEX A-H4.2

Schaltképfe o
ATEX A-H4.1
ATEX A-H4.2

ATEXA-H42 s

Fur Gerate:
HD1K
HD1KO
HD2K
HD2KO
MR1

HR2

Merkmale

Eigensicherer Schaltkopf mit Reed-Schalter und ATEX-Zulassung
BVS 03 ATEX E390 X fiir die HD1/HD2/MR1/HR2-Geratebaureihen
zur Verwendung in eigensicheren Stromkreisen.

e Hinweise zu Handhabung und Betrieb

® Nur zur Verwendung in eigensicheren Stromkreisen —

Schalter Reed-Kontakt geeigneten Trennschaltverstarker vorsehen
Medientemperatur | -20...+120 °C ® Kabellangen max. 5m
Umgebungs- -20...+50 °C ® Es muss sichergestellt sein, dass die angegebenen Werte fir
temperatur Spannung und Strom nicht Uberschritten werden.
Elektr. Anschluss | ATEX A-H4.1: ® BeiAnschluss des Schalters muss ein Verbraucher in Reihe
Kabel, blau, 3-adrig, nummeriert geschaltet werden.
Lange 2,5 m oder 5 m ® Die elektrischen Angaben gelten flir ohmsche Lasten. Kapaziti-
ve, induktive und Lampenlasten miissen mit einer Schutzbe-
ATEX A-H4.2: schaltung betrieben werden.

Geratesteckverbinder DIN EN 175301-803

(Form A) fiir Kabeldurchmesser 6-11 mm Bei Verwendung mit HD1KO / HD2KO

entsprechend DIN EN 60079-14, ® Anzeige enthalt Kunststoffteile - nicht 6ffnen in explosionsfahi-
VDE 0165 Teil 1, ger Atmosphére.
Leiterquerschnitt max. 1,5 mm?
Anschlussbild Wechsler Einstellung
Nr. 0.213 ZJ
Im Falle der erforderlichen Einstellung des
Schaltwertes kann der Schaltkopf iber eine
1 2 3 Langsverstellung justiert werden. Bei Errei-
Schaltspannung | max. 30 V chen des Schaltwertes wird die Schalteinheit
Schaltstrom max. 1 A mittels Befestigungsschraube fixiert.

Innere Kapazitiat | vernachlassigbar
Innere Induktivitét | vernachlassigbar
Gehéausewerkstoff | Kunststoff

Bestellschliissel

Schutzart IP 65 nach Industrienorm Bestellt wird das Grundgerat (z.B. HD1K-015GMO005A)
Gewicht ca. 0,1 kg plus Schaltkopf ATEX A-H4.2.
Kennzeichnung :I'\?éif(lgllll\(/l:a.m Ga Art.-Nr. Bestellbezeichnung Ausfiihrung
I 1D Ex ia llIC T200135°C Da 489133 ATEX A-H4.1-489133 mit Kabel, Lange 2,5 m

489134 | ATEX A-H4.1-489134 mit Kabel, Ldnge 5 m

489135 ATEX A-H4.2-489135 Geratesteckverbinder

dsh_fam_atex_a-h4_de_vs03.odt



