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Produktinformation

Durchflusstransmitter
LABO-RRH-I/U/F/C

Unkompliziertes Messen von Durchflussraten

Metallgehduse mit Hall-Sensor

Arbeitsdruck bis 100 bar

Lange Lebensdauer durch hochwertige Keramikachse und

Spezial-Kunststofflager

Keine Ein- und Auslaufstrecken erforderlich

Modulare Bauweise mit unterschiedlichen

Anschlusssystemen

® Anschliisse steck- und drehbar

® 0..10V-, 4...20 mA-, Frequenz-, Pulsausgang komplett
konfigurierbar

® Optional Riickschlagventile, Filter, Durchflusskonstanter in

den Anschliissen

Merkmale

Der Durchflussmesser besteht aus einem Flugelrad, das durch das
stromende Medium in Rotation versetzt wird. Die Drehzahl des Ro-
tors ist proportional der Durchflussmenge pro Zeit. Der Rotor ist mit
Magneten bestiickt. Die Aufnahme der durchflussproportionalen
Drehzahl geschieht durch einen Hall-Sensor.

Die LABO-RRH-Elektronik stellt unterschiedliche Ausgangssignale
zur Verfligung:

Analogsignal 0/4...20 mA (LABO-RRH-I)
Analogsignal 0/2...10 V (LABO-RRH-U)
Frequenzsignal (LABO-RRH-F) oder
Mengensignal Puls / x Liter (LABO-RRH-C)

Eine Ausfuhrung mit Schaltausgang ist ebenfalls verfugbar.

Der Bereichsendwert kann auf Wunsch Uber "Teach-In" bei jeweils
anstehender Strémung eingestellt werden.
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LABO-RRH-I/U/F/C

Technische Daten
Sensor Hall-Element
Nennweite DN 10 (LABO-RRH-010)

DN 25 (LABO-RRH-025)

Mechanischer
Anschluss

Innengewinde G ¥, G 1

AuRengewinde G */zA, G 1A
Schlauchtiille @11, @30

(andere Gewinde, Quetsch- und Steckan-
schliisse, Anschliisse mit Konstantern oder
Begrenzern auf Anfrage)

Messbereiche

0,1...100 I/min
Details siehe Tabelle ,Bereiche”

Messunsicherheit

+3 % vom Messwert

Wiederhol- +1 % vom Endwert
genauigkeit
Druckverlust max. 0,5 bar
Druckfestigkeit PN 100 (RRH-025..M: PN 40)
Medientemperatur |0...60 °C, optional 0...100 °C
Lagertemperatur |-20...+80 °C
Werkstoffe Gehause CW®614N vernickelt oder
medienberiihrt 1.4305
Rotor PVDF mit Magneten,
verklebt mit Epoxidharz
Lager Iglidur X
Achse Keramik Zr0,-TZP
Dichtung FKM
Werkstoffe nicht | Klammern 1.4301
medienberihrt Elektronik- CW614N vernickelt
gehause
Versorgungs- 10...30 V DC bei Spannungsausgang 10 V:
spannung 15..30VDC
Leistungs- <1 W (bei unbelasteten Ausgangen)
aufnahme
Ausgangsdaten alle Ausgange sind kurzschlussfest und
verpolungssicher
Strom- 4...20 mA (0...20 mA auf Anfrage)
ausgang:
Spannungs- |0..10 V (2...10 V auf Anfrage)
ausgang: Ausgangsstrom max. 20 mA
Frequenz- Transistorausgang "Push-Pull"
ausgang: lout = 100 mA max.

Pulsausgang:

Ausgangsfrequenz abhangig vom
Messbereich, Standard 500 Imp/I
(entspricht 666,7 Hz bei 80 I/min)
Kleinmengenbereich: 5000 Imp/I
(entspricht 500 Hz bei 6 I/min)
(andere Frequenzen auf Anfrage)
Transistorausgang "Push-Pull"
lout = 100 MA max.

Pulsbreite 50 ms

Puls/Menge ist bei der Bestellung
anzugeben

Anzeige

gelbe LED zeigt

Betriebsspannung (LABO-RRH-I/ U) oder
Ausgangszustand (LABO-RRH-F / C)
(Schnelles Blinken = Programmierung)

Elektr.-Anschluss

fur Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig

Schutzart IP 67
Gewicht LABO-RRH-010 ca. 0,6 kg
LABO-RRH-025 ca. 1,9kg

Konformitat

CE
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Produktinformation
Signalausgangskennlinien
Wert x = Anfang des spezifizierten Messbereichs

] = nicht spezifizierter Bereich

Stromausgang Spannungsausgang
mA
N N

20 / 10

4 |

+ 0 t t
0 x 100 % 0 x 100 %
Durchfluss Durchfluss

Frequenzausgang
N

fmax

0+ } '
0 x 100 %

Durchfluss

fmax wahlbar im Bereich bis zu

2000 Hz

Andere Kennlinien auf Anfrage

Messbereiche

Messbereich | Type Qmax
I/min (H,O) I/min (H.O)
0,1... 1,5 |LABO-RRH-010...020 1,8
0,2... 10,0 |LABO-RRH-010...050 12,0
0,4... 12,0 |LABO-RRH-010...070 14,4
2,0... 30,0 |LABO-RRH-025...080 36,0
3,0... 60,0 |LABO-RRH-025...120 72,0
4,0... 100,0 |LABO-RRH-025...160 120,0

Anschlussbild

Z=Last
’ braun 10...30 V DC
9 weil} Programmierung
blau
3 ov
4 schwarz ‘:TIZ f Signalausgang

Anschlussbeispiel: PNP NPN

Vor der Elektroinstallation ist darauf zu achten, dass die Versor-
gungsspannung den Datenangaben entspricht.

= SCNSECI

LABO-RRH-I/U/F/C

Es wird empfohlen, abgeschirmtes Kabel zu verwenden.

Der Gegentakt-Schaltausgang (Push-Pull-Ausgang) der Fre-
quenzausgangsversion kann wabhlfrei wie ein PNP- oder wie ein
NPN-Ausgang beschaltet werden.
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Gewindeanschluss

G DN Type H/L | L1 B (o3 E F | X |SW
G 10 | RRH-010G | 50 84 129|125 (16,56 |56 | 12 | 22
G A RRH-010A |14 |

G1 25 | RRH-025G | 70 | 110 | 53 | 23,0 | 27,5 |51 | 18 | 38
G1A RRH-025A 122

NPT-Gewinde auf Anfrage

Schlauchtillenanschluss

D DN Type H/L L1 B C E F X
11 10 RRH-010T 50 96 |29 | 125 | 16,5 | 56 | 21
@30 25 RRH-025T 70 176 | 53 | 23,0 | 27,5 | 51 | 45

Kundenspezifische Anschliisse auf Anfrage

Handhabung und Betrieb
Montage

Der Durchflussmesser wird mit Hilfe der drehbaren Adapterstiicke
in die Rohrleitung montiert. Bei Bedarf lassen sich die Adapter vom
Gehausekorper trennen, nachdem zunachst die Edelstahlklammern
aus dem Gehdause entfernt wurden. Vor dem Wiedereinstecken ist
darauf zu achten, dass sowohl der Adapter mit dem O-Ring als
auch die Dichtflache im Korper sauber und unbeschéadigt sind. Die
Adapter sollten vorsichtig (am besten drehend) in das Gehduse
eingebracht werden, um den O-Ring nicht zu verletzen.

Eine Einlaufstrecke und Auslaufstrecke sind bei diesem Durchfluss-
sensor nicht erforderlich. Es ist jedoch darauf zu achten, dass der
Durchflusssensor immer mit Medium gefiillt ist und bleibt. Eine be-
liebige Einbaulage ist mdglich, jedoch sollte die bestmdgliche Ent-
liftungslage gewahlt werden (Rotorachse waagerecht, Durchfluss
waagerecht oder von unten nach oben).

Luftblasen beeinflussen die Messergebnisse. Bei Abfiillprozessen
sollte das Ventil hinter dem Sensor installiert werden. Es ist eine
Anlaufzeit von ca. 0,5 Sekunden und eine Auslaufzeit von ca. 3 Se-
kunden zu berlcksichtigen.
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Produktinformation
Hinweise

Der Messbereichsendwert kann vom Benutzer per Teach-In pro-
grammiert werden. Die Programmierbarkeit muss bei der Bestel-
lung angegeben werden, anderenfalls ist das Gerat nicht
programmierbar.

Als komfortable Programmierméglichkeit per PC fiir alle Parameter
und zur Justierung steht der Geratekonfigurator ECI-3 mit zugehdri-
ger Software zur Verfugung. Bei der Pulsausgangsversion steht die
Teach-In-Funktion nicht zur Verfigung.

Bedienung und Programmierung

Der Teach-In-Vorgang kann vom Benutzer wie folgt durchgefuhrt

werden:

® Gerat mit dem einzustellenden Durchflusswert beaufschlagen

® Impuls von mindestens 0,5 Sekunden und max. 2 Sekunden
Dauer an Pin 2 anlegen (z.B. durch Briicke zur Versorgungs-
spannung oder Puls von SPS), um den gemessenen Wert zu
Ubernehmen.

® Nach erfolgtem Teach-In sollte Pin 2 mit 0 V verbunden wer-
den, um versehentliche Programmierung zu verhindern.

Die Gerate besitzen eine gelbe LED, die wahrend des Program-
mierpulses blinkt. Im Betrieb dient die LED als Betriebsspannungs-
anzeige (bei Analogausgang) oder als Schaltzustandsanzeige
(bei Frequenz- oder Pulsausgang).

Um zu vermeiden, dass fiir das Teach-In ein unerwiinschter Be-
triebszustand angefahren werden muss, kann das Gerat ab Werk
mit einem Teach-Offset versehen werden. Der Teach-Offset-Wert
wird vor dem Abspeichern zum aktuellen Messwert addiert. Der Off-
set-Wert kann positiv oder negativ sein.

Beispiel: Das Messbereichsende soll auf 80 % eingestellt werden.
Problemlos sind aber nur 60% zu erreichen. In diesem Fall wiirde
das Geréat mit einem Teach-Offset von +20 % bestellt werden. Bei
60 % im Prozess wiirde dann beim Teachen ein Wert von 80 %
gespeichert werden.

Eine weit groRere Anzahl von Parametern kénnen auch tber den
Geratekonfigurator ECI-3 programmiert werden, falls erforderlich.
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Bestellschliissel

Bestellt wird das Grundgerat z.B. RRH-010xxx
mit Auswerteelektronik z.B. LABO-RRH-010xxx
8.
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LABO-RRH-I/U/F/C

O = Option
1. | Nennweite
010 DN 10
025 DN 25
2. | Mechanischer Anschluss
G Innengewinde
A Auflengewinde
T Schlauchtlle
3. | Anschlusswerkstoff
M CW614N vernickelt
K 1.4305
4. | Gehdusewerkstoff
M CW614N
K 1.4305
5. | Einstrombohrung
020 g 2,0 i
050 J 5,0 o
070 7,0 o
080 J 8,0
120 12,0
160 16,0
6. | Dichtungswerkstoff
\ FKM
E Q| EPDM
N O|NBR
K Q| Kemraz
7. | Rotor
05 Mit 5 Magneten
02 Q| Mit 2 Magneten
8. | Rotorwerkstoff
Vv | PVDF
9. | Anschluss fiir
E \ Auswerteelektronik
10. | Fiir Nennweite
010 DN 10 4
025 DN 25
11. | Signalausgang
| Stromausgang 4..20 mA
U Spannungsausgang 0..10 V
F Frequenzausgang (siehe ,Bestellangaben®)
C Pulsausgang (siehe ,Bestellangaben®)
12. | Programmierung
N Nicht programmierbar (kein Teach-In)
P Q| Programmierbar (Teach-In mdglich)
13. | Elektrischer Anschluss
S \ Fir Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig
14. | Optional
H O\ 100 °C Version (mit 300 mm Kabel)
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Produktinformation LABO-RRH-I/U/F/C

Notwendige Bestellangaben Optionen fiir LABO
Fiir LABO-RRH-F: Sonderbereich Analogausgang: [[Dl/min
Ausgangsfrequenz bei Vollausschlag [T 11 |He <= Messbereich (Standard=Messbereich)
Maximalwert: 2000 Hz
Sonderbereich Frequenzausgang: [[Dl/min
Fir LABO-RRH-C: <= Messbereich (Standard=Messbereich)
Fir die Pulsausgangsversion muss das Volumen angegeben wer-
den (mit Zahlenwert und Einheit), das einem Puls entsprechen soll. Power-On-Delay-Zeit (0...99 s) [DS
(Zeit nach Anlegen der Versorgung, wah-
Volumen pro Puls (Zahlenwert) [T TT] rend der die Ausgange nicht betatigt bzw.

auf definierte Werte gelegt werden)

Volumen pro Puls (Einheit) S

Weitere Optionen auf Anfrage.

Optionen

® Transparenter Deckel DN 10
® Luft oder Gasausfiihrung

Zubehor

® Rundsteckverbinder / Kabel (KO4PU)
® Geratekonfigurator ECI-3
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