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Produktinformation

Durchflussschalter
LABO-XF-S

Sehr kleine Reaktionszeit
Hohe Uberlastsicherheit
Messbereich 1:80
Niedriger Druckverlust
Kompakte Bauform

Merkmale

Eine dinne federnde Blende aus Edelstahl, die den gesamten
Stromungsquerschnitt abdeckt, wird durch die stromende Flissig-
keit ausgelenkt und legt sich dabei an einen bogenférmigen An-
schlag an.

/Anschlag
Flow )
Blende

Magnet

Auf der Blende befindet sich ein kunststoffgekapselter Magnet. Bei
Auslenkung andert sich sein Magnetfeld, das von einem Sensor
aulerhalb des Stromungsraumes detektiert wird.

R
<

Die integrierte Auswertelektronik stellt einen elektronischen
Schaltausgang (Push-Pull) mit einstellbarer Charakteristik (Mini-
mum / Maximum) und Hysterese zur Verfiigung, der bei Uber-oder
Unterschreiten eines einstellbaren Grenzwertes anspricht. Der
Schaltwert kann auf Wunsch Uber "Teach-In" bei jeweils anstehen-
der Strdmung eingestellt werden.

Ausfiihrungen mit Analog- oder Pulsausgang sind ebenfalls verfiig-
bar (siehe gesonderte Datenblatter). Da die Blende nur gebogen
wird und ohne Lager arbeitet, gibt es nahezu keine Reibungseffek-
te. Die Bewegung erfolgt daher praktisch hysteresefrei, und der
Schaltpunkt besitzt eine sehr gute Reproduzierbarkeit.

Biegsame Blende aus Edelstahl mit
kunststoffgekapseltem Magnet.

Die geringe Masse der Blende fiihrt zu einer geringen Reaktions-
zeit. Die nahezu vollstandige Abdeckung des Stromungsquerschnit-
tes in der Ruhelage ermoglicht eine niedrige Ansprechschwelle.
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Sobald kleinste Durchflisse anstehen, wird die Blende zwangslau-
fig ausgelenkt. Die Bewertung des gesamten Stromungsquerschnit-
tes ermdglicht eine unproblematische Rohrleitungsfiihrung. Ein-
und Auslaufstrecken sind nicht erforderlich.

Durch den geformten Anschlag und die Federeigenschaften der
Blende werden selbst starke Wasserschldge schadlos Uberstan-
den. Die geringe Anzahl von medienberihrten Teilen garantiert ge-
ringe Verschmutzungsneigung und zuverlassigen Betrieb.

Ein- und auslaufseitig werden Anschlussstlicke angeflanscht, die in
verschiedenen Nennweiten und Materialien verfligbar sind. Durch
Entfernen der vier Schrauben der Flanschverbindung ist die Mess-
einheit im Servicefall einfach entnehmbar, wahrend die Anschlisse
in der Rohrleitung verbleiben.

Technische Daten

Sensor
Nennweite
Anschlussart

dynamische Blende

DN 8...25

Innengewinde G %4...G 1,

optional AuRengewinde oder Schlauchtiille,
NPT-Gewinde und kundenspezifische An-
schlusse auf Anfrage

1..100 I/min (Wasser)

Standardbereiche siehe Tabelle ,Bereiche*,
Kleinstmengenbereich 0,4...6 I/min

als Option erhaltlich

Standardbereiche:

13 % vom Messwert, mindestens 0,25 I/min
Kleinstmengenbereich:

+3 % vom Messwert, mindestens 0,1 I/min
max. 0,5 bar am Messbereichsende

Schaltbereiche

Messunsicherheit

Druckverlust

Druckfestigkeit Kunststoffausfihrung: PN 16
Ganzmetallausfuhrung: PN 100
Medientemperatur | 0...+70 °C
mit Option Hochtemperatur 0...110 °C
Umgebungs- 0...+70 °C
temperatur
Lagertemperatur | -20...+80 °C
Werkstoffe Korper: PPS,

CW614N vernickelt oder
Edelstahl 1.4404

medienberiihrt

Anschlusse: POM,
CW614N vernickelt oder
Edelstahl 1.4404
Dichtungen: FKM
Blende: Edelstahl 1.4031k
Magnet- PPS
halterung:
Stutzring: PVDF
Klebstoff: Epoxidharz
Werkstoffe nicht | Sensorrohr: CW®614N vernickelt
medienberiihrt Klebstoff: Epoxidharz
Flansch- Edelstahl
schrauben Ganzmetallausfuihrung:
Stahl
Versorgungs- 10..30 v DC
spannung
Leistungs- <1 W (bei unbelasteten Ausgangen)
aufnahme

Schaltausgang Transistorausgang "Push-Pull"
(kurzschluss- und verpolungsfest)

lout = 100 MA max.

Anzeige gelbe LED

(Ein = Normal / Aus = Alarm /
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Produktinformation LABO-XF-S

schnelles Blinken = Programmierung) Abmessungen und Gewichte
Elektr.-Anschluss | fur Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig 121
Schutzart IP 67
Gewicht siehe Tabelle ,Abmessungen und a
Gewichte* 4
Konformitat CE o
w
el
Bereiche M12x1 Kabel
: : cable 1
Nennweite Schaltbereich Qumax L =]
I/min H,O empf. JE:_ <
DN 8..25 ®) 04.. 6,0 120 M o
DN 8..25 L4 1,0... 15,0 = A] N
DN 10...25 ° 1,0... 25,0 ' “
DN 15...25 [ 1,0... 50,0 [] = a
DN 20...25 . 1,0... 80,0 L] sy O -
DN 25 * 0 1,0...100,0 '
* Rohrinnenmal} 2 @22,5 99 L
Sonderbereiche sind moglich. R ¢ X
Anschlussbild % |
H 1| |
Z=Last L] ' o o
1 | braun 10..30 V DC
2 weift Programmierung Anschlussstiicke
3 R ov G DN | L B X @D Gewicht*
schwarz ‘:T:l Metall / kg
4 Schaltausgang Kunststoff | etall / Kunststoff
Gy DN 8| 26 12 12 | 22,5/33|0,245/0,055
Anschlussbeispiel: ~ PNP NPN G’k | DN 10 0,240 /0,050
G DN 15| 28 14 14 | 28,0/37 | 0,250/0,055
U G, DN 20 | 30 16 16 | 35,0/42 | 0,270/0,060
G1 DN 25 - 18 - 0,400/ 0,085
G'sA |DN 8| 26 - 12 - 0,230/ 0,045
G% A | DN10 - - 0,230/ 0,045
G',A |DN15| 28 - 14 - 0,240/ 0,050
) o ) G?%, A |DN20| 30 - 16 - 0,235/ 0,050
Vor der Elektroinstallation ist darauf zu a_chten, dass die Versor- G1A DN 25| 32 - 18 - 0,235 /0,050
gungsspannung den Datenangaben entspricht.

*Gewichte pro Anschluss ohne Schrauben

Es wird empfohlen, abgeschirmtes Kabel zu verwenden. NPT-Gewinde und kundenspezifische Anschlisse auf Anfrage

Der Gegentakt-Schaltausgang (Push-Pull-Ausgang) kann wahlwei- Korper
se wie ein PNP- oder wie ein NPN-Ausgang beschaltet werden. — .
Ausfiihrung Gewicht*
kg
Kunststoff ca. 0,100
Metall ca. 0,400

*Gewichte incl. Innenteile, Sensor und Schrauben fiir
Anschlussstlicke
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Produktinformation
Optionen

Das XF-System ist durch eine Reihe von Optionen flexibel an un-
terschiedlichste Anforderungen anpassbar:

Ganzmetallausfiihrung

Die Standardausfiihrung besitzt einen Kunststoffkdrper mit einer
Druckfestigkeit von 16 bar. Als Option ist ein Metallkorper (Messing
vernickelt) mit einer Druckfestigkeit von 100 bar erhaltlich. Der hé-
here Betriebsdruck erfordert eine Kombination mit Metall-An-
schlussstiicken.

Schaltwerteinstellungen sind im Bereich 1...100 I/min moglich.

Hochtemperatur

Wird die Ganzmetallausfiihrung mit Sensoren in Hochtempera-
turausfiihrung ausgestattet, wird ein Betrieb bei Medientemperatu-
ren bis zu 110 °C ermdglicht. Hierbei sitzt das primare Sensorele-
ment im Gehduse der Messeinheit, wahrend die Auswerteelektronik
Uber ein 40 cm langes hitzebestandiges Kabel vom Gehause abge-
setzt ist.

Besténdigkeit gegen Riickstrom

Bei Durchfluss in Vorwartsrichtung legt sich die Blende an einen
bogenférmigen Anschlag an und wird auch bei Durchflissen, die
deutlich hoher als der vorgesehene Messbereich sind, oder bei
Wasserschlagen nicht beschadigt. Bei Durchfluss oder Druckschla-
gen in Gegenrichtung legt sie sich in der Standardausfiihrung an
einen umlaufenden Stiitzring aus Kunststoff an und verschlie3t den
Stromungsquerschnitt nahezu vollstéandig. Hierdurch baut sich ein
Druck auf, der die Blende zerstéren kann. In Applikationen, in de-
nen solche Bedingungen auftreten kénnen (z.B. durch elastische
Schlauchleitungen hinter dem Messmittel) wird der Einsatz der Op-
tion ,Ruckstromungsfestigkeit” empfohlen. Hierbei wird der Stutz-
ring durch einen ebenfalls bogenférmigen Anschlag aus Edelstahl
ersetzt, so dass die Blende bei Stromung in Gegenrichtung die glei-
che Uberlast- und Druckschlagfestigkeit wie in Vorwértsrichtung er-
halt. Eine Schaltwerteinstellung in Gegenrichtung ist jedoch nicht
maoglich.

Kleinstmengen-Messung

Fur Schaltbereiche bis 6 I/min kann die Empfindlichkeit und damit
die Stabilitat des Messsystems erhéht werden, so dass Schaltwert-
einstellungen auch unter 1 I/min, namlich ab 0,4 I/min mdglich wer-
den. Hierzu wird der Sensor auf der gegenuberliegenden Seite des
Gehauses eingesetzt. Diese Option steht fur Metallgehduse und
Ausfiihrungen mit Riickstrémungsfestigkeit nicht zur Verfligung.

Handhabung und Betrieb

Montage

Ein- und Auslaufstrecken sind bei der Montage des Messinstru-
ments nicht zu beachten.

Es ist aber darauf zu achten, dass der freie Querschnitt der Anstro-
mung durch die montierte Rohrleitung nicht so verengt wird, dass
eine Disenwirkung zu ungleicher Verteilung der Strémung im
Inneren des Messinstruments flihrt.

Hierdurch kénnten Messfehler verursacht werden.

Das Instrument wird mit montierten Anschlussstiicken geliefert.
Diese durfen fir die Montage in die Rohrleitung demontiert werden.
Hierzu werden die vier Schrauben in der Stirnseite eines der An-
schliisse geldst und vollstéandig entfernt.

Die Anschlussstlicke werden dann in der Rohrleitung montiert. Die
Anschlusse der Ein- und Auslaufseite durfen bei Bedarf miteinan-
der vertauscht werden, um dadurch z.B. die Montagerichtung der
vier Gewindeschrauben zu andern.

AnschlieBend wird der Korper des Instruments zwischen die An-
schlussstuicke geschoben und mit Hilfe der vier Gewindeschrauben
befestigt. Es ist darauf zu achten, dass die O-Ringe dabei in der
vorgesehenen Position sind.
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Diese Befestigungsmethode erlaubt eine einfache Demontage zur
Reinigung und Wartung oder auch einen Austausch des Instru-
ments unter Beibehaltung der vorhandenen Anschlussstlcke.

Die Blende ist trotz ihrer geringen Masse sehr robust. Trotzdem
sollte sie bei der Montage nicht gewaltsam geknickt oder gestaucht
werden.

Das Messinstrument ist fiir den Betrieb mit Wasser oder nicht-ag-
gressiven Medien gleicher Viskositat bestimmt.

Der Betrieb mit Luft oder anderen Gasen kann zu einem Flattern
der Blende fiihren, das die Blende innerhalb kurzer Zeit zerstéren
kann.

Es ist daher insbesondere bei der Inbetriebnahme darauf zu ach-
ten, dass die Anlage langsam mit dem flissigen Medium befullt
wird und erst dann Betriebszustande mit héherer Durchflussrate
angefahren werden.

Es sollte durch geeignete Rohrleitungsfiihrung daflr gesorgt wer-
den, dass das Messinstrument in Betriebspausen der Anlage nicht
leerlaufen kann.

Der Betrieb des Messinstruments ist grundsatzlich in jeder Lage
maoglich. Die geringste Verschmutzungsneigung besteht allerdings,
wenn die Blende hangend betrieben wird, also aus einer senkrech-
ten Lage von unten nach oben schwingt (siehe Prinzip-Skizze S. 1
Merkmale). Hierzu muss der Einbau in eine waagerecht gefiihrte
Rohrleitung erfolgen.

Bei waagerechtem Einbau sollte die Elektronik in Kleinstmengen-
Ausfiihrung (max. 6 I/min, siehe Optionen) nach unten zeigen, fir
andere Ausflihrungen nach oben.

Die Justage im Werk erfolgt mit Durchfluss in waagerechter Rich-
tung. Wichtig: Unabhangig von der Montagerichtung ist Vorausset-
zung flr einen stérungsfreien Betrieb, dass das Medium keine fer-
ritischen Partikel enthalt, die sich am Magneten auf der Blende an-
lagern kénnen.

Diese konnen zu Messfehlern flihren. AulRerdem ist sicherzustellen,
dass keine Partikel mit KorngréfRen > 100 pm im Medium vorhan-
den sind. Diese kénnen im Spalt der Blende stecken bleiben und
ggfs. eine Rickkehr der Blende in die Nulllage verhindern, so dass
auch ohne flieRendes Medium eine Durchflussrate angezeigt wird.
Gdfs. ist vor dem Messsystem ein Filter mit Maschenweite

<100 ym vorzusehen.

Die Durchflussrichtung ist zu beachten. Diese ist auf dem Gehause
mit einem Pfeil gekennzeichnet. Wenn die Gefahr von rickwartigen
Strdomungen besteht (z.B. durch in der Rohrleitung vorhandene
elastische Schlauche), sollte eine Ausfihrung mit der Option
+Ruckstromungsfestigkeit* gewahlt werden.

Das Elektronikgehause ist mit dem Primarsensor verbunden und
kann vom Anwender nicht demontiert werden.

Hinweise

Der Schaltwert kann vom Benutzer per Teach-In programmiert wer-
den. Die Programmierbarkeit kann auf Wunsch ab Werk gesperrt
werden.

Als komfortable Programmierméglichkeit per PC fiir alle Parameter
und zur Justierung steht der Geratekonfigurator ECI-3 mit zugehori-
ger Software zur Verfligung.
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Produktinformation
Bedienung und Programmierung

Zur Einstellung des Schaltwertes ist wie folgt vorzugehen:

® Gerat mit dem einzustellenden Strémungswert beaufschlagen

® Impuls von mindestens 0,5 Sekunden und max. 2 Sekunden
Dauer an Pin 2 anlegen (z.B. durch Briicke zur Versorgungs-
spannung oder Puls von SPS), um den gemessenen Wert zu
Ubernehmen.

® Nach erfolgtem Teach-In sollte Pin 2 mit O V verbunden wer-
den, um versehentliche Programmierung zu verhindern.

Das Gerat besitzt eine gelbe LED, die wahrend des Programmier-
pulses blinkt. Im Betrieb dient die LED als Zustandsanzeige des
Schaltausganges.

Um zu vermeiden, dass fir das Teach-In ein unerwilnschter Be-
triebszustand angefahren werden muss, kann das Gerat ab Werk
mit einem Teach-Offset versehen werden. Der Teach-Offset-Wert
wird vor dem Abspeichern zum aktuellen Messwert addiert. Der Off-
set-Wert kann positiv oder negativ sein.

Beispiel: Der Schaltwert soll auf 80 I/min eingestellt werden.
Problemlos sind aber nur 60 /min zu erreichen. In diesem Fall wiir-
de das Gerét mit einem Teach-Offset von +20 I/min bestellt wer-
den. Bei 60 I/min im Prozess wiirde dann beim Teachen ein Wert
von 80 I/min gespeichert werden.

Der Grenzwertschalter kann zur Minimum- oder Maximum-Uberwa-
chung verwendet werden.

Bei einem Minimum-Schalter fiihrt das Unterschreiten des Grenz-
wertes zum Umschalten in den Alarmzustand. Die Rickkehr in den
Normalzustand erfolgt, wenn der Grenzwert zuziglich der einge-
stellten Hysterese wieder Uberschritten wird.

T

Min+Hyst
normal normal

Min -

>t

Bei einem Maximum-Schalter fiihrt das Uberschreiten des Grenz-
wertes zum Umschalten in den Alarmzustand. Die Rickkehr in den
Normalzustand erfolgt, wenn der Grenzwert abzlglich der einge-
stellten Hysterese wieder unterschritten wird.

T
A

Max

Max-Hyst
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Das Wechseln in den Alarmzustand kann mit einer Schaltverzége-
rungszeit (tos) versehen werden. Ebenso kann das Riickschalten in
den Normalzustand mit einer davon verschiedenen Ruickschaltver-
z6gerungszeit (tor) versehen werden.

T
A

Max

normal
Max-Hyst

‘ =1

tDS TDR

(Im Normalzustand ist die integrierte LED an, im Alarmzustand aus,
was dem Zustand bei fehlender Versorgungsspannung entspricht.

Der Schaltausgang ist bei nicht invertierter Ausfiuihrung (Standard)
im Normalzustand auf Versorgungsspannungspegel, im Alarmzu-
stand auf 0 V, so dass ein Kabelbruch beim Signalempfanger eben-
falls Alarmzustand anzeigen wirde. Optional kann der Schaltaus-
gang invertiert ausgefiihrt werden, d.h. im Normalzustand liegt 0 V
am Ausgang an, im Alarmzustand Versorgungsspannungspegel.

Ao
normal Alarm normal
=t
nicht invertierter Ausgang
=
invertierter Ausgang
=

Eine optional bestellbare Power-On-Delay-Funktion erméglicht es,
den Schaltausgang nach dem Anlegen der Versorgungsspannung
fir eine definierte Zeit im Normalzustand zu halten.
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Produktinformation LABO-XF-S
Bestellschliissel Optionen

Schaltverzégerungszeit (0,0...99,9 s) ms
7. 8.9.10. 1. 12. 13. (von Normal zu Alarm)

1. 2. 3. 4. 5. 6.
LABO-XF- E |:| D D D |:| D D D D D E Riickschaltverzégerungszeit (0,0...99,9 s)ms

O = Option (von Alarm zu Normal)
1. | Schaltausgang (Grenzwertschalter)
s [ Push-Pull (kompatibel zu PNP und NPN) Power-On-Delay-Zeit (0..99 s) L[
2. | Nennweite (Zeit nach Anlegen der Versorgung, in der
008 DN 8-G ', der Schaltausgang nicht betatigt wird)
010 DN10-G ¥,
015 DN 15-G 1/2 Schaltausgang fest eingestellt auf Djjl/min
020 DN20-G %,
025 DN 25-G 1 Schalthysterese [ J%
3. | Anschlussart Standard = 2 % der Messspanne
G Innengewinde

A O AuRengewinde Teach-Offset (in Prozent der Messspanne) Djjj%

T Ol Schlauchtille Standard =0 %

4. | Anschlusswerkstoff Weitere Optionen auf Anfrage.

M CW614N vernickelt

P O|POM Zubehor

K Q| Edelstahl . )
® Kabel mit Rundsteckverbinder (KO4PU...)

5. | Korperwerkstoff ® Geratekonfigurator ECI-3

Q PPS

M O| CW614N vernickelt

K Q| Edelstahl

6. | Schaltbereich

006 O Kleinstmenge

0,4... 6,0 l/min i R R g °
015 1,0... 15,0 I/min oo o0 0o o o0
025 1,0... 25,0 I/min LI N ] LI N )
050 1,0... 50,0 I/min o 0 0 LI N )
080 1,0... 80,0 I/min o0 (IR N}
100 Q1]1,0...100,0 I/min o LI N )

7. | Dichtungswerkstoff

\ FKM
E Q| EPDM
N Q|NBR
8. | Riickstromungsfestigkeit
O Ohne Ruckstromungsfestigkeit

R Q| Mit Ruickstromungsfestigkeit
9. | Programmierung

N Nicht programmierbar (kein Teach-In)

P Q| Programmierbar (Teach-In méglich)
10. | Schaltfunktion

L Minimum-Schalter

H Maximum-Schalter
11. | Schaltsignal

(6] Standard

| Q Invertiert

12. | Elektrischer Anschluss

S Fur Rundsteckverbinder M12x1, 4-polig
13. | Optional
H o 110 °C Version (mit 400 mm Kabel, ole

nur fur Metallgehause)
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