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Produktinformation

MH-032H040

@

MH-032H050

Zur Montage der Fligelrad-Sonden der Baureihe RR.-032 in industrie-
Ubliche PVC-U-Rohrleitungen stehen Messrohre zur Verfligung.

Sie kénnen z.B. unter Verwendung einer Doppelmuffe mit der Rohrlei-
tung verklebt werden.

Die Messrohre mit AuRendurchmessern 40 mm und 50

mm sind einlaufseitig mit einem Konus zur Strdmungskonditionierung
ausgestattet. Das Messergebnis wird dadurch stabilisiert. Die Einlauf-
strecke kann hier auf den 5fachen Rohrinnendurchmesser reduziert
werden.

Alle Messrohre erfordern zur Montage der Fligelrad-Sonde eine An-
bohrschelle BBI-032H-...der entsprchenden Grofie (Zubehor, separat
zu bestellen).

Mediumberiihrte PVC-U
Werkstoffe

Druckfestigkeit PN10

Bestellschliissel | Fiir PVC-U-Rohrleitung Bendétigte
mit AuBendurchmesser Anbohrschelle
MH-032H040 |40 mm BBI-032H-063
MH-032H050 |50 mm BBI-032H-063
MH-032H063 |63 mm BBI-032H-063
MH-032H075 |75 mm BBI-032H-075
MH-032H090 |90 mm BBI-032H-090
MH-032H110 110 mm BBI-032H-110
MH-032H125 | 125 mm BBI-032H-125
MH-032H140 | 140 mm BBI-032H-140
MH-032H160 | 160 mm BBI-032H-160
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MH-032H063 |63 3,0 156
MH-032H075 |75 3,6 178
MH-032H090 |90 4,3 202
MH-032H110 | 110 53 232
MH-032H125 | 125 6,0 260
MH-032H140 | 140 6,7 287
MH-032H160 | 160 7,7 312




