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Merkmale Anschlussbild
Messumformer der Serie MU500 konvertieren den Widerstand von _
Platin-Temperaturfiihlern in normierte Einheitssignale. Die univer- Eingang Pt100 / Pt1000
selle Konzeption der Ein- und Ausgange, umschaltbare Messberei- ) 11
che und die weiten Hilfsspannungsbereiche begrenzen die Typen- gi‘he;}furn rijﬁ—l
vielfalt auf je zwei Ausfiihrungen fiir Pt100 und Pt1000. Die geringe 9 U Ausgange
Gehausebreite ermdglicht einen platzsparende Montage. o-Leiter { o :
Eingang/Ausgang/Hilfsspannung sind sind voneinander galvanisch Schaltung : 0/2...10V
getrennt. :
0/4...20mA

Technische Daten

Hilfsenergie
Hilfsspannung

. 85..265 V AC/110..125 V DC oder

10..30 VAC/10..42V DC

Frequenz AC : 40..400 Hz
Leistungsaufnahme  : max. 2,2 W, max. 3,3 VA
Arbeitstemperatur : -10..+60 °C

CE-Konformitat
Messeingang

: EN 61326-1:2013; EN 60664-1:2007

Pt100 . 13 Messbereiche umschaltbar
Messstrom : Pt100 ca. 1 mA

Pt1000 : 16 Messbereiche umschaltbar
Messstrom Pt1000 ca. 0,25 mA
Leitungswiderstand : max. 100 Q
Grundgenauigkeit :202%

Nullpunktabgleich

Endwert . justierbar ca. +/-20 %
Fahlerbruch/ : Ausgange gehen auf Maximum
-kurzschluss
Ausginge
Strom : 0/4..20 mA umschaltbar
Birde < 1 kQ
Spannung : 0/2..10 V umschaltbar
Last max. 15 mA , kurzschlussfest
(simultan zum Stromausgang
max. 5 mA)
Gehéduse : Polycarbonat, UL94 V-0,
TS35 nach DIN EN 60715:2001-09
Gewicht 1 ca.200g
Schutzart : Gehause IP30, Klemmen IP20, BGV A3
Anschluss : Schraubklemme mit Drahtschutz

: Pt100 ca. +8 Q ( £ 20 °C)

Pt1000 ca. +8 Q (2 2 °C)

max. 2,5 mm?
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Hilfsspannung

1. |Gerateausfiihrung

51 Pt100, 13 Messbereiche umschaltbar

53 Pt1000, 16 Messbereiche umschaltbar
2. |Hilfsspannung

0 85..265 VAC

5 10..30 VAC/DC
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