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Produktinformation
Fullstandschalter
NMS-004HM77

|

® Deckel- oder Bodenmontage zur min. oder max. Fullstand-

liberwachung
® SchlieRer oder Offner

Merkmale

Mechanischer Niveauwachter fir flissige Medien mit bertihrungslo-

ser Ansteuerung eines Reedkontaktes.

Technische Daten

Schalter Reedschalter

Anschlussart AuRengewinde G '/s A

Dichte Medium > 0,35 g/cm®

Druckfestigkeit PN 12 bar

Medientemperatur | -20..+105 °C

Umgebungs- -20..+55 °C
temperatur
Medien Wasser, Ole
Anschlussbild SchlieRer oder Offner
Nr. 0.442 ﬁ
1 2 1 2

Durch Umbau des Schwimmers, kann die
Schaltfunktion gewechselt werden.

:SENSECa

NMS-004HM77

Elektr.-Anschluss | Kabel 1,5 m

Werkstoffe CW®614N vernickelt, Spansil (NBR), Bronze
medienberiihrt

Werkstoffe nicht |PVC
medienberiihrt

Gewicht 0,075 kg
Einbaulage vertikaler Einbaulage
Abmessungen
G 1/8A
3 =
SW14 ]
14AF -
330

Angabe Schwimmerlage 40 mm fiir Dichte 1 g/cm?®.
Das Gerat wird ohne Dichtung geliefert.

Handhabung und Betrieb

® Es muss sichergestellt sein, dass die angegebenen Werte fir
Spannung, Strom und Leistung nicht Gberschritten werden.

® BeiAnschluss des Schalters muss ein Verbraucher in Reihe
geschaltet werden.

® Die elektrischen Angaben gelten fiir ohmsche Lasten. Kapaziti-
ve, induktive und Lampenlasten missen mit einer Schutzbe-
schaltung betrieben werden.

® Nicht geeignet fur die Verwendung in Medien mit ferritischen
Partikeln.

Bestellschliissel

1. 2. 3. 4.
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Schaltspannung | max. 250V AC

O=Option
1. | AnschlussgroRe
004 | Anschlussgewinde G /s A
2. | Anschlussart
H \ Einschraubgewinde
3. | Anschlusswerkstoff
M \ Messing
4. | Lange
077 (77 mm

Schaltstrom max. 1,3 A
Schaltleistung max. 80 VA
Schutzklasse 2 - Schutzisolation
Schutzart IP 65

dsh_fam_nms-004hm77_de_vs01 V1.02-00



