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Produktinformation

Standard pH und Redox Einstabmessketten

pH Einstabmessketten

Technische Daten

Typ AL70pH-00 EGA142-VP EGAT173-VP-X SL81-120pHT-VP L9080

Einsatzbereich 2..13 pH 0..14 pH 0..14 pH 0..14 pH 0..12 pH

Anwendungsbereich Wasser Wasser,
Schwimmbad,

Abwasser

Stark
verschmutzte

Abwässer,
Galvanotechnik

Lebensmittel 
(sterilisierbar)

Wasser, Abwasser

Reinstwasser, 
Kesselspeisewasser

Arbeitstemperatur -5..+80 °C -5..+80 °C -5..+80 °C 0..135 °C -30..+80 °C

Max. Druck 3 bar 6 bar 6 bar 10 bar 6 bar

Einbaulänge 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

Prozessanschluss PG13,5 PG13,5 PG13,5 PG13,5 PG13,5

Temperaturfühler - Pt1000 Pt1000 Pt1000 -

Elektr. Anschluss* S7 VP VP VP S7

Bezugssystem Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl) Messkettennullpunkt pH7,00

Bezugselektroden
Elektrolyt

Gel Gel Gel Gel Flüssig

Diaphragma Keramik Keramik Schliff Keramik Keramik

Min. Medienleitfähigkeit 50 µS/cm 100 µS/cm 50 µS/cm 50 µS/cm < 1 µS/cm

Einbaulage 10..170° 30..150° 30..150° 10..170° 10..170°

*Steckerleitungen siehe Produktinformation „Zubehör zur pH- und Redoxmessung“ 

Einbaulage
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Produktinformation
Redox Einstabmassketten

Technische Daten

Typ AL79Pt-00 Pt8281HD-00

Einsatzbereich 2..13 pH 2..13 pH

Anwendungsbereich Umwelttechnik, Desinfektion Umwelttechnik, Desinfektion

Arbeitstemperatur -5..+80 °C -5..+100 °C

Max. Druck 3 bar 10 bar

Einbaulänge 120 mm 120 mm

Prozessanschluss PG13,5 PG13,5

Temperaturfühler - -

Elektr. Anschluss* S8 S8

Bezugssystem Silber/Silberchlorid (Ag/AgCl) Messkettennullpunkt pH7,00

Bezugselektroden
Elektrolyt

Polymer (Silamid®) Polymer (Referid®)

Diaphragma Keramik KPG

Min. Medienleitfähigkeit 50 µS/cm 50 µS/cm

Einbaulage 
(siehe voherige Seite)

10..170° 10..170°

*Steckerleitungen siehe Produktinformation „Zubehör zur pH- und Redoxmessung“ 

Wichtiger Hinweis!

pH- und Redox-Messketten haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Diese hängt von den Einsatzbedingungen wie Medium, Druck und 
Temperatur ab und kann zwischen einigen Wochen und mehreren Jahren liegen. Es gibt Sonderfälle, bei denen aufgrund extremer Ein-
satzbedingungen nur eine Lebensdauer von wenigen Tagen erreicht wird. Durch Alterung verschieben sich Kennlinie und Einstellzeit der 
Messkette. Bis zu einem gewissen Alterungsgrad kann der entstehende Fehler durch Neukalibrierung in Verbindung mit einer nachgeschal-
teten Elektronik (z.B. Converter UNICON-pH) kompensiert werden.

pH- und Redox-Einstabmessketten sind Verbrauchsartikel und unterliegen nicht der üblichen Garantie.
Rücknahme oder Umtausch sind ausgeschlossen.

Unser Angebot beinhaltet auch die kostenlose technische Beratung über die Auswahl der für den geforderten Einsatz optimalen pH- und 
Redox-Einstabmessketten. Neben den in der Liste aufgeführten Standard-Messketten liefern wir auch speziell an die jeweiligen Einsatzbe-
dingungen angepasste Ausführungen.
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