
T-Stücke TS32

Merkmale

Die T-Stücke sind bestimmt zur Verwendung mit den Strömungs-
transmittern der Baureihe RRI-032/RRH-032.
Die Strömungsbedingungen in einem T-Stück sind naturgemäß un-
günstiger als in einer glatten Rohrleitung. 
Hier kommen mehrere Einflussfaktoren zusammen:

• Aufweitung des Strömungsquerschnittes innerhalb des 
T-Stückes

• Undefinierte Kanten der Rohrenden vor und hinter der 
Messstelle

• Unbekannte Innendurchmesser der angeschlossenen 
Rohrleitungen

• Variable Einschraubtiefe der angeschlossenen Rohrlei-
tungen

Der Strömungsverlauf an der Messstelle ist daher nur bedingt vor-
hersagbar.

Für Anwendungen mit geringen Anforderungen an Reproduzierbar-
keit und Stabilität können T-Stücke dennoch vorteilhaft eingesetzt 
werden:

• Für Metallrohrleitungen ab DN32 verfügbar
• Die Installation ist mit üblichen Werkzeugen möglich 

(kein Anbringen großer Bohrungen, keine Schweißarbei-
ten).

Technische Daten

Nennweiten DN32, DN40, DN50

Mediumberührte
Werkstoffe

Körper Temperguss (DN32) bzw.
Rotguss (DN40/DN50)

Stutzen Messing vernickelt

Druckfestigkeit PN10

Abmessungen und Bestellschlüssel

Bestellschlüssel Nennweite G B H

TS32-032M DN32 1 1/4" 90 mm ca. 138 mm

TS32-040M DN40 1 1/2" 108 mm ca. 142 mm

TS32-050M DN50 2" 122 mm ca. 145 mm
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