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Produktinformation
Gewicht > max. 360 g

Le itfé h i g ke its -Co nve rte r Anschluss : Schraubklemme mit Drahtschutz,

2,5 mm? flexibel, 4 mm? Draht bzw.

UNICON-LF Schutzar P65, Klemmn [P20 gemat BV A3

Abmessungen
o 2 \,4,8 = -
R 0
T@ ®
100 90 108
134
. ® ®,
) ©
60 }r m
AuBenbefestigungslaschen—’
(nur bei Feldgehause)
90
R fur 100
(e Fdgonase)y
Merkmale . Kabelverschraubung M20x1,5—
fiir Kabeldurchmesser 6-12 mm
Der Leitfahigkeits-Converter UNICON-LF wird zur konduktiven .
Messung der Leitfahigkeit von Fliissigkeiten eingesetzt. Je nach  Anschlussbild
Leitfahigkeit des Mediums werden als Sensoren 2-Elektroden-
Messzellen (z.B. Reinstwasser) oder 4-Elektroden-Messzellen (z.B. S e T
Brauchwasser, Waschlaugen, Sauren, Laugen usw.) eingesetzt. RS TAT i
|
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Technische Daten s i
D 1
Hilfsspannung : i
Schleifenspannung 1 14..30 V DC, 2-Leitertechnik = @@} 2
Arbeitstemperatur :0..50 °C Tt T
CE- Konformitat : EN 61326-1:2013 -
Leitfahigkeitsausgang sivls
Ausgangssignal :4.20 mA '[— ]
Einheit : programmierbar uS/cm; mS/cm;
kQ/cm; MQ/cm .
Dezimalstellen : 0..3 Stellen (abhéngig von der Einheit) Bestellschlissel
Anzeigebereich 1 500..9999 Digit (abhangig von der Einheit ] ) 3 4 5
und den Dezimalstellen) : : : : :
min./max. Messbereich: 0..5,00 uS/cm bis 0..500,0 mS/cm; unicon-Lr - |- |- ] ]

0..0,500 yS/cm /0..50,0 uS/cm
mit Reinstwasser-Messzelle

Temperaturkomp. - nichtlinear flir Reinstwasser und 1. |Ausfiihrung
naturliche Waosssr linear einstellbar von 1 Ausgang 4..20 mA fir Leitfahigkeit
0'000"8’090 ol C . 2 kontaktlose Alarmausgénge
Zellenkonstante : programmierbar im Bereich 0,080..4,000 2 ie 1_iedoch 2. Messbereich fiir Leitfahiakeit
Standardfehler : £ 0,5 % vom Messwert + 2Digit wie 1, jedoeh 2. Messbereich Iur Leltianigke,
Temperaturausgang Ausgang 4..20 mA fir Temperatur
Ausgangssignal :4.20 mA 2. |Montageart
Birde :RA< (Us-14 V) + 0,02 A 01 Kopfmontage, direkt auf der Messzelle
Temperaturfiihler : Pt100 oder Pt1000 nach DIN IEC 751 02 Feldmontage , Anschluss liber steckbares Kabel
Einheit : °C, °F programmierbar siehe Seite Fehler: Verweis nicht gefunden
Messbereich :-40,0..+160,0 °C 03 wie 02, jedoch Anschlussbuchse Edelstahl
Alarmausgénge 3. [Messorinzi
Transistor :14..30 V DC, max. 60 mA : prinzip
Spannungsabfall S <2V 4 4-Elektroden Messung _
Messbereichsumschaltung (2-Elektroden Messzellen anschlief3bar)
Ri :>10 kQ 4. \Temperaturkompensation
MB1 aktiv :U=0.3VDC 1 Pt100
MB2 aktiv :U=12.30VvDC 3 Pt1000
Displa : LCD-Punktmatrix, 3,8mm Zeichenhthe .
Um%ng : 2 Zeilen je 16 Zeichen 5. |Optionen -
Gehiuse : Kopfgehéuse / Feldgeh3use 00 ohne Option
Material : Gehause Polyamid glasfaserverstarkt 14 Messung und Uberwachung nach USP<645>
PA6-GF/GK 15/15, Frontfolie Polyester
Abmessungen 1100 x 100 x 60 mm (BxHXxT)
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