Temperaturfiihler

Standard-Mantel-Thermoelemente Typ K (NiCr-Ni)

HIGHLIGHTS:

* Hohe Temperatur- und Druckbesténdigkeit
* Bestéandig gegen aggressive Atmosphére
* sehr kleine Abmessungen méglich und dadurch kurze Ansprechzeiten

* biegbar
(kleinste Biegeradien bei kleinen Durchmessern méglich)

* potentialfrei
(Thermoelemtentdréhte haben keine Verbindung zum AulBenmantel)

» Héchste Genauigkeitsklasse 1 nach DIN IEC584.
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‘ GTF101-5-05-0150 150
L = 1m, andere Kabelldnge oder anderes Art.-Nr. 607596
Kabelmaterial: siehe unter Zubehdrteile GTF101-5-05-0250
Art.-Nr. 607597 250
GTF101-5-05-0500
Art.-Nr. 607598 05 500
GTF101-5-xx-xxxx GTF101-5-05-1000 o
Mantel-Thermoelemente NiCr-Ni (Typ K) komplett mit Kabelhiilse und 1 m Siliconkabel Art.-Nr. 607599
(Ausgleichsleitung), lose Drahtenden GTF101-5-05-1500 1500
Technische Daten: Art.-Nr. 607600
Mantelmaterial: Inconel 600, biegbar (Standard), GTF101-5-10-0150 150
L . . Art.-Nr. 607601
Isolation: hochkomprimiertes reines MgO
S P — . r— GTF101-5-10-0250
Thermodrahte: NiCr-Ni, DIN IEC 584, isoliert verschweilt (potentialfrei) Art-Nr. 607602 250
Genauigkeit: héchste Genauigkeitsklasse (KI. 1) = £1.5°C bzw. £0,4% 101510
vom Messwert. 2;':7\21 650;2‘(?35 00 1,0 500
(Gegentuber Klasse 2 z.B. fast doppelte Genauigkeit. L
Zum Vergleich: Klasse 2: +2,5°C bzw. +0.75% v. MW.) GTF101-5-10-1000 1000
Anschlusskabel: Silicon-Ausgleichsleitung, 1 m lang (max. 200 °C), lose Art.-Nr. 607604
Enden. GTF101-5-10-1500 1500
Temperatur- -200 ... +1150 °C (Sondenspitze bzw. vorderer Teil; Art-Nr. 607605
einsatzbereich: Kabelhiilse bis max. 200°C, Kabel siehe Zubehérteile) GTF101-5-15-0150 150 -
(Genauigkeitsklasse 1 giiltig von -40 ... +1000 °C) Art.-Nr. 607606 %
. . GTF101-5-15-0250 =
Empfohlene obere Temperaturgrenze bei Dauereinsatz: Art.-Nr. 607607 250 ‘g
8 U 0 15 GTF101-5-15-0500 e 500 B
°C 700 700 920 Art.-Nr. 607608 ’ 2
Zubehor bzw. Ersatzteile: l(:f‘l;F;\IO: 6%;201;) 00 1000 §
Klemmverschraubung EAE.
@ 1,5, 3,0 oder 6,0 mm, siehe Katalogseite Zubehor ,(:;FLT 650;21105 00 1500
NST1200 ,K“

Konfektionierter Flachstecker GTF101-5-30-0150 150

Bei Bestellung bitte angeben!

Art.-Nr. 607611
GTF101-5-30-0250

Art-Nr. 607612 250
GTF101-5-30-0500
Art-Nr. 607613 30 500
GTF101-5-30-1000
Art.-Nr. 607614 1000
GTF101-5-30-1500
Art.-Nr. 607615 1500
GTF101-5-60-0150 150
Art.-Nr. 607616
GTF101-5-60-0250 250
Art.-Nr. 607617
GTF101-5-60-0500 60 500
Sonderlangen und andere Anschlusskabel siehe Art.-Nr. 607618 Y
Industrie-Temperaturfiihler Type GTF 101 K GTF101-5-60-1000 1000
Art.-Nr. 607619
Alle Thermoelemente Genauigkeitsklasse 1 GTF101-5-60-1500 1500
(fast doppelt so genau wie Klasse 2!) Art.-Nr. 607620

Hinweis: Handmessgerate-Fiihler befinden sich im Kapitel Handmessgeréte bei den entsprechneden Geraten
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aktuelle Informationen auf www.greisinger.de





