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Produktinformation

Durchflussanzeiger
H10/ H20

HONSBERG

(C Member of GHM GROUP
H10-/ H20-008..025GM / K
Bereiche

Die Angaben in der Tabelle entsprechen horizontaler Anstrémung
mit zunehmender Durchflussmenge.

Standard Typ H10

Anzeigebereich Qunax. Druckverlust

B s 00 Py Vimin H,0 empf. bar bei Quax H20
% Tl ondod v el ol P22 0,1- 1,2 6 0,4
. = : 05- 6,0 10 05
™ : ' 1,0-12,0 20 0.6
2,0-23,0 30 04

3,0-34,0 40

4,0-45,0 60 0,8
u 6,0 - 65,0 80 14
~ 20,0- 85,0 100 1,6

Sonderbereiche sind mdglich.

® Keine elektrische Versorgung
® Individuell kalibrierte Anzeige

Viskositatskompensiert Typ H20

o Kompakte Bauform Anzeige- Qumax. Druckverlust Viskosi-
bereich empf. bar bei Quax tatsstabi-
I/min Ol Ol mm?/s litat
Merkmale 30..330 mm?/s 30 60 100|205 330 8 %, min.
Einﬂmggnelt:bzstﬂcktzr__KEth%n t\)/vi.rd dgrcl;J das Melslium %Egenl die 0,5-10 12 11114 16 28 35 £0,3Il/min
raft eine Feder gedriickt. Dabei wird Uber eine Magnetkopplun Tap B e
der Zeiger des Mgsswerkes betatigt. Durch die hermgtischepPrreng- 1,5-20 22 2223 24 20,5 I/m!n
nung zum Medium, kann die Anzeigeeinheit nicht durch das Medi- 2,5-30 3% 19 20 21 23 29 20,8min
um verschmutzt werden. 6,0 -45 60 2,6 +2,7 I/min
12,0 - 65 80 2123 242628 +3,0I/min
Technische Daten Sonderbereiche sind mdglich.
Schalter ohne Abmessungen und Gewichte
Nennweite DN 8..25 -
Anschlussart Innengewinde G "/,..G 1 G Type SW X | Gewicht
(weitere Anschlussarten auf Anfrage) . kg
Anzeigebereich 0,1..85 I/min o Messing G/ | H.O-008GM 40 15 1.4
Druckverlust 0,4..3,5 bar bei Quax. TaE;E”SB(SaIgi](?he“ g ?;3 H.0-010GM |
Qrax. Bis 100 I/min " 2 H.0-015GM 1,3
Toleranz +5 % vom Endwert G’ H.0-020GM 18
Druckfestigkeit PN 200 bar optional PN 500 bar G1  H.0-0256M 1.2
Medientemperatur -20..+120 °C Edelstahl ' G', |H.0-008GK 41 15 1,3
Umgebungs- -20.+70 °C G’  H.O-010GK
temperatur G ', |H.0-015GK
Medien Wasser, O| G 3/4 H.0-020GK 18 1 ,2
(Gase und aggressive Medien auf Anfrage) G1 H.0-025GK 1,1
Elektrische Daten keine
Werkstoffe Messingausfiihrung: | Edelstahlausfiihrung: _
medienberiihrt CW614N vernickelt, | 1.4571, 1.4404, E ®
CW614N, 1.4310, 1.4310, Hartferrit y a !
Hartferrit, NBR PTFE beschichtet, O -
FKM l
Werkstoffe nicht  CW614N vernickelt, PC X SW/AF
medienberiihrt = 120
Gewicht siehe Tabelle ,Abmessungen und Gewichte“
Einbaulage Standard: Horizontale Anstrémung von o o 2
links; andere Einbaulagen sind mdglich; die R
Einbaulage hat Einfluss auf den Anzeigebe- = = S
reich. <:>
Members of the GHM GROUP: GREISINCER | HONSBERG | Marfens | IMTRON | MNzl/fo==ra
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Produktinformation
Handhabung und Betrieb

® Gerade Beruhigungsstrecke von 5 x DN im Ein- und Auslauf
vorsehen

® Bei verschmutzten Medien Filter vorsehen
(bei ferritischen Anteilen mit Magnetfilter)

Bestellschliissel

HONSBERG

(C Member of GHM GROUP
H10-/ H20-008..025GM / K

Optionen

Sonderbereiche / Sonderskalierung
Druckstufe PN 500
Temperaturanzeige 0..120 °C
verstarkter Kolben

Bestellhinweise

1. 2. 3. 4. 5 6. L
H o o- 6| | °
1. Ausfiihrung L4
1 Standard
2 Viskositatskompensiert
2. Anzeige
[6) Mit seitlicher Messanzeige O
3. Nennweite
008 DN 8-G,
010 DN 10-G 3,
015 DN15-G "/,
020 DN20-G?%,
025 DN25-G1
4. Anschlussart
G Innengewinde
5. Anschlusswerkstoff
M Messing
K Edelstahl
6 H1 - Anzeigebereich H;O fiir horizontale
" Anstromung
001 0,1- 1,21l/min L4
005 0,5- 6,0/min L
010 1,0 - 12,0 I/min L4
020 2,0 - 23,0 I/min L
030 3,0 - 34,0 I/min L4
040 4,0 - 45,0 I/min L
060 6,0 - 65,0 I/min L4
080 20,0 - 85,0 I/min L
H2 - Anzeigebereich Ol 30..330 mm?/s
fiir horizontale Anstromung
008 0,5-10 I/min L4
015 1,5-20 I/min L4
025 2,5-30 I/min ®
040 6,0-45 |/min L4
060 12,0-65 |/min ®
Members of the GHM GROUP: GREISINCGER | HONSBERG
2

Durchflussrichtung, Medium und Anzeigebereich angeben.
Bei Olen. Viskositat, Temperatur und Bezeichnung

(z.B. ISO VG 68) angeben (Anzeigebereich anfragen).

Bei Gasen Druck (relativ bzw. absolut), Temperatur und
Medium (z.B. Luft) angeben (Anzeigebereich anfragen).

| Marfens | IMTRON | MNzlfo==ra
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