
Durchflussmessung mit OMNIPLUS. 
Wo solide Technik auf Innovation trifft.
Das Multitalent für den perfekten Flow.
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OMNIPLUS:�  
Bewährte Technik plus Innovation

Der state-of-the-art OMNIPLUS-Transmitter von Senseca 
erweitert praxisbewährte Messtechnik aus unserem Haus 
um die intelligente Schnittstelle IO-Link. Als industrietaug-
liche Ausführung im Edelstahlgehäuse mit einer Front-
scheibe aus kratzfestem Mineralglas ist der OMNIPLUS 
besonders robust und wasserdicht. Trotz voller Kompatibi-
lität mit der analogen Welt bietet der OMNIPLUS über die 
standardisierte IO-Link-Schnittstelle einen komfortablen 
Einstieg in Industrie 4.0-Lösungen.

Die digitale Kommunikation unterstützt so intelligente 
Zustandsüberwachung, wie z.B.:

	○das Auslesen von Messwerten

	○das Auslesen weiterer Prozessparameter 

	○die Konfiguration des Geräts 

Die 5-poligen M12x1-Steckverbinder bieten gleichzeitig 
maximale Konnektivität zur analogen Welt: 

	○4...20 mA oder 0...10 V (konfigurierbar am Instrument) 

	○ zwei Grenzwertschalter (jeweils alternativ nutzbar als 
Frequenzausgang)

Der OMNIPLUS ist durch den Anwender auf einfache 
Weise vollständig konfigurierbar (vor Ort oder remote). 
Hierzu steht neben dem großen hintergrundbeleuch-
teten Grafik-Display ein integrierter Inkrementalgeber 
mit Tastfunktion (Multifunktionsring) zur Verfügung. Die 
Bedienung wird so komfortabel und intuitiv. 

Die Anzeige ist vor Ort sowohl in dunkler Umgebung als 
auch bei Sonnenlicht hervorragend ablesbar. Angezeigt 
wird neben dem momentanen Durchflusswert auch das 
insgesamt geflossene Volumen. Dieses kann, ebenso 
wie der Momentanwert, zur Steuerung der Ausgänge 
verwendet werden. Ein Rücksetzen des Zählers ist neben 
anderen Methoden auch durch ein externes elektrisches 
Signal möglich. Dies erlaubt, zusätzliche Zähler einzuspa-
ren, was zu erheblichen Kosteneinsparungen beiträgt.



MultifunktionsringMessfühler
abhängig von Ausführung, 
hier: OMNIPLUS-F

Steckverbinder M12x1

Mineralglasscheibe -  
robust (kratzfest) und wasserdicht

Clever kombinieren: �  
Für die Digitalisierung unterschiedlicher Messprinzipien 

Der OMNIPLUS-Transmitter von Senseca ist inzwischen 
als leistungsstarke Kombination mit einer Vielzahl von 
Durchflusssensoren erhältlich. Somit ist der OMNIPLUS 
universell einsetzbar, sowohl in kleinen Maschinen und 
Anlagen als auch in großen Automatisierungssystemen. 

Strömungs-  
und Temperaturmesswert
(nur bei OMNIPLUS-F)

Strömungsmesswert und Volumenzählerstand

Strömungsmesswert mit Einheit

Zustand der 
Ausgänge

Tastenfunktion 
durch axiale 
Verschiebung

Displayauswahl durch Drehen  
des Multifunktionsrings

Der Ring kann gedreht und in Axial-
Richtung verschoben werden. Durch Drehen 
können die Werte schrittweise geändert 
werden. Die axiale Verschiebung wirkt wie 
eine Taste und wird zur Auswahl und Be
stätigung von Einstellwerten verwendet.

Komfortable Bedienung durch 
den Multifunktionsring

Der OMNIPLUS kann mit Hilfe 
seines Multifunktionsrings 
vollständig parametriert werden.

Die robuste OMNIPLUS-Elektronik erfasst die Durchflüsse 
unabhängig vom Messprinzip wie Flügelrad (RRI/RRH), 
Turbine (RT), Schraube (VHSX), Kolben (MR/HD/HR) oder 
Zahnrad (VHZ).
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Hervorragend ablesbar bei Dunkelheit   
oder Sonnenlicht
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OMNIPLUS Produktportfolio�  
Praxisgerecht und leistungsstark

Typ OMNIPLUS-F OMNIPLUS-RRI OMNIPLUS-RRH

Anwendung
- �Strömungs- und Temperatur

überwachung in Kühlkreisläufen
- Pumpenschutz

- �Durchflussüberwachung in Kühl- 
und Kühlschmieranwendungen

- Dosieranwendungen

Durchflussüberwachung in Kühl- 
und Kühlschmieranwendungen 
mit erhöhten Anforderungen an 
Druckfestigkeit

Messprinzip kalorimetrisch / thermisch
Flügelrad (metallbestückt, ohne 
Magnete)

Magnetbestücktes Flügelrad

Druckfestigkeit
PN100
(PN200 auf Anfrage)

PN16 PN100

Medientemperatur -20...+120 °C 0...+60 °C 0...+60 °C

Werkstoff (medienberührt) Edelstahl 1.4571 Kunststoff (PPS, PVDF u. a.) Metall (CW614N/1.4305 u. a.)

Messbereich
Strömung: 2...300 cm/s
Temperatur: -20...+120 °C

0,1...100 l/min (H2O) 0,1...100 l/min (H2O)

Medium
Wasser, durch den Anwender 
anpassbar an andere Medien

Wasser oder andere niedrig
viskose Flüssigkeiten

Wasser oder andere niedrig
viskose Flüssigkeiten

Typ OMNIPLUS-RT OMNIPLUS-VHZ OMNIPLUS-VHSX

Anwendung

Durchflussüberwachung in Kühl- 
und Kühlschmieranwendungen 
mit erhöhten Anforderungen an 
Druckfestigkeit und Genauigkeit

- �Durchflussmessung und 
-überwachung in Hydraulik
anwendungen

- �Positionsmessungen an  
Hydraulik-Zylindern

- �Durchflussmessung und 
-überwachung in Hydraulik
anwendungen

- �Schmierungsüberwachung in 
Wälz- und Gleitlagern

Prinzip
Turbine, keine Magnete im 
Strömungsraum

Zahnradvolumeter Schraubenvolumeter

Druckfestigkeit PN250 bis zu PN200 PN350

Medientemperatur -20...+120 °C  -10...+80 °C  -25...+85 °C

Werkstoff (medienberührt) Edelstahl AISI 316 Stahl/Aluminium Stahl/Aluminium

Messbereich 1,8...113 l/min 0,02...150 l/min 1,4...1.500 l/min

Medium
Wasser oder andere niedrig
viskose Flüssigkeiten

Öle, Emulsionen oder andere 
nicht-aggressive, schmierfähige 
Fluide, beste Viskositätsunab-
hängigkeit

Öle, Emulsionen oder andere 
nicht-aggressive, schmierfähige 
Fluide, beste Viskositätsunab-
hängigkeit
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Transmitter
	◦ Hochauflösendes grafisches 1,2" LCD Display (128 x 64 Pixel)
	◦ Hintergrundbeleuchtung weiß, rot bei Alarmmeldung
	◦ 2 Schaltausgänge (push-pull)
	◦ Analogausgang 4-20 mA oder 0-10 V
	◦ Parameter programmierbar über Multifunktionsring
	◦ Mineralglasfront, kratzfest und chemisch resistent
	◦ Wasserdichtes Ganzmetallgehäuse (IP65/IP67)

IO-Link-Spezifikation
	◦ IO-Link Revision V1.1
	◦ Bitrate COM2 (38400 Bit/s)
	◦ Minimale Zykluszeit 20 ms
	◦ SIO-Mode
	◦ Port class A-kompatibel
	◦ Blockparametrierung
	◦ Data storage

Typ OMNIPLUS-MR1K OMNIPLUS-HD1K OMNIPLUS-HD2K

Anwendung
Durchflussüberwachung in Kühl- und 
Kühlschmieranwendungen

Durchflussüberwachung in Kühl- und 
Kühlschmieranwendungen

Durchflussüberwachung in Hydraulik- 
und Schmierungsanwendungen

Prinzip federgestützter Kolben federgestützter Kolben federgestützter Kolben

Druckfestigkeit PN200 (optional PN500) PN200 (optional PN500) PN200 (optional PN500)

Medientemperatur -20...+85 °C (optional -20...+150 °C) -20...+85 °C (optional -20...+150 °C) -20...+85 °C (optional -20...+150 °C)

Werkstoff
Messing (CW614N/1.4310)
Edelstahl 1.4571, 1.4404, 1.4310+

Messing (CW614N/1.4310)
Edelstahl 1.4571, 1.4404, 1.4310

Messing (CW614N/1.4310)
Edelstahl 1.4571, 1.4404, 1.4310

Messbereich 0,4...60 l/min 0,1...80 l/min 0,1...80 l/min

Medium Wasser oder andere niedrigviskose Flüssigkeiten Öle (30...330 mm²/s)

Typ OMNIPLUS-HR2E OMNIPLUS-HR2VE OMNIPLUS-HR1MV      

Anwendung
Durchflussüberwachung in Kühl- und 
Kühlschmieranwendungen

Durchflussüberwachung in Hydraulik- 
und Schmierungsanwendungen

Durchflussüberwachung in Hydraulik- 
und Schmierungsanwendungen

Prinzip federgestützter Kolben federgestützter Kolben federgestützter Kolben

Druckfestigkeit PS200 PS200 PN200

Medientemperatur -20...+85 °C (20...+100 °C) -20...+85 °C (20...+100 °C) -20...+85 °C (optional -20...+150 °C)

Werkstoff
Messing (CW614N/1.4310)
Edelstahl 1.4571, 1.4310

Messing (CW614N/1.4310)
Edelstahl 1.4571, 1.4310

Messing (CW614N/1.4310)
Edelstahl 1.4571, 1.4404, 1.4310+

Messbereich 5...300 l/min 10...160 l/min 2...220 l/min

Medium
Wasser oder andere niedrigviskose 
Flüssigkeiten

Öle (30...330 mm²/s) Öle (30...330 mm²/s)
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Diese Messprinzipien  
unterstützt der OMNIPLUS

OMNIPLUS-RRI/RRH:  
Hohe Zuverlässigkeit,  
bewährtes Flügelradprinzip –  
moderne Elektronik

Flügelradsensoren von Senseca sind seit Jahrzehnten 
am Markt etabliert. Die Auswahl unterschiedlicher 
Prozessanschlüsse, Werkstoffe und Messbereiche 
eröffnet in Kombination mit einem modularen Aufbau 
zahllose Anwendungsmöglichkeiten im industriellen 
Umfeld. Ob geschlossene Kühlkreisläufe in Maschinen, 
Mediendosierung innerhalb eines Systems, Wasser in 
einer Beregnungsanlage oder Zuführung von Prozess-
wasser: Flügelräder gewährleisten eine einfache und 
sichere Messung.

Die clevere Prozessanschlusstechnik senkt die Kosten 
schon bei der Montage wie auch im Servicefall. Die  
Verwendung hochwertiger Materialien (z.B. die  
unzerbrechliche Keramikachse oder die Hochleistungs- 
Polymer-Gleitlager) gewährleisten ein hohes Maß an 
Zuverlässigkeit.

Die Produktfamilien unserer bewährten Flügelrad- 
Durchflussgeber RRI und RRH haben nun Zuwachs 
bekommen:

OMNIPLUS-RRH

	○Metallgehäuse (Messing oder Edelstahl)

	○Druckfestigkeit PN100

	○Hall-Sensoren detektieren Magnete im 
Flügelrad 

OMNIPLUS-RRI	
	○Kunststoffgehäuse (PPS oder PVDF)

	○Druckfestigkeit PN16

	○ Induktive Detektion der Flügeldrehzahl	

	○Keine Magnete im Strömungsraum

Turbinen eignen sich aufgrund ihrer hohen Genauigkeit 
und ihres geringen Druckverlustes für Durchflussmessun-
gen von Wasser, nicht aggressive Flüssigkeiten und andere 
niedrig viskose Medien. Der 
Sensor erfasst die Menge des 
strömenden Mediums über 
die Umdrehungen der Turbine. 
Vorgespannte Hallsensoren 
erfassen die Anzahl der Um-
drehungen. Die hohe Genau-
igkeit des turbinenbasierten 
OMNIPLUS-RT sichert somit die Anlagenverfügbarkeit und 
ermöglicht vorausschauende Wartungskonzepte.

OMNIPLUS-RT: 
Präzise, gern auch prädiktiv –  
Messungen mit dem  
Turbinendurchflussmesser

Die kalorimetrische (oder thermische) Strömungsmes-
sung basiert auf der Erfassung der Energieabfuhr an 
einem beheizten Fühler durch das strömende Medium: 
Je schneller das Medium fließt, desto mehr Energie wird 
abgeführt. Die Messung erfolgt reproduzierbar, nahezu 
ohne Druckverlust und durch das Fehlen beweglicher 
Teile verschleißfrei und 
wartungsarm. Gleichzeitig 
wird prinzipbedingt die 
Temperatur des Mediums 
erfasst. Die Methode ist 
daher prädestiniert für die 
zuverlässige Überwachung 
von Kühlkreisläufen und für andere Applikationen, in de-
nen die Strömungsgeschwindigkeit und die Temperatur 
des Mediums von Bedeutung sind.

OMNIPLUS-F:
Das kalorimetrische  
Messprinzip
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OMNIPLUS-VHZ:  
Zahnrad-Volumeter –  
Legt in puncto Digitalisierung einen Zahn zu

Gerade in kostenintensiven Applikationen, wie z. B. bei 
der Schmierung sehr großer Lager, bedarf es aus Kos-
ten- und Sicherheitsgründen einer präzisen Durchfluss-
messung der eingesetzten Öle. Schraubenvolumeter wie 
die der VHS-Baureihe leisten das von jeher unter Nut-
zung des volumetrischen Arbeitsprinzips und arbeiten 
nahezu viskositätsunabhängig. Zwei ineinandergreifende 
Schrauben drehen sich – angetrieben durch das Medi-
um – gegenläufig. Der außerhalb des Strömungsraumes 
angeordnete magnetisch vorgespannte Hall-Sensor 
detektiert die Schraubenflanken. Das so erzeugte durch-

flussproportionale Frequenzsignal 
kann künftig dank der OMNIPLUS-
Elektronik über eine IO-Link-Schnitt-
stelle weiterverarbeitet werden. Der 
OMNIPLUS-VHSX eignet sich für ein 
sehr breites Spektrum viskoser Medi-
en und unterstützt etwa Maschinen-
bauer und Anlagenbetreiber bei der 
Überwachung von Durchflüssen, 
z. B. in hydraulischen Anlagen bei 
Drücken bis zu 350 bar.

OMNIPLUS-VHSX: 
Schraubenvolumeter – 
Zuverlässiges Monitoring reduziert Kosten

OMNIPLUS-MR/HD/HR: 
Robuste Konstruktion, hohe  
Druckfestigkeit 

VHZ-Sensoren messen 
seit Jahren zuverlässig 
im industriellen Umfeld. 
Gemessen wird nach 
dem volumetrischen 
Prinzip:
Ein auf Edelstahlachsen 
gelagertes Zahnradpaar bewegt sich proportional zur 
Durchflussrate. Die Lager sind geräteabhängig aus iglidur® 
X oder Edelstahl. Die Bewegung der – ebenfalls aus Edel-
stahl gefertigten – Zahnräder wird durch die geschlossene 
Gehäusewand von einem Sensor detektiert. Das Mess
prinzip und die Tatsache, dass Durchflussraten sowohl in 
viskosen als auch in flüssigen oder selbstschmierenden 
Medien bzw. wasserhaltigen Fluiden gemessen werden 
können, garantiert Messsicherheit in einem denkbar brei-
ten Anwendungspektrum. 

Ausgestattet mit dem OMNIPLUS- Transmitter erfolgen 
Durchflussmessungen jetzt auch digital.  
Der OMNIPLUS-VHZ erfasst zuverlässig z. B. Öldurchflüs-
se in hydraulischen Anlagen und gibt diese bei Bedarf 
über IO-Link an die übergeordnete Steuerung weiter. Für 
maximale Flexibilität in der Anwendung bietet Senseca 
die Geräte der OMNIPLUS-VHZ-Baureihe wahlweise in 
Aluminium oder Edelstahl und in Kombination mit einem 
Schauglas an.

MR Mechanische Durchflusswächter für flüssige und  
gasförmige Anwendungen: Kompakt mit hoher  
Schaltleistung

�OMNIPLUS-MR1K

	○Mechanischer Durchflusswächter

	○Geeignet für flüssige und gasförmige  
Anwendungen

	○Kompakt mit hoher Schaltleistung  
DN 8 bis DN 25

HD Durchflusswächter für Wasser und Öle:  
Flexibel und vielseitig

�OMNIPLUS-HD1K/HD2K

	○ Flexibel und vielseitig

	○Geeignet für Wasser und Öle

HR Durchflusswächter optimiert für Wasser und Öl: 
Robuste Konstruktion und hohe Druckfestigkeit	

OMNIPLUS-HR2E/HR2VE/HR1MV

	○Robuste Konstruktion

	○Hohe Druckfestigkeit

	○Optimiert für Wasser und Öle



GHM Messtechnik GmbH I GHM GROUP CORPORATE

Tenter Weg 2–8 I 42897 Remscheid I GERMANY 
+49 2191 9672-0

becomes 


