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messtec + sensor masters award 2017

Jetzt abstimmen und gewinnen!

Es wieder soweit: Das Rennen um den messtec + sensor masters award 2017 ist erdffnet. Hier stellen wir hnen die

nominierten Produkte vor. Jetzt sind Sie gefragt, liebe Leser: Welches Produkt bietet die meisten Innovationen, den besten

Nutzen, das herausstechende Alleinstellungsmerkmal? Wer hat deshalb den messtec + sensor masters award verdient?

Wie kdnnen Sie abstimmen?

Stimmen Sie einfach online unter www.msm-
award.de ab. Sie kénnen auch den neben-
stehenden QR-Code mit Ihrem Smartphone
einscannen, um direkt zur Abstimmungsseite
zu gelangen. Vergessen Sie nicht, lhre ge-
schéftlichen Kontaktdaten anzugeben. Nur
dann kdnnen wir Sie im Falle eines Gewinns
benachrichtigen. Privatadressen kénnen wir
leider nicht berlcksichtigen. Mitarbeiter der
nominierten Unternehmen durfen an der Wah!
nicht teilnehmen.

All-in-one Power Analyzer

Der DEWEZ2-A4AL ist ein kompaktes All-in-one-Messgerdt mit Multi-
Touch-Display. Der modulare Aufbau mit tauschbaren Trion-Messmodu-
len ermdglicht maximale Kanaldichte und Flexibilitat fir unterschiedliche
Messaufgaben. Die leistungsfahige Oxygen-Messsoftware mit der Power-
Option verwandelt ihn in einen breitbandigen Power Analyzer mit intuiti-
ver Bedienung und vielen Konfigurationsméglichkeiten, der die lickenlose
Datenerfassung eines klassischen Datenloggers mit den Fahigkeiten eines
leistungsféhigen Power Analyzers vereint.

» Dewetron
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Online abstimmen diirfen Sie bis
einschlieBlich 17. Mirz 2017!

Unter allen, die sich an der Abstimmung be-
teiligen, verlosen wir einen Gutschein flr einen
Kurs an der Weber Grill Academy. Ein erfahre-
ner Grillmeister weint Sie in die Geheimnisse
der Grillkunst ein. Den Gewinner benachrich-
tigen wir schriftlich. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen.

Die drei Produkte mit den meisten Stim-
men werden am 28. Mérz beim messtec +

www.dewetron.com

sensor masters im Sl-Centrum Stuttgart live
prasentiert und ausgezeichnet. Wer dort teil-
nehmen mdochte, kann sich einfach auf der
Webseite der Veranstaltung www.messtec-
masters.de anmelden. Die Teilnahme ist kos-
tenlos.
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Durchfluss- und Temperatursensor fiir 10-Link

Die Bauform des kombinierten Durchfluss- und Temperatursensors SDNC 500 ist konse-
quent an den Moglichkeiten der 10-Link-Schnittstelle ausgerichtet. Er verzichtet auf Display,
Patentiometer oder Kndpfe. Neben den einschldgigen Vorteilen der 10-Link-Schnittstelle ist
es damit méglich, eine platzsparende und robuste Bauform anzubieten. Das Gehéuse misst
nur 37 x 37 mm und ist besonders robust gegentber Vibrationen und Feuchtigkeit. Der Sen-
sor erfasst Durchfllisse von 0,02 bis 8 Liter/min und Temperaturen von O bis 60°C.

b EGE-Elektronik www.ege-elektronik.com

Multifunktionaler Sensor-Simulator

Die GHM Group stellt mit dem Sensor Simulator SIM-1 ein multifunktionales Gerét fir die Inbe-
triebnahme, Wartung und Fehlersuche vor. Das kompakte Handgerat kann verschiedene Sen-
sortypen simulieren, einstellbare Werte ausgeben und so zum Abgleich und zur Uberpriifung von
Anzeigen, Messwertaufnehmern und -umformern oder kompletter Messstrecken verwendet wer-
den. Neben der Simulationsfunktion fir Spannungen, Stréme, DMS, Thermoelemente und Pt100
verflgt das Geréat Uber eine Messfunktion flr Spannungen und Strome.

» GHM Messtechnik www.ghm-messtechnik.de

Drehschwingungen préazise messen

Mit dem High-Speed-Timer AT2 erweitert IfTA sgin Mess- und Schutzsystem um eine neue
Karte flr die hochdynamische Impulsmessung und winkelbezogene Auswertung, zum Bei-
spiel fir die Drehschwingungsanalyse. Ein leicht und schnell anpassbarer Trigger-Schwel-
lenwert ermoglicht das automatische Nachfihren bei sich andernden Messbedingungen.
Auch analoge Sensorsignale kénnen ohne externe Aufbereitung direkt eingespeist und (iber
Schwellwert-definierte Triggerzeitounkte im Picosekundenbereich aufgeldst werden.

P IfTA www.ifta.com

Volispektrum-Farbsensor

Die flexible Modellreihe LR-W bedient alle Anwendungen der optischen Farb- und Kontrastiiber-
wachung, von der einfachen Detektion von Druck- und Schnittmarken auf Verpackungsmaterial
bis zur komplexen Montageliberwachung von Bauteilen mit bis zu 16 unterschiedlichen Farben.
Der einstellbare Fokus erlaubt einen Abstand zwischen 30 und 500 mm zur Bezugsflache. Neben
dem klassischen Sensorkopf gibt es weitere Modelle, etwa fur den Anschluss von Lichtleitern, mit
sehr kleinem Lichtpunkt oder mit Doppelpunktfunktion.

P Keyence www.keyence.de

Flach bauender Multiturn-Drehgeber

Der optische Motor-Line-Drehgeber Sendix F5888M bietet absolute Positionierung und Dreh-
zahlerfassung. Er zeichnet sich durch seine geringe Bautiefe von 43 mm bei einer durchge-
henden Hohlwelle bis maximal 15 mm aus. Dies erdffnet neue Méglichkeiten bei der Dimen-
sionierung des Motors und Installation in engen Einbaurdaumen. Der robuste Lageraufbau im
Safety-Lock Design macht ihn widerstandsfahig gegen Installationsfehler, Schock und Vibratio-
nen. Die Vielzahl an Schnittstellen erlaubt eine flexible Anbindung an Frequenzumrichter.

P Kiibler www.kuebler.com

Drehmomentmessflansch mit Zerodrift

Um die Optimierungspotenziale bei der Reibleistung im Antriebstrang von Fahrzeugen aus-
schdpfen zu kénnen, werden hochgenaue Drehmomentflansche im Antriebsstrang eingesetzt,
Die Verlustleistung des Priflings heizt jedoch den Wellenstrang und den Messflansch auf und
fuhrt zu einem Nullpunktfehler. Diese Abweichung ist nicht immer linear. Die neue nichtlineare
elekironische Echtzeit-Korrektur dieses Fehlers im Flansch liefert eine neue Klasse von Null-
punktstabilitdt Gber einen Temperaturbereich von -40 bis +150°C.

b Manner www.sensortelemetrie.de
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