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Dataloggere anvendt i praksis 
Trådløse dataloggersystemers fleksibilitet og fremtidssikring 

 
Moderne trådløse dataloggersystemer skal kunne følge brugernes skiftende og stadig større krav 

og skal kunne udvides fleksibelt. Desuden skal de opfylde de individuelle krav og retningslinjer 

vedrørende optegnelse af de registrerede data og garantere beskyttelse mod datatab. I det 

følgende vil typiske applikationer og løsningsforslag med et dataloggersystem blive beskrevet ud fra 

et eksempel med en medicinsk anordning.

 
Registreringen af klimatekniske 
målestørrelser (CO2, temperatur, relativ 
fugtighed) skal bidrage til at en bygnings 
energieffektivitet (driftsomkostninger) kan 
registreres og vurderes. Ud fra et 
arbejdsmedicinsk synspunkt er der 
forskellige krav, f.eks. belysningsstyrken på 
arbejdspladsen, beskyttelse mod 
eksponeringer for f.eks. UVC-stråling ved 
sterilisering/afkimning, rumluftkvalitet, 
komfort, differenstrykovervågning i 
operationsstuer osv.). Desuden skal 
overvågning af lægemiddelkøleskabe 
(temperatur) og inkubatorer (temperatur og 
fugtighed) være integreret. Endelig skal der 
være mulighed for en 
omkostningsbesparende eftermontering 
takket være minimale 
installationsomkostninger. 

 
Rækkevidde op til 300 m med lavt 
energiforbrug 
Med HD35-systemet fra Delta OHM har man 
dataloggere til rådighed til dette formål som 
kan konfigureres individuelt til den 
pågældende kravprofil for registrering af 
temperatur, relativ fugtighed, tryk, 
belysningsstyrke, bestrålingsstyrke (UV, 
sollys), rumluftkvalitet (CO2) og 
meteorologiske målestørrelser som f.eks. 
vindhastighed og vindretning. Den anvendte 
radiofrekvens giver mulighed for rækkevider 
op til 300 m (ved frit felt) med et minimalt 
energiforbrug. Hvis signalet skal sendes 
længere, kan man efter behov udvide med 
repeatere.  Brugeren kan hurtigt og billigt 
installere de batteridrevne dataloggere 

 
(med en batterilevetid på to år ved 
registreringsintervaller på 30 sek.) på 
anvendelsesstedet. Dataloggere med 
universalindgange (strøm- og 
spændingsinterface, kontakt- eller 
potentiometerindgang) gør det muligt at 
integrere yderligere målestørrelser, hvilket 
forøger fleksibiliteten. Ved over- eller 
underskridelse af grænseværdier spiller 
alarmbehandlingen en central rolle. På den 
ene side bliver alarmerne samlet i centralen, 
og på den anden side kan alaarmeringen 
ske direkte på anvendelsesstedet, f.eks. ved 
en åbenstående køleskabsdør. Til dette 
formål fås alarmmoduler som monteres på 
anvendelsesstedet og anvendes til styring af 
optiske eller akustiske signalanordninger. 
Desuden kan alarmer 
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Indendørs dataloggere for 

temperatur, relativ 

fugtighed, CO2 og CO 

Netværkstopologi, videresendelse af 
måledatafiler til en central FTP-server 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
sendes videre til det ansvarlige personale 
som sms eller via e-mail. 

 
Udelukkelse af datatab ved 
tredobbelt sikring 
Takket være den tredobbelte gemning af 
dataene (i dataloggeren, i 
modtagelsesenheden Access Point og i 
databasen) er tab af måledata næsten 
udelukket. I det ovennævnte eksempel skal 
alle måledata samles på et centralt sted 
uden for anordningen. Hertil anvendes en 
Access Point HD35APW som 

 
er forbundet med det lokale netværk via 
Ethernet, TCP/IP eller en wi-fi-forbindelse, 
og som med regelmæssige mellemrum 
sender dataene til en FTP-server i 
selskabets hovedkvarter. Her bliver 
måledataene importeret til et overordnet 
dataregistreringssystem. Overførslen af 
dataene sker direkte fra Access Point, som 
er tilsluttet via det lokale netværk. Optionelt 
fås softwareoptioner, f.eks. til opfyldelse af 
kravene i henhold til 21 CFR Part 11, som 
understøtter brugerens muligheder for at 
opfylde de kvalitetskrav der stilles til ham. 

 
Forfatter 

Thorsten Knauf, 

Business Development Manager hos Delta 

OHM, et selskab i GHM Group 

 
Interview med Ralph Rulle om afgørende 
størrelser ved dataloggere ▶ 

 

 

Kontakt 

GHM Messtechnik GmbH, Erolzheim 
Tlf.: +49 7354 937 233 0 
www.ghm-group.de 



 
 

 
 

 
 
 
 

"Afgørende for dataloggere" 
Ralph Rulle er indehaver af det uafhængige handelsselskab 

Messbar – Dipl.-Ing. Ralph Rulle e.K., som i mere end ti år har 

rådgivet små og mellemstore virksomheder i forbindelse med 

elektroniske måleapparater. Vi har spurgt ham hvilke størrelser 

der er afgørende ved dataloggere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hr. Rulle, hvilke egenskaber 
kendetegner gode dataloggere? 

 
Ralph Rulle: Dataloggere skal være 
fleksible hvad angår målestørrelse, 
miljøforhold og mulighed for udlæsning. 

 
Hvilke former for udlæsning er efter 
Deres mening vigtige? 

 
Ralph Rulle: Direkte tilslutning via USB er 
ofte upraktisk, navnlig ved systemer med 
flere loggere. Automatisk 

udlæsning af loggerne på kontornetværket 
via WLAN er egentlig allerede obligatorisk.  
Men et moderne system skal også kunne 
aflæses fra lang afstand. I den forbindelse 
skal en eksisterende internetforbindelse i 
ens egne afdelinger være lige så anvendelig 
som opbygningen af en separat 
internetforbindelse via GSM/GPRS-
mobilnettet til optegnelser hos en kunde hvis 
net ikke kan anvendes. Og ejeren skal altid 
selv kunne bestemme hvor han gemmer 
dataene, og ad hvilken rute de skal nå frem 
til ham.  At bruge producentens cloud-server 
kan være en bekvem løsning, men den er 
normalt forbundet med løbende 
omkostninger, og desuden kan 
datajurisdiktion være et stort problem. Et 
loggersystem som også tilbyder alternative 
muligheder for gemning af dataene efter 
kundens ønske, og som om nødvendigt 
også bare kan sende dem via e-mail ude fra 
målestedet, bidrager til at undgå problemer. 

 
Hvilke yderligere krav er der ud fra Deres 
synspunkt? 

 
Ralph Rulle:  En datalogger skal være 
robust så den kan klare at blive anvendt i 
lang tid uden at gå i stykker, og præcis for at 
de registrerede data er pålidelige. Man har 
jo ikke lyst til at stå ude hos en kunde efter 
målingen og skændes om en defekt logger, 

især ikke hvis kunden oven i købet har mistet 
nogle afgørende måleresultater. Derfor er 
det vigtigt at apparatet kan holde til noget.  
Andre vigtige punkter som man nemt kan 
glemme i starten, er så lang tids drift som 
muligt på de batterier der sidder i 
anordningen, reservestrømforsyning til 
lageret hvis det har ekstern forsyning, og 
lave udgifter til batterier. 

 
Og hvilket loggersystem anbefaler De 
Deres kunder? 

 
Ralph Rulle: I det forgangne år er vi blevet 
opmærksomme på loggersystemet HD35 fra 
Delta OHM, et selskab i GHM Group. Dette 
system opfylder alle de ovennævnte krav og 
er faktisk blevet til en universalløsning for 
både os og vores kunder. Der er næppe 
nogen opgave eller noget krav det ikke kan 
løse eller opfylde effektivt. Uanset om det 
drejer sig om klimaceller, køleceller, 
produktionslokaler, kontorer eller maskiner, 
onlineovervågning og alarmering, om det er 
en enkelt logger eller et system med masser 
af enheder, om det skal være en egen 
database eller en cloud-løsning 
– alt kan lade sig gøre. Selv dokumentation 
efter CFR21 kan man om nødvendigt bruge 
systemet til.  Ved rådgivningen giver dette 
loggersystem os altid en løsning til vores 
kunders opgaver, og fleksibiliteten ved 
senere udvidelse eller ændringer er altid 
sikret. 
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