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Impiego pratico dei data logger
Sistemi data logger wireless: flessibili ed adeguati alle esigenze future 

 

I moderni sistemi data logger wireless devono essere in grado di soddisfare le mutevoli e crescenti 

esigenze dell’utilizzatore, risultando flessibili in quanto a possibilità di espansione. È opportuno, 

inoltre, che assicurino il pieno rispetto delle necessità specifiche e delle direttive in fatto di 

registrazione dei dati acquisiti e che garantiscano la protezione degli stessi da eventuali perdite. 

Prendendo come esempio un’apparecchiatura medica, si descrivono qui di seguito delle 

applicazioni tipiche di un sistema data logger, proponendo delle soluzioni realizzabili con lo stesso.
 

L’acquisizione di grandezze di misura 
correlate alla climatizzazione (CO2, 
temperatura, umidità relativa) è stata 
pensata per aiutare a consentire di rilevare 
e valutare l’efficienza energetica di un 
edificio (costi di esercizio). Dal punto di vista 
della medicina del lavoro, emergono diverse 
esigenze come – ad esempio – 
l’illuminamento sul posto di lavoro, la 
protezione dalle esposizioni (ad esempio, 
dalle radiazioni UVC in caso di 
sterilizzazione/disinfezione), la qualità 
dell'aria interna, il confort, il monitoraggio 
della pressione differenziale delle sale 
operatorie, ecc. È buona cosa, inoltre, che 
sia incluso il monitoraggio dei frigoriferi per 
farmaci (temperatura) e delle incubatrici 
(temperatura ed umidità). Infine, è 
opportuno consentire un post-
equipaggiamento efficiente in termini di 
costi, con una spesa di installazione minima. 

 

Portata fino a 300 m con consumo 
ridotto di energia 
Il sistema HD35 di Delta OHM mette a 
disposizione, allo scopo, data logger 
configurabili, in funzione del profilo specifico 
di volta in volta richiesto, per l’acquisizione 
di temperatura, umidità relativa, pressione, 
illuminamento, intensità di irraggiamento 
(UV, solare), qualità dell’aria interna (CO2) e 
grandezze di misura meteorologiche, come 
ad esempio la velocità e la direzione del 
vento. La frequenza radio utilizzata 
consente portate fino a 300 m (aria libera), 
con un consumo minimo di energia. Al 
bisogno, le tratte radio si possono 
aumentare con l’aiuto di ripetitori.  
L’utilizzatore può installare in loco il data 
logger a batteria (durata delle batterie di due 
anni con intervallo di registrazione di 30 s) in 
maniera rapida ed efficiente in termini di 
costi. 

 

Data logger con ingressi universali 
(interfaccia corrente, interfaccia tensione, 
ingresso contatto o ingresso potenziometro) 
consentono l’integrazione di altre grandezze 
di misura ed accrescono la flessibilità. In 
caso si vada al di sopra del valore limite 
superiore o al di sotto di quello inferiore, la 
gestione degli allarmi assume un ruolo 
centrale. Da un lato, gli allarmi si attivano in 
centrale e, dall’altro, si può avere la 
segnalazione di allarme direttamente in loco, 
ad esempio nel caso di porta del frigorifero 
lasciata aperta. Allo scopo sono disponibili 
moduli di allarme che si montano in loco e si 
utilizzano per il comando di dispositivi di 
segnalazione ottici ed acustici . 
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Gli allarmi, inoltre, possono essere inoltrati 
come SMS o per e-mail al personale 
responsabile. 

 
Esclusione di perdite di dati grazie 
al triplo salvataggio 
Con la memorizzazione tripla dei dati (nel 
data logger, nell’unità di ricezione Access 
Point e nel data base) viene praticamente 
esclusa la possibilità di perdita dei dati di 
misura. Nell’esempio precedente, tutti i dati 
di misura è previsto che arrivino ad un punto 
centrale al di fuori del dispositivo. Allo scopo 
si utilizza un Access Point HD35APW che, 
tramite 

 
Ethernet TCP/IP o WiFi, è collegato alla rete 
locale ed invia i dati, ad intervalli regolari, ad 
un server FTP nella centrale dell’azienda. Lì 
i dati di misura sono importati in un sistema 
di acquisizione dati superiore. L’invio dei dati 
di misura avviene direttamente dall’Access 
Point collegato alla rete locale. Opzioni 
software, ad esempio per attenersi ai 
requisiti di 21 CFR Parte 11, sono disponibili 
come optional e supportano il responsabile 
nel garantire il soddisfacimento delle 
esigenze qualitative che si trova ad 
affrontare. 
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Intervista con Ralph Rulle riguardo ai parametri 
decisivi dei data logger ▶ 

 

 

Contatti 

GHM Messtechnik GmbH, 
Erolzheim, Germania Tel.: +49 7354 
937 233 0 
www.ghm-group.de 

Data logger indoor per 

temperatura, umidità relativa, 

CO2 e CO 

Tipologia di rete, inoltro dei dati di misura 
File ad un server FTP centrale 



 
 

 
 

 

 
 
 

“Decisivi per i data logger” 
Ralph Rulle è il proprietario dell’azienda commerciale 

indipendente Messbar – Dipl.-Ing. Ralph Rulle e.K., che da oltre 

un decennio fornisce consulenze alle piccole e medie imprese in 

tema di apparecchi elettronici di misura. Gli abbiamo domandato 

quali sono i parametri decisivi per i data logger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signor Rulle, quali sono le 
caratteristiche che contraddistinguono 
dei buoni data logger? 

 
Ralph Rulle: I data logger devono essere 
flessibili in quanto a grandezza di misura, 
condizioni ambientali e possibilità di lettura, 

 
A Suo parere, quali tipi di lettura sono 
importanti? 

 
Ralph Rulle: Il collegamento diretto tramite 
porta USB non risulta pratico proprio con i 
sistemi dotati di parecchi logger, la lettura 
automatica 

dei logger nella rete aziendale tramite WLAN 
costituisce già un must.  Un sistema 
moderno, però, deve offrire anche la 
possibilità di lettura a distanza. Al riguardo, 
si deve poter utilizzare un collegamento 
Internet presente per le proprie sedi ed 
anche, tramite la rete per cellulari 
GSM/GPRS, creare un proprio 
collegamento Internet per le registrazioni 
presso un cliente la cui rete non sia 
utilizzabile. Il proprietario dovrebbe poter 
sempre decidere da solo dove memorizzare 
i dati e per che via gli arrivano.  Il server 
cloud del fabbricante può anche essere 
comodo, ma risulta solitamente 
contraddistinto da costi continui e la 
sicurezza e la sovranità dei dati possono 
costituire un grande problema. Qui un data 
logger che offre delle possibilità di 
memorizzazione alternative secondo i 
desideri del cliente e che, in caso di 
necessità, è in grado di inviare da remote, 
anche semplicemente per e-mail, i dati aiuta 
ad evitare problemi. 

 
Secondo la Sua opinione, quali sono altri 
requisiti? 

 
Ralph Rulle:  Un data logger deve essere 
robusto e preciso, perché possa funzionare 
sempre al meglio, anche dopo lunghe 
misurazioni, e perché i dati registrati risultino 
affidabili. Nessuno, dopo il rilevamento, 
desidera mettersi a discutere con il cliente 
riguardo ad un logger difettoso 

del quale, come se non bastasse, mancano 
pure i risultati, forse decisivi. Lo strumento 
deve avere qualche “segreto”.  Anche il 
funzionamento, per il massimo tempo 
possibile, tramite batterie incorporate, 
moduli di emergenza per la memoria e 
prezzi vantaggiosi delle batterie sono punti 
importanti, che all’inizio vengono troppo 
spesso sottovalutati. 

 
E quale sistema logger consuglia ai Suoi 
clienti? 

 
Ralph Rulle: L’anno scorso ha catturato la 
nostra attenzione il sistema logger HD35 di 
Delta OHM, membro di GHM Group. Questo 
sistema soddisfa tutti i requisiti di cui sopra 
e, per noi e per i nostri clienti, è diventato 
davvero la soluzione universale. Non esiste 
praticamente nessun compito o necessità a 
cui non si possa far fronte in maniera 
efficace con questo strumento. Che si tratti 
di celle climatizzate, celle refrigerate, 
magazzini di produzione, locali adibiti a 
ufficio o di macchine, sistemi di allarme e di 
monitoraggio online, o di singoli logger 
invece che di un sistema costituito da x 
strumenti, o del proprio data base o del 
servizio cloud 
– tutto è realizzabile. Il sistema si può 
impiegare, al bisogno, persino per la 
documentazione come da CFR21.  In sede 
di consulenza, questo sistema logger ci offre 
sempre una soluzione alle necessità dei 
nostri clienti, garantendo la flessibilità 
necessaria per successivi ampliamenti o 
modifiche. 

 

 
messtec drives Automation 5/2017 

 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<


    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 6.0 and later.)
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>



    /HUN <>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 6.0 e versioni successive.)
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200036002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>


    /SKY <>

    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>

  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (U.S. Web Coated \(SWOP\) v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


